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Our products are Registered Trademarks and Designs
Марка и Дизайн Нашей Продукции Зарегистрированы



ABOUT US / О НАСCOMM Lighting / Освещение

COMM LED Lighting, situated in Ankara, Sincan Industrial Area. COMM is established as an 
integrated manufactory of Led lighting and  solar energy systems.  The company has  7000 m2 
closed and 10000 m2 open area with expert staff of LED Lighting Technology and Renewable 
Energy Systems. COMM LED Lighting, as the customer and results-oriented management 
approach has been adopted.

 Of outdoor lighting fixtures , indoor lighting products , custom design from production to 
installation of solar energy systems is a solution partner in different facilities COMM offers high 
quality led lighting solutions with its R & D, SMT placement, quality control and finished product 
testing laboratories from design to final assembly line for indoor and outdoor areas without 
compromising quality and safety.

We complete the entire LED manufacturing process in-house. Our fully-automated LED 
production process includes everything from die and wire bonding to encapsulation, insertion 
and wave soldering.

Our company is ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificate of quality and our 
products are produced in our factory TSE, ROSH, CE certificates are available. 

We are manufacturing International standards of quality in our factory.

All our products are long live and efficient. (More then 60.000 hours) We have 3 year 
warranty for every producds.

Through a network, we share the right solutions, high quality, reliable and affordable 
products with domestic and international marketing and distribution partners .

Компания COММ LED Айдынлатма, начала осуществление своей деятельности в 
2012 году на территории 1й Промзоны АСО, удостоенной звания Самой экологически 
чистой   Промзоны. Предприятие,  созданное полностью за счет Анатолийских инвестиций, 
на базе крытых производственных помещений площадью в 7000 кв.м. и открытой 
производственной территории в 10000 кв.м. , силами высокопрофессиональных кадров, 
осуществляет деятельность по Производству Технологических систем Светодиодного 
Освещения и Возобновляемых Источников Энергии. 

Компанией COММ LED Айдынлатма внедрена методика управления, ориентированная 
на клиента и достижение результата.

 Компания представляет различные возможности и технологические решения от 
наружного осветительного оборудования до осветительных приборов для внутреннего 
использования, от производства нестандартных индивидуальных конструкций до 
монтажа генераторных систем солнечной энергии. Благодаря функционированию на 
базе предприятия подразделений по прессованию, формовке и обработке алюминия, мы 
обладаем производственной структурой, с неограниченными возможностями в сфере 
изготовления нестандартных видов продукции. Кроме того, наличие производственной 
линии поверхностного монтажа (SMD) позволяет предприятию самостоятельно 
осуществлять установку светодиодов поверх печатной платы, а  полностью 
автоматическая линия – производить драйверы по специальным индивидуальным 
заказам. Наша компания награждена сертификатами Систем менеджмента качества ИСО 
9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, а производимый на нашей фабрике товар обладает 
сертификатами ТСЕ, РОШ, СЕ.  

Мы осуществляемкачественное производство на фабрике, оборудованной в 
соответствии с международными стандартами.

За счет грамотно налаженного функционирования Сети Маркетинга и 
Распространения продукции как в нашей стране, так и за рубежом, мы, в сотрудничестве 
с нашими деловыми партнерами, предлагаем потребителям качественный, оптимально 
подходящий, надежный и экономичный товар.

Стремление нашей компании – создавать надежные, качественные, долговечные 
и экологически чистые светодиодные осветительные приборы для Турции и всего мира. 

LED Lighting the Future
Светодиод осветит Ваше будущее 

3





CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕCOMM Lighting / Освещение

LED PANEL
LED СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ

LED FLUORESCENT
LED ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WALLWASHER
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ 
WALLWASHER

INDUSTRIAL LIGHTING
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА

CANOPY LIGHTS
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ

LED DOWNLIGHT
LED ДАУНЛАЙТ СВЕТИЛЬНИКИ

LED LINE
LED ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUMINAIRES
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

PROJECTORS
ПРОЖЕКТОРЫ

PARK & GARDEN LIGHTING
ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ И САДОВ

9 15

19 21

22 26

42 45

59 63

5



New Technology LED Lighting Products Advantages

High Energy Saving (1/5 - 1/10)

High Density and Effective Light

Longevity (<60.000 hours)

Very low operating temperatures

Shock and vibration resistant

Solar Energy System suitability to work

Produce any kind of projector and ease of implementation armature

UV rays do not spread, accurate and clear lighting is provided

They offer a wide range of color options

Low Amortization Periods

Minimum maintenance costs

Intelligent lighting systems

Innovative designs photometric

Much safer installation and operation

Instant start

Eco-Friendly Solutions

Преимущества осветительной продукции LED нового поколения

Высокая энергосберегающая способность (1/5 – 1/10)

Яркий свет высокой плотности

Долговечность  (<60.000 часов )

Очень низкая рабочая температура

Ударопрочность и устойчивость к воздействию вибрации

Сочетаемость с системами солнечной энергии

Простота применения в любых типах корпусов, прожекторов и осветительных приборов

Не излучает УФ, обеспечивает правильное и четкое освещение

Представлены в широкой цветовой гамме 

Быстрая окупаемость

Минимальные затраты на техническое обслуживание

Интеллектуальные системы освещения

Инновационные фотометрические дизайны 

Более надежная установка и эксплуатация

Мгновенный запуск

Экологические решения продукта

COMM Lighting Products General Protection Specifications

LED Open Circuit Protection

LED Short Circuit Protection

Over and Under Voltage Protection

Soft Start Specification

Thermal Protection Specification

Surge Protection (Optional)

Общие защитные характеристики осветительных приборов COММ

Защита LED от разрыва цепи

Защита LED от короткого замыкания 

Защита от скачка напряжения и падения напряжения

Функция плавного запуска

Функция термальной защиты

Защита от перепадов напряжения - молниезащита (Опционально)







Model / Модель COMM-432-LP12030-42

Power / Мощность 42 W

LED Number / Количество светодиодов 432

Dimensions / Размеры 30 x 120 x 0,9 cm

Weight / Вес 4,7 kg

Lumen / Световой поток (люмен) 4300

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

LED Type / Тип светодиода SMD 3014

Lighting Angle / Угол свечения 110°

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +70°C

Power Factor / Коэффициент мощности >0,96

CRI / ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra: 75-85 

COMM-432-LP12030-42LED Panel / LED Панель

Mercury
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Hospitals / Больницы

• Schools / Школы

• Conference Halls / Конференц-залы  

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Factories and Offices / Фабрики и офисные помещения 

• Restaurants / Рестораны

• Parking / Крытые автопарковки

• Bus Stations / Автовокзалы

• Subway Stations / Станции метро
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LED lighting has a wide usage area. Automation is 

compatible with different color temperatures and 

dimmable options are also available.

Светодиодные осветительные приборы имеют 

весьма  широкую область применения. Они 

сочетаются с автоматизированными системами, 

в наличии имеются модели различной цветовой 

температуры, а также диммер-модели. 



COMM-300-LP6060-28
COMM-432-LP6060-42LED Panel / LED Панель

Model / Модель COMM-300-LP6060-28 COMM-432-LP6060-42

Power / Мощность 28 W 42 W

LED Number / Количество светодиодов 300 432

Dimensions / Размеры 60 x 60 x 0,9 cm 60 x 60 x 0,9 cm

Weight / Вес 4,3 kg 4,3 kg

Lumen / Световой поток (люмен) 3150 4300

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K Red / Красный, Green / Зеленый, Blue / Синий

LED Type / Тип светодиода SMD 3014 SMD 3014

Lighting Angle / Угол свечения 110° 110°

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +70°C -40 / +70°C

Power Factor / Коэффициент мощности >0,96 >0,96

CRI / ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra: 75-85 Ra: 75-85 

Mercury
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Hospitals / Больницы

• Schools / Школы

• Conference Halls / Конференц-залы  

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Factories and Offices / Фабрики и офисные помещения 

• Restaurants / Рестораны

• Parking / Крытые автопарковки

• Bus Stations / Автовокзалы

• Subway Stations / Станции метро
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COMM-216-LP6030-20LED Panel / LED Панель

Model / Модель COMM-216-LP6030-20

Power / Мощность 20 W

LED Number / Количество светодиодов 216

Dimensions / Размеры 30 x 60 x 0,9 cm

Weight / Вес 2,35 kg

Lumen / Световой поток (люмен) 2300

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

LED Type / Тип светодиода SMD 3014

Lighting Angle / Угол свечения 110°

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +70°C

Power Factor / Коэффициент мощности >0,96

CRI / ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra: 75-85 

Mercury
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Hospitals / Больницы

• Schools / Школы

• Conference Halls / Конференц-залы  

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Factories and Offices / Фабрики и офисные помещения 

• Restaurants / Рестораны

• Parking / Крытые автопарковки

• Bus Stations / Автовокзалы

• Subway Stations / Станции метро
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COMM-216-LP3030-20LED Panel / LED Панель

Model / Модель COMM-216-LP3030-20

Power / Мощность 20 W

LED Number / Количество светодиодов 216

Dimensions / Размеры 30 x 30 x 0,9 cm

Weight / Вес 1,35 kg

Lumen / Световой поток (люмен) 2300

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

LED Type / Тип светодиода SMD 3014

Lighting Angle / Угол свечения 110°

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +70°C

Power Factor / Коэффициент мощности >0,96

CRI / ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra: 75-85 

Mercury
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Hospitals / Больницы

• Schools / Школы

• Conference Halls / Конференц-залы  

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Factories and Offices / Фабрики и офисные помещения 

• Restaurants / Рестораны

• Parking / Крытые автопарковки

• Bus Stations / Автовокзалы

• Subway Stations / Станции метро
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LED lighting products, 80% compared with standard 

lamps, energy-saving lamps consume 50% less energy. 

And has over 60,000 hours working life. 

Светодиодные осветительные приборы по сравнению со 

стандартными видами освещения потребляют  на 80% 

меньше энергии, а по сравнению с энергосберегающими 

лампами – на 50%.

Долговечность светодиодов составляет 60.000 и более 

рабочих часов.



LED Downlight /
LED Даунлайт Светильники

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-6-8D8 COMM-9-8D15 COMM-1M-8D13 COMM-15-8D24

Power / Мощность 8 W 15 W 13 W 24 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >1090 >1910 1438 >3100

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 90° 90° 90° 90°

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Weight / Вес 1000 gr 1000 gr 1000 gr 1000 gr

Dimensions / Размеры 20 x 9 cm (8") 20 x 9 cm (8") 20 x 9 cm (8") 20 x 9 cm (8")

Venus
Series

Applications / Область применения

• Store and Showcases / Магазины и Витрины

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Workplaces / Бизнес-центры 

• Schools / Школы

• Official Institutions / Государственные учреждения 

• Jewelers / Ювелирные магазины 

• Caravan and Special Cars / Дома на колесах и частные авто 

COMM-6-8D8	 |	 COMM-1M-8D13
COMM-9-8D15	 |	 COMM-15-8D24
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COMM-6-6D8
COMM-9-6D15
COMM-1M-6D13

LED Downlight /
LED Даунлайт Светильники

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-6-6D8 COMM-9-6D15 COMM-1M-6D13

Power / Мощность 8 W 15 W 13 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >1090 >1910 1438

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 90° 90° 90°

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Weight / Вес 620 gr 620 gr 620 gr

Dimensions / Размеры 16 x 6,5 cm (6") 16 x 6,5 cm (6”) 16 x 6,5 cm (6”)

Venus
Series

Applications / Область применения

• Store and Showcases / Магазины и Витрины

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Workplaces / Бизнес-центры 

• Schools / Школы

• Official Institutions / Государственные учреждения 

• Jewelers / Ювелирные магазины 

• Caravan and Special Cars / Дома на колесах и частные авто 
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COMM-3-4D5
COMM-6-4D10
COMM-1M-4D13

LED Downlight /
LED Даунлайт Светильники

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-3-4D5 COMM-6-4D10 COMM-1M-4D13

Power / Мощность 5 W 10 W 13 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >640 >1300 1438

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 90° 90° 90°

Body Material / Материал корпуса Alüminyum / Aluminium Alüminyum / Aluminium Alüminyum / Aluminium

Weight / Вес 350 gr 350 gr 350 gr

Dimensions / Размеры 10 x 3,7 cm (4") 10 x 3,7 cm (4”) 10 x 3,7 cm (4”)

Mars
Series

Applications / Область применения

• Store and Showcases / Магазины и Витрины

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Workplaces / Бизнес-центры 

• Schools / Школы

• Official Institutions / Государственные учреждения 

• Jewelers / Ювелирные магазины 

• Caravan and Special Cars / Дома на колесах и частные авто 
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COMM-3-3D5

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-3-3D5

Power / Мощность 5 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >640

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 90°

Body Material / Материал корпуса Alüminyum / Aluminium

Weight / Вес 180 gr

Dimensions / Размеры 7,5 x 3,6 cm (3")

Mars
Series

Applications / Область применения

• Store and Showcases / Магазины и Витрины

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Workplaces / Бизнес-центры 

• Schools / Школы

• Official Institutions / Государственные учреждения 

• Jewelers / Ювелирные магазины 

• Caravan and Special Cars / Дома на колесах и частные авто 

LED Downlight /
LED Даунлайт Светильники
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LED Fluorescent / 
LED Люминесцентные светильники

EN 61000-2-3

Model / Модель COMM-120-FLR11 COMM-88-FLR18 COMM-50-FLR11 COMM-100-FLR18 COMM-105-FLR25

Power / Мощность 11 W 18 W 11 W 18 W 25 W

LED Number / Количество светодиодов 120 88 50 100 105

Uzunluk / Length 600 mm 1200 mm 600 mm 1200 mm 1500 mm

Diameter / Диаметр 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Lumen / Световой поток (люмен) 900 1800 1050 2000 2500

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

LED Type / Тип светодиода SMD 3528 SMD 3528 SMD 5630 SMD 5630 SMD 5730

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125° 125° 125°

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +70°C -40 / +70°C -40 / +70°C -40 / +70°C -40 / +70°C

Base Type / Тип цоколя GU 13 GU 13 GU 13 GU 13 GU 13

Power Factor / Коэффициент мощности >0,92 >0,94 >0,93 >0,96 >0,96

CRI / ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra: 70-85 Ra: 70-85 Ra: 70-85 Ra: 70-85 Ra: 70-85 

Special Enhanced Electronic Driver / Специально разработанный электронный привод

Jupiter
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Hospitals / Больницы

• Schools / Школы

• Conference Halls / Конференц-залы  

• Shopping Centers / 
   Торгово-развлекательные центры

• Factories and Offices / 
   Фабрики и офисные помещения 

• Restaurants / Рестораны

• Parking / Крытые автопарковки

• Bus Stations / Автовокзалы

• Subway Stations / Станции метро

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

270

270

180

180

360

360

90

90

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

COMM-120-FLR11	|	 COMM-100-FLR18
COMM-88-FLR18	 |	 COMM-105-FLR25
COMM-50-FLR11	
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LED Line / Линейные LED светильники

TS 8698  |  EN 60598-2-1  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-60-LL6 COMM-60-LL9

Power / Мощность 6 W 9 W

LED Number / Количество светодиодов 60 60

Dimensions / Размеры 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm

Lumen / Световой поток (люмен) 900 (1m) 1260 (1m)

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 100-240V AC

Color Temperature / Цвет светового луча  3000-4000-6500K White / Белый,  Red / Красный, Green / Зеленый, Blue / Синий

LED Type / Тип светодиода SMD 3528 SMD 5630

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +85°C -40 / +85°C

COMM-60-LL6
COMM-60-LL9

Saturn
Series

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Restaurants / Рестораны

• Workplaces and offices / Бизнес центры и офисные помещения
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Model / Модель COMM-9-WW15-R COMM-18-WW24-R COMM-36-WW40-R

Power / Мощность 15 W 24 W 40 W

LED Number / Количество светодиодов 3R + 3G + 3B 6R + 6G + 6B 12R + 12G + 12B

Dimensions / Размеры 73 x 275 x 105 mm 73 x 503 x 105 mm 73 x 978 x 105 mm

Input Voltage / Входное напряжение 110-240V AC 110-240V AC 110-240V AC

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C

Lens Angle / Угол линзы 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

COMM-9-WW15-R
COMM-18-WW24-R
COMM-36-WW40-R

Applications / Область применения

• Hotels / Отели

• Architectural and Historic Buildings / 
   Здания, имеющие архитектурную и историческую ценность

• Parks and Gardens / Парки и сады

• Game Fields and Stadiums / Игровые площадки и Стадионы

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Restaurants / Рестораны



Wallwasher / 
Светильники типа Wallwasher

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-9-WW15 COMM-18-WW24 COMM-36-WW40 COMM-36-WW60

Power / Мощность 15 W 24 W 40 W 60 W

LED Number / Количество светодиодов 9 18 36 36

Lumen / Световой поток (люмен) 1910 3200 5500 7300

Dimensions / Размеры 73 x 275 x 105 mm 73 x 503 x 105 mm 73 x 978 x 105 mm 100 x 510 x 85 mm

Input Voltage / Входное напряжение 110-240V AC 110-240V AC 110-240V AC 110-240V AC

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C

Lens Angle / Угол линзы 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K White / Белый,  Red / Красный, Green / Зеленый, Blue / Синий, Amber / Амбра

Uranus
Series

COMM-9-WW15	 |	 COMM-36-WW40
COMM-18-WW24	 |	 COMM-36-WW60
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Optional surge protector is used in order to protect our high technology indoor and 

outdoor lighting luminaries against low or high surge voltages can happen due to 

network or natural events like lightning, strike, which can harm drivers and LEDs. 

Surge protector systems are preferred,  which are tested according to category B and C 

with protection values between 6kV/3kA and 10kV/10kA according to  products power 

values, implementation areas and related standards IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41   

This type of protection items protects all system against surge voltages happening  

generally 1 - 50 microsecond intervals.

3 element surge protectors which can provide protection for L-N , L-G and N-G lines, are 

preferred for our products.

Likewise, other components in the products like cable, connector etc are chosen in order 

to resist to incoming pulsed surge voltages. 

В целях обеспечения защиты производимого нашей компанией высокотехнологичного 

светодиодного осветительного оборудования и приборов для наружного и внутреннего 

применения, в частности  драйверов напряжения и светодиодов, от скачков и перепадов 

напряжения, которые могут возникнуть по причинам нестабильности сети напряжения, 

из-за удара молнии и под действием прочих естественных обстоятельств (внезапный и 

сильный скачок напряжения), было налажено производство Протекторов Напряжения, 

опционально комплектуемых к нашей продукции.

Предпочтение отдается именно системам с Протектором Напряжения, произведенным 

и прошедшим все испытания,  с учетом значения мощности, области и формата 

использования оборудования, в полном соответствии с параметрами защитных 

характеристик категорий В и С в диапазоне 6 kV / 3 kA и  10 kV / 10 kA, а также  с 

требованиями стандартов IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41.

Как правило, защитные элементы данного типа, обладают способностью обезопасить 

всю систему  в случае импульсного скачка напряжения, происходящего в течение 1-50 

микросекунд.

В отношении нашего продукта предпочтительными являются 3-х элементные 

Протекторы напряжения, способные обеспечить функцию зашиты между линиями L-N , 

L-G и N-G.

Все комплектующие и сопутствующие элементы нашей продукции, а именно кабели, 

коннекторы и проч.,  отбираются с учетом  их устойчивости к резким скачкам напряжения.

 





COMM-64-A170

Model / Модель COMM-64-A170

Power / Мощность 170 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >18700

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-5000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 130° (M2 Standart Lens)

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса

Handle the Full Materials /

Обработанный цельный 

алюминиевый корпус

Weight / Вес 10,5 kg

Dimensions / Размеры 33,5 x 71 x 9,5 cm

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 

Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

Moon
Series

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

375

375

250

250

500

500

125

125

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180
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COMM-64-A180

Model / Модель COMM-64-A180

Power / Мощность 180 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >19500

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-5000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 130x60°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса

Handle the Full Materials /

Обработанный цельный 

алюминиевый корпус

Weight / Вес 11 kg

Dimensions / Размеры 33,5 x 69 x 6,5 cm

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 

Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

Apollo
Series
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COMM-36-A40RF
COMM-36-A40RFPV
COMM-36-A60RF

Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

Model / Модель COMM-36-A40RF COMM-36-A40RFPV COMM-36-A60RF

Power / Мощность 40 W 40 W 60 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50/60Hz 12/24V DC 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,97 - 0,97

LED Number / Количество светодиодов 36 NICHIA 36 NICHIA 36 NICHIA

Lumen / Световой поток (люмен) >4900 >4900 >5800

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +75°C -30 / +75°C -30 / +75°C

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия
Aluminium Injection / 

Литье алюминия
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm

Weight / Вес 5,7 kg 5,7 kg 5,7 kg

Dimensions / Размеры 57 x 24 x 8 cm 57 x 24 x 8 cm 57 x 24 x 8 cm

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 

Moon
Series
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COMM-60-A60NW
COMM-60-A120NW

Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Cosmo
Series

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3

Model / Модель COMM-60-A60NW COMM-60-A120NW

Power / Мощность 60 W 120 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,97 0,97

LED Number / Количество светодиодов 60 NICHIA 60 NICHIA

Lumen / Световой поток (люмен) 7495 13500

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +75°C -30 / +75°C

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-6 cm 4-6 cm

Weight / Вес 7,5 kg 7,5 kg

Dimensions / Размеры 66,5 x 26,5 x 6 cm 66,5 x 26,5 x 6 cm
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COMM-36-A40NW
COMM-36-A40NWPV
COMM-36-A60NW

Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Cosmo
Series

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3

Model / Модель COMM-36-A40NW COMM-36-A40NWPV COMM-36-A60NW

Power / Мощность 40 W 40 W 60 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50/60Hz 12/24V DC 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,97 - 0,97

LED Number / Количество светодиодов 36 NICHIA 36 NICHIA 36 NICHIA

Lumen / Световой поток (люмен) 4900 4900 5800

Color Temperature / Цвет светового луча 4000K 4000K 4000K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +75°C -30 / +75°C -30 / +75°C

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия
Aluminium Injection / 

Литье алюминия
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло
4 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4,2-6 cm 4,2-6 cm 4,2-6 cm

Weight / Вес 6 kg 5,8 kg 6 kg

Dimensions / Размеры 56,5 x 25 x 6 cm 56,5 x 25 x 6 cm 56,5 x 25 x 6 cm

31

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START





Canal Luminaries / 
Осветительное оборудование для 

Model / Модель COMM-48-KNL80 COMM-24-KNL40 COMM-12-KNL20

Power / Мощность 80 W 40 W 20 W

LED Number / Количество светодиодов 48 24 12

Lumen / Световой поток (люмен) >9700 >5000 2500

Dimensions / Размеры 160 x 2007 x 50 mm 160 x 1006 x 50 mm 160 x 507 x 50 mm

Input Voltage / Входное напряжение 110-240V AC 110-240V AC 110-240V AC

Operating Temperature / Рабочая температура -40 / +85°C -40 / +85°C -40 / +85°C

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Weight / Вес 7 kg 3,75 kg 1,85 kg

Neptune
Series

Applications / Область применения

• Shopping Centers / Торгово-развлекательные центры

• Stores / Магазины

• Livestock Farms / Животноводческие фермы

• Offices / Офисные помещения

COMM-48-KNL80
COMM-24-KNL40
COMM-12-KNL20

TS 8698  |  EN 60598-2-1
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Light Emitting Diode (LED) so briefly, LED is the latest lighting technology. 

The benefits due to use, is rapidly gaining popularity all over the world.

The most important of these benefits, LED lighting, low energy consumption 

and long life and much more economical than traditional lighting.

Светодиод (диод, излучающий свет), в английской аббревиатуре 

обозначенный как LED, - самая современная технология в области 

освещения. По причинам явных преимуществ этой технологии, применение 

её в мире развивается очень быстрыми темпами. Одними из самых 

значительных преимуществ светодиода  признаны высокая 

энергосберегающая способность и долговечность службы, 

благодаря чему данные системы освещения гораздо 

экономичнее по сравнению с традиционными технологиями 

освещения.



Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

TS 8700  |  EN 60598-2-3  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-96-A125

Power / Мощность 125 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >15870

Power Factor / Power Coefficient 0,96

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 140°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm

Weight / Вес 9 kg

Dimensions / Размеры 31 x 57 x 12 cm

COMM-96-A125

Earth
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

TS 62471  |  TS 8700  |  EN 60598-2-3  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-64-A90 COMM-64-A100 COMM-64-A125 COMM-64-A150

Power / Мощность 90 W 100 W 125 W 150 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >11280 >12300 >14700 >16950

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты
IP66 Outdoor / 

Снаружи

IP66 Outdoor / 

Снаружи

IP66 Outdoor / 

Снаружи

IP66 Outdoor / 

Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm

Weight / Вес 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / Размеры 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

COMM-64-A90	 |	 COMM-64-A125
COMM-64-A100	 |	 COMM-64-A150

Earth
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

TS 8700  |  EN 60598-2-3  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

COMM-48-A60
COMM-48-A60PV
COMM-48-A80

Model / Модель COMM-48-A60 COMM-48-A60PV COMM-48-A80

Power / Мощность 60 W 60 W 80 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 24V DC 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >7700 >7700 >9700

Power Factor / Power Coefficient 0,96 - 0,96

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm

Weight / Вес 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / Размеры 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Earth
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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LED lighting products long operating life and resist 

shocks, especially in difficult areas for intervention offers 

the perfect solution.

Светодиодное оборудование, не требующее особого ухода 

благодаря свойству долговечности и корпусу повышенной 

ударопрочности - идеальное решение для освещения 

труднодоступных участков. 



Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

TS 8700  |  EN 60598-2-3  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

COMM-36-A40
COMM-36-A40PV
COMM-36-A60

Model / Модель COMM-36-A40 COMM-36-A40PV COMM-36-A60

Power / Мощность 40 W 40 W 60 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 12/24V DC 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >5300 >5300 >7300

Power Factor / Power Coefficient 0,97 - 0,97

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm

Weight / Вес 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Размеры 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Earth
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Road Lighting / 
Осветительное оборудование 
для дорог 

TS 8700  |  EN 60598-2-3  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-20-A30 COMM-20-A30PV COMM-20-A40

Power / Мощность 30 W 30 W 40 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 12/24V DC 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >4000 >4000 >4700

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Brackets Diameter / Диаметр консоли 4-7 cm 4-7 cm 4-7 cm

Weight / Вес 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Размеры 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

COMM-20-A30
COMM-20-A30PV
COMM-20-A40

Earth
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Highway Lighting / Освещение автомагистралей 

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов 
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Industrial Lighting /
Осветительные приборы 
производственного типа

TS 8698  |  EN 60598-2-1  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-30-EF70 COMM-340-EF90

Power / Мощность 70 W 90 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >8000 >10500

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 45-60° 45-60°

IP Class / Класс IP защиты IP20 Indoor / Внутри IP20 Indoor / Внутри

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Exturizyon / 

Прессованный алюминий

Aluminium Exturizyon / 

Прессованный алюминий

Weight / Вес 6,3 kg 4,8 kg

Dimensions / Размеры 44 x 60 cm 44 x 42 cm

COMM-30-EF70 
COMM-340-EF90

Sun
Series

Applications / Область применения

• Factory Lighting / Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Warehouse and Stock Lighting / Освещение складов и хранилищ 
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Industrial Lighting /
Осветительные приборы 
производственного типа

Model / Модель COMM-60-EF120 COMM-84-EF125

Power / Мощность 120 W 125 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >14000 15450

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

IP Class / Класс IP защиты IP65 IP65

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Weight / Вес 7,5 kg 7,5 kg

Dimensions / Размеры 27 x 36 cm 27 x 36 cm

COMM-60-EF120
COMM-84-EF125

North
Series

Applications / Область применения

• Factory Lighting / Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Warehouse and Stock Lighting / Освещение складов и хранилищ 

TS 8698  |  EN 60598-2-1  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2
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LED luminaires is almost no UV radiation, while others 

there is no magnetic field . With these features, your 

health is not threatened and that leads to depression such 

as saving lamps, does not cause skin diseases and eye 

disorders.

Уровень УФ излучения светодиодных прожекторов крайне 

низок, а магнитное поле отсутствует полностью.  Благодаря 

этим свойствам продукция, будучи совершенно безопасной 

для здоровья человека, не вызывает таких последствий 

использования энергосберегающих ламп, как развитие 

депрессии, заболевания кожи и раздражение глаз. 



Projectors / Прожекторы

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-192-PD250

Power / Мощность 250 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >31700

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60-80-125°

IP Class / Класс IP защиты IP67 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса

Handle the Full Materials /

Обработанный цельный 

алюминиевый корпус

Weight / Вес 15,4 kg

Dimensions / Размеры 46 x 58,5 x 6 cm

COMM-192-PD250

South
Series

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов

• Tower Lighting / Освещение башен

45

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START



Projectors / Прожекторы

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Model / Модель COMM-96-P125A

Power / Мощность 125 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >15900

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60-80-125°

IP Class / Класс IP защиты IP67 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса

Handle the Full Materials /

Обработанный цельный 

алюминиевый корпус

Weight / Вес 9,5 kg

Dimensions / Размеры 33 x 51 x 6,5 cm

COMM-96-P125A

South
Series

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов

• Tower Lighting / Освещение башен

46

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START



Projectors with Lens / 
Прожектор с линзой

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

COMM-96-P125

Model / Модель COMM-96-P125

Power / Мощность 125 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >15900

Power Factor / Power Coefficient 0,96

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 90°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm

Weight / Вес 8,7 kg

Dimensions / Размеры 35 x 50 x 9 cm

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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LED has very few carbon dioxide emissions. Environmentally 

friendly lighting technology. Moreover, in the structure of 

the LED do not used lamp and luminaire heavy materials like 

mercury and halogen gases. It is environmentally friendly.

Светодиодные осветительные приборы, уровень выбросов 

двуокиси углерода которых крайне низок, признаны самой 

экологически чистой технологией освещения. Кроме того,  в 

составе светодиодных светильников и ламп не присутствуют 

такие тяжелые и опасные вещества, как ртуть и галогенные 

газы, и благодаря этому, даже при утилизации  после 

окончания срока службы светодиоды не причиняют вреда 

природе и окружающей среде.



Colour Projectors /
Цветные прожекторы с линзой

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

COMM-72-P90B	 |	 COMM-72-P90M
COMM-72-P90K	 |	 COMM-72-P90A
COMM-72-P90Y

Model / Модель COMM-72-P90B COMM-72-P90K COMM-72-P90Y COMM-72-P90M COMM-72-P90A

Power / Мощность 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Dalga Boyu / Wavelength - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / Световой поток (люмен) >11600 - - - -

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / Вес 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Размеры 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm
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Projectors with Reflector /
Светоотражающие прожекторы

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

Model / Модель COMM-64-P90 COMM-64-P100 COMM-64-P125 COMM-64-P150

Power / Мощность 90 W 100 W 125 W 150 W

Lumen / Световой поток (люмен) >11280 >12300 >14700 >16950

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125° 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / Вес 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Размеры 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

COMM-64-P90	 |	 COMM-64-P125
COMM-64-P100	 |	 COMM-64-P150

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / 
   Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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Projectors with Reflector /
Светоотражающие прожекторы

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

COMM-48-P60
COMM-48-P80

Model / Модель COMM-48-P60 COMM-48-P80

Power / Мощность 60 W 80 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >7700 >9700

Power Factor / Power Coefficient 0,96 0,96

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm

Weight / Вес 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Размеры 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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With high color rendering LED lighting products, with true colors 

enables detection of objects. 

Light efficiency is high and the light emitted is not vibration.

Высокая цветопередача светодиодных осветительных приборов 

обеспечивает восприятие освещенных объектов в их реальном 

цвете, без искажений. 

Обладает высокой мощностью светового луча и характеризуется 

отсутствием вибрации в поле рассеивания  света. 





Colour Projectors /
Цветные прожекторы с линзой 

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

Model / Модель COMM-36-P40L COMM-36-P60L COMM-36-P40K COMM-36-P40Y COMM-36-P40M COMM-36-P40A

Power / Мощность 40 W 60 W 40 W 40 W 40 W 40 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Dalga Boyu / Wavelength 439nm 439nm 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / Световой поток (люмен) >5300 >7300 - - - -

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / Вес 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Размеры 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-36-P40L	 |	 COMM-36-P40Y
COMM-36-P60L	 |	 COMM-36-P40M
COMM-36-P40K	 |	 COMM-36-P40A
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Projectors with Reflector /
Светоотражающие прожекторы

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

Model / Модель COMM-36-P40 COMM-36-P60

Power / Мощность 40 W 60 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >5000 >6500

Power Factor / Power Coefficient 0,97 0,97

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm

Weight / Вес 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Размеры 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-36-P40
COMM-36-P60

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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Colour Projectors /
Цветные прожекторы с линзой 

TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Earth
Series

Model / Модель COMM-20-P30L COMM-20-P30RL

Power / Мощность 30 W 30 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >4050 4000

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K White / Белый,  Red / Красный, Green / Зеленый, Blue / Синий

Operating Life / Срок службы >50.000 Hours / Часов >50.000 Hours / Часов

Lens Angle / Угол линзы 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm

Weight / Вес 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Размеры 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-20-P30L
COMM-20-P30RL

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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TS 8702  |  EN 60598-2-5  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

Projectors with Reflector /
Светоотражающие прожекторы

Earth
Series

Model / Модель COMM-20-P30 COMM-20-P40

Power / Мощность 30 W 40 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >4000 >4700

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Bracket Screw Diameter / 
Диаметр болта кронштейна

10 mm 10 mm

Bracket Screw Between Diameter / 
Расстояние между 2мя крепежными болтами

150 mm 150 mm

Weight / Вес 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Размеры 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-20-P30
COMM-20-P40

Applications / Область применения

• Building Lighting / Освещение фасадов зданий

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Billboards Lighting / Освещение рекламных пано и билбордов 

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования

• Pier Lighting / Освещение пирсов
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Canopy Lights / 
Встраиваемые световые приборы 
для подвесных потолков

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

East
Series

COMM-64-K90

Model / Модель COMM-64-K90

Power / Мощность 90 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,96

Lumen / Световой поток (люмен) >11300

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125°

IP Class / Класс IP защиты IP65

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +60°C

Body Material / Материал корпуса Aluminium Injection / Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
5 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Weight / Вес 4,9 kg

Dimensions / Размеры 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / Область применения

• Gas Stations /  АЗС

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования
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Canopy Lights / 
Встраиваемые световые приборы 
для подвесных потолков

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

East
Series

COMM-48-K60
COMM-48-K80

Model / Модель COMM-48-K60 COMM-48-K80

Power / Мощность 60 W 80 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,95 0,96

Lumen / Световой поток (люмен) >7700 >9700

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP65 IP65

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +60°C -30 / +60°C

Body Material / Материал корпуса Aluminium Injection / Литье алюминия Aluminium Injection / Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
5 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

5 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Weight / Вес 4,9 kg 4,9 kg

Dimensions / Размеры 34 x 34 x 7,5 cm 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / Область применения

• Gas Stations /  АЗС

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования
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Canopy Lights / 
Встраиваемые световые приборы 
для подвесных потолков

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

East
Series

COMM-36-K80

Model / Модель COMM-36-K80

Power / Мощность 80 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,95

Lumen / Световой поток (люмен) 9200

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125°

IP Class / Класс IP защиты IP65

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +60°C

Body Material / Материал корпуса Aluminium Injection / Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
5 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Weight / Вес 4,9 kg

Dimensions / Размеры 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / Область применения

• Gas Stations /  АЗС

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования
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Canopy Lights / 
Встраиваемые световые приборы 
для подвесных потолков

TS 8699  |  EN 60598-2-2  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2

East
Series

COMM-24-K40

Model / Модель COMM-24-K40

Power / Мощность 40 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz

Power Factor / Power Coefficient 0,97

Lumen / Световой поток (люмен) >5000

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125°

IP Class / Класс IP защиты IP65

Operating Temperature / Рабочая температура -30 / +60°C

Body Material / Материал корпуса Aluminium Injection / Литье алюминия

Front Section / Передняя часть
5 mm Tempered Glass / 

Темперированное стекло

Weight / Вес 4,8 kg

Dimensions / Размеры 34 x 34 x 8,5 cm

Applications / Область применения

• Gas Stations /  АЗС

• Factory Lighting /  Освещение фабрик

• Wide Common Areas Lighting / 
   Освещение больших по площади территорий 
   общего пользования
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Park & Garden Lighting /
Освещение парков и садов

TS 62471  |  TS 8698  |  EN 60598-2-1  |  EN 61000-2-3-4  |  EN 61347-1-2 

Model / Модель COMM-18-B-30 COMM-18-B-45

Power / Мощность 30 W 45 W

Input Voltage / Входное напряжение 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Световой поток (люмен) >3500 >5100

Color Temperature / Цвет светового луча 3000-4000-6500K 3000-4000-6500K

Operating Life / Срок службы >60.000 Hours / Часов >60.000 Hours / Часов

Lighting Angle / Угол свечения 125° 125°

IP Class / Класс IP защиты IP66 Outdoor / Снаружи IP66 Outdoor / Снаружи

Body Material / Материал корпуса
Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Aluminium Injection / 

Литье алюминия

Weight / Вес 9 kg 10,5 kg

Dimensions / Размеры 35 x 32 cm 35 x 46 cm

COMM-18-B-30 
COMM-18-B-45

West
Series

Applications / Область применения

• Street Lighting / Освещение проспектов и улиц

• Park-Garden Lighting / Освещение парков и садов

• Walking Path Lighting / Освещение тротуаров
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