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5 Системи світлодіодного освітлення і відновлюваної енергії
LED Lighting and Renewable Energy Systems
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Освітлюють Ваше Майбутнє
СВІТЛОДІОДИ
LED Lighting the Future
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Торгова марка і дизайн нашої продукції зареєстрований.
Our products are Registered Trademarks and Designs.

світлодіодне освітлення COMM;
Уперше в Туреччині ENEC + сертифікат

Має назву компанії, що виробляє світлодіодні світильники.

Міжнародні та місцеві партнери по якісним рішенням;
UL AG 

ДЕКРА Сертифікейшн Б.В.
TÜV Австрія

TSE (Турецький інститут стандартів)

COMM LED Lighting proud of being Turkey’s 
first ENEC+ certified LED fixture producer.

International and Local Quality Solution Partners;
UL AG

DEKRA Certification B.V.
TÜV Austria

TSE (Turkish Standards Institute)



ПРО НАС / ABOUT USCOMM Освітлення / Lighting

Компанія «COMM Світлодіодне освітлення»  була створена в Анкарі-Туреччина як інтегрована 
світлодіодна фабрика.

З 2011 року компанія COMM має забезпечити технологічно просунуті, енергозберігаючі та 
екологічно чисті світлодіодні освітлювальні рішення.

«COMM Світлодіодне освітлення» виробляє індивідуальні і зовнішні світлодіодні світильники, 
розроблені досвідченими інженерами, що належать до потреб освітлення розумних міст та їхніх 
підрозділів.

Близько 10 мільйонів світлодіодів використовуються для виробництва світильників в 
середньому щорічно.

«COMM Світлодіодне освітлення»  здатна поширювати тисячі готової продукції по всьому світу 
завдяки надійним діловим партнерам і дистриб’юторам, які розташовані по всьому світу.

«COMM Світлодіодне освітлення» може швидко реагувати на вимоги, що виникають на 
замовлення, завдяки добре організованим гнучким технологічним лініям.

Політика загальної якості: Політика бренда COMM завжди спрямована на забезпечення 
найвищих стандартів якості поза очікуваннями клієнтів. Якість сировини, якість виробництва, 
передпродажна та післяпродажна допомога та сервісне обслуговування є найважливішими 
пунктами нашої загальної політики якості.

Наш завод знаходиться під постійною  інспекцією міжнародних і місцевих акредитованих 
організацій якості.

Політика задоволеності клієнтів, заснована на; Високоякісне виробництво світильників у 
суворій відповідності до міжнародних стандартів.

Замість того, щоб посилатися на стандартний асортимент продукції, ми віддаємо перевагу 
проектно-орієнтованим індивідуальним рішенням з найбільш сумісними продуктами інженерної 
підтримки для задоволення потреб наших клієнтів.

Чотири роки тому, команда «COMM Світлодіодне освітлення» підтвердила свою спроможність у 
проектах освітлення в містах завдяки своїм знанням і досвіду.

Протягом останніх двох років компанія COMM брала участь у проектах «ОСВІТЛЕННЯ КРАЇН» 
і була офіційно затверджена шляхом усунення багатьох світових відомих виробників, які 
конкурують у всьому світі.

Завдяки своїй динамічній і інноваційній структурі COMM завжди пишається тим, що стає 
авторитетною торговою маркою Туреччини, яка також добре відома в усьому світі.

Це наша гордість продовжувати виробництво для зеленого світу, з постійним розвитком.

COMM LED Lighting has been established in Ankara-Turkey as an integrated LED Luminary factory. 
COMM targets to provide technologically advanced, energy saving and eco-friendly LED lighting 

solutions since 2011.  
COMM LED Lighting manufactures customized indoor and outdoor LED lighting fixtures that are 

designed by experienced engineers belong to the illumination needs of smart cities and their divisions.
Around 10,000,000 LEDs are being used for production of luminaires in average annually.
COMM LED Lighting is able to distribute thousands of finished products all around the world thanks to 

reliable business partners and distributors that are located worldwide.  
COMM LED Lighting can respond quickly to custom product demands thanks to well organized flexible 

production lines.
Total Quality Policy: COMM’s brand policy is always aiming to provide superior quality standards 

beyond customer expectations. Quality of raw material, quality of production, pre-sales and post-sales 
care and support services are the most important points our total quality policy.

Our factory is under inspection of international and local accredited quality organizations 
periodically.

COMM’s Customer satisfaction policy based on; High quality luminaires production in strict 
accordance to international standards. 

Instead of referring to the standard product range we prefer project oriented custom solutions with 
the most compatible products by engineering support to meet the needs of our clients.

 By starting from four years ago, COMM LED Lighting team proved its capability on urban lighting 
projects as a result of its knowledge and experience.

In last two years, COMM has been participated in COUNTRY LIGHTING PROJECTS and has been 
officially approved by eliminating many globally famous manufacturers in competition all around the 
world.

Thanks to its dynamic and innovative structure COMM always proud of becoming a reputable brand 
name of Turkey which is also well known globally.

 It is our pride to continue production for a green world, with a continuous development.

СВІТЛОДІОДИ Освітлюють       
Ваше Майбутнє

LED Lighting the Future 
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ENEC+ LICENCE 
Licence No.       ENEC-01783-PLUS-UL 

Page       1/3 
Date of Issue       2017-10-06 

Certification Manager
Jan-Erik Storgaard

This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein (“Certified Product”) have been 
investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this License, in accordance with the 
ENEC and ENEC+ Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 15 Mark(s) (as 
shown in annex 1) for the Certified Product manufactured at the production site(s) identified above in 
accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the ENEC Mark Testing and 
Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC Mark(s)  should be considered 
as being covered by ULʼs ENEC and ENEC+ Mark Services. This License shall remain valid unless terminated 
earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if the Standard identified on this 
Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of conflicting Standard(s). 

Certification Body UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com

 

 

 

Licence Holder     KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH 
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR 

Production site KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR

ENEC License No.  Dekra 2214680.01  issued on 2017-03-08 
Certification Mark See Annex 1 

Certified Product LED Luminaire
Model COMM-36-A40NW, COMM-60-A60, COMM-64-A105CS, 

COMM-64-A150CS
  

Trademark      COMM Lighting 

Rated Voltage / Frequency       Lamp Type/Rating : LED 
Luminaire (Type A, B, C) : A 
Ambient Temperature Rating (tq) : 25 °C 
See Page 2

Rated Current / Power See Page 2 

Insulation Class -- 
Degree of protection (IP) -- 

Complying with following European 
Standards for safety and the EPRS 

for performance

PD EPRS 003:2014-12 (IEC 62722-1:2014-09 Ed. 1.0 + 
IEC 67222-2-1:2014-11 Ed 1.0) 

EPRS Test Report No.                           4788056615  issued on 2017-09-29 
Additional DS4 

  
  
  

  
  

DEKRA Certification B.V.

2 <
drs. G.J. Zoetbrood H.R.M. Barends 
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Product : Street luminaire with LEDs
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-36-A40NW

COMM-60-A60
COMM-64-A105CS
COMM-64-A150CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015;EN 60598-2-3:2003
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the 
duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR
certification agreement.

This certificate is issued on: 8 March 2017 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2214680.01

DEKRA Certification B.V.

2 }
drs. G.J. Zoetbrood S. Vasylyeva
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Product : Flood lights with LED Light Source
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-128-PD200

COMM-128-PD300
COMM-192-PD250
COMM-192-PD300
COMM-240-PD300

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC KEMA-KEUR certification mark.

The ENEC KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for 
the duration of the ENEC KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the ENEC 
KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on: 31 August 2016 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2195632.01

DEKRA Certification B.V.

2 )
drs. G.J. Zoetbrood Kate Xu
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  P.O. Box 5185,  6802 ED  Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Company registration  09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant:
KKrroommppllaass  MMaakkiinnaa  MMuuhh..  LLttdd..  SSttii  CCoommmm  LLiigghhttiinngg
FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeett  BBllvv..  NNoo::330099
0066998800    KKaazzaann//aannkkaarraa,,  TTuurrkkeeyy

Licensee:
KKrroommppllaass  MMaakkiinnaa  MMuuhh..  LLttdd..  SSttii  CCoommmm  LLiigghhttiinngg
FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeett  BBllvv..  NNoo::330099
0066998800    KKaazzaann//aannkkaarraa,,  TTuurrkkeeyy

Product : Street lighting luminaire with LED light source
Trade name(s) : COMM LIGHTING
Type(s)/model(s) : COMM-36-A60CS and COMM-64-A105CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
- a type test according to the standard EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/AC:2015, 

EN 60598-2-3:2003 and EN 60598-2-3:2003/A1:2011
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC certification mark.

The ENEC certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of 
the ENEC certification agreement and under the conditions of the ENEC certification agreement.

This certificate is issued on 28 February 2018 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 71-102650

 
 
 

ENEC LICENCE 
 

                                                    Licence No.       ENEC-02073 
                                                               Page        1/2 
                                                 Date of Issue        2018-04-12 

Certification Manager 
Jan-Erik Storgaard 

 This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein (“Certified Product”) 
have been investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this License, in 
accordance with the ENEC Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 
15 Mark (as shown in annex 1) for the Certified Product manufactured at the production site(s) 
identified above in accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the 
ENEC Mark Testing and Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC 
Mark  should be considered as being covered by UL’s ENEC Mark Service. This License shall remain 
valid unless terminated earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if 
the Standard identified on this Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of 
conflicting Standard(s). 

 
Certification Body 

  
UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com 

 
 
 
 

 
 

Licence Holder  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Production site  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Certification Mark  See Annex 1 
Certified Product  Luminaires for road and street lighting with LED as light source 

Model  COMM-64-A150NH, COMM-96-A213NH, COMM-36-A55NH 
Trademark  COMM LIGHTING 

  

Rated Voltage / Frequency  COMM-36-A55NH P: 55 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-64-A150NH P: 150 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-96-A213NH P: 213 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 

Rated Current / Power  See Rated Voltage / Frequency 
Insulation Class  I 

Degree of protection (IP)  66 
Tested acc. to  EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,  

EN 60598-2-3:2003 
Test Report No.  4788280800.1 issued on 2018-03-23  

Additional  - 
   
   

ENEC+ (COSMO)

ENEC (COSMO)

CB (NOAH) CB (SOUTH) ECE R10 (HEKTOR)

ENEC (COSMO Ta:50) ENEC (SOUTH)

ENEC (NOAH) LM82 (NOAH)



TSE EN 60598-2-1 TSE EN 60598-2-2 TSE EN 60598-2-3  TSE EN 60598-2-5  

ISO 9001:2015

КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСЛУГ
SERVICE QUALIFICATION

ВІТЧИЗНЯНІ ТОВАРИ
DOMESTIC GOODS

ЗАРЕЄСТРОВАНА 
ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА 

TRADEMARK REGISTRATION

CE

ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007



39

50

53

56

12

СВІТИЛЬНИКИ 
LUMINAIRES

36

СОНЯШНІ СВІТИЛЬНИКИ
SOLAR LIGHTING

РОБОЧА ЛАМПА 
WORK LAMP

СВІТИЛЬНИКИ ТИПА 
WALLWASHER
WALLWASHER

ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ                 
ПАРКІВ ТА САДІВ
PARK & GARDEN LIGHTING

ПРОЖЕКТОРИ
PROJECTORS

ЗМІСТ / CONTENTSCOMM Освітлення / Lighting

Продукція Для Вулиці /
Outdoor Products
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СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ
LED PANEL

57 68

59 69

65 71

67 77

СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ
CANOPY LIGHTS

СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ КАНАЛІВ
CANAL LUMINAIRES

СВІТЛОДІОДНА ЛІНІЯ
LED LINE

СВІТЛОДІОДНІ 
ПОДСТВІТЛЮВАЧИ
LED DOWNLIGHT

ІНДУСТРІАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ
INDUSTRIAL LIGHTING

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ 
ДЛЯ ВОДОЙМИ
ETANGE LED LUMINAIRES

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНЕЙНІ 
СВІТИЛЬНИКИ
LED LINEER LIGHTING

Продукція Для Приміщень /
Indoor Products
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Переваги Світлодіодних Продуктів Освітлення Нового Покоління
Високе енергозбереження (% 50 -% 80)

Висока щільність і ефективне світло

Довговічність (<60 000 годин)

Дуже низькі робочі температури

Стійкий до ударів і вібрацій

Придатність системи сонячної енергії до роботи

Виготовляти будь-який тип проектора і простоту виконання арматури

Ультрафіолетові промені не поширюються, забезпечується точне і чітке освітлення

Вони пропонують широкий вибір кольорів

Низькі періоди амортизації

Мінімальні витрати на технічне обслуговування

Інтелектуальні системи освітлення

Інноваційні проекти фотометричні

Набагато безпечніше встановлення та робота

Миттєвий запуск

Екологічні рішення

New Technology LED Lighting Products Advantages
High Energy Saving (%50 - %80)

High Density and Effective Light

Longevity (<60.000 hours)

Very low operating temperatures

Shock and vibration resistant

Solar Energy System suitability to work

Produce any kind of projector and ease of implementation armature

UV rays do not spread, accurate and clear lighting is provided

They offer a wide range of color options

Low Amortization Periods

Minimum maintenance costs

Intelligent lighting systems

Innovative designs photometric

Much safer installation and operation

Instant start

Eco-Friendly Solutions

Освітлювальна Продукція COMM Загальні Захисні Характеристики
Світлодіодний захист відкритого контуру

Світлодіодний захист від короткого замикання

Захист над та під напругою

Тепловий захист з функцією м’якого пуску

Захист від перенапруг (додаткова опція)

COMM Lighting Products General Protection Specifications
LED Open Circuit Protection

LED Short Circuit Protection

Over and Under Voltage Protection

Soft Start Specification

Thermal Protection Specification

Surge Protection (Optional)



Автоматизація / 
Automation

Лиття та ін’єкції / 
Molding and Injection

Тепловий потік Моделювання і
Відповідність матеріалу / 

Thermal Flow Simulation and
Material Matching

Оптимізація продуктивності /
Performance Optimization

Надійність / Reliability

Вартість / Cost

Термічне 
управління /

Thermal
Management

Механічні та 
упаковка /

Mechanical and
Packaging

Оптичний дизайн /
Optical Design

Рішення для 
живлення та 
драйверів /

Power and Driver
Solutions

СВІТЛОДІОДНІ
Модулі / 

LED Modules

НАШЕ БАЧЕННЯ / 
OUR VISION



ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕПАДІВ НАПРУГИ

використовується Для захисту наших високотехнологічних 

світильників для приміщень та вулиці  від низьких або високих напруг, 

які можуть виникнути через мережу або природні катастрофи, як 

блискавка, грім та ін. та які можуть завдати шкоди драйверам та світло 

діодам, мі використовуємо додатковий захист від перенапруг, .

Ми вважаємо за краще використовувати системи захисту від 

перенапруг, які класифікуються як такі, що належать до умов 

випробування категорій B і C, із значеннями захисту від 6 кВ / 3 кА до 

10 кВ / 10 кА відповідно до значень потужності продуктів, областей 

реалізації та відповідних стандартів IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41

Цей тип захисних елементів захищає всю систему від перенапруг, що 

відбуваються між 1 і 50 мікросекундними інтервалами.

Ми віддаємо перевагу розміщенню 3-х елементних фільтрів, які 

можуть забезпечити захист ліній L-N, L-G і N-G в наших продуктах.

Крім того, інші компоненти в продуктах, як кабель, роз’єм і т.д. 

вибираються для того, щоб протистояти вхідним імпульсним 

перенапругам.

SURGE & SPIKE PROTECTION

Optional surge protector is being used in order to protect our high 

technology indoor and outdoor lighting luminaries against low or high 

surge voltages that may occur due to network or natural disasters just like 

lightning, thunder, etc. which may harm drivers and LEDs. 

We prefer to use surge protector systems that are classified belong to 

testing conditions category B and C with protection values between 

6kV/3kA and 10kV/10kA according to  products power values, 

implementation areas and related standards IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41   

This type of protection items protects all system against surge voltages 

that occur between 1 and 50 microsecond intervals.

We prefer placing 3 element surge protectors which can provide protection 

for L-N , L-G and N-G lines, in our products.

Likewise, other components in the products as cable, connector etc are 

chosen in order to resist to incoming pulsed surge voltages. 





COMM-192-A250NH  |  COMM-160-A200NH
COMM-192-A200NH  |  COMM-128-A200NH
COMM-160-A230NH  |  COMM-128-A150NH

Дорожні світильники / 
Road Lighting

192

160

128

Noah
Series

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

12



RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

BODY
IK10

GLASS
IK08

Модель / Model COMM-192-A250NH COMM-192-A200NH COMM-160-A230NH COMM-160-A200NH COMM-128-A200NH COMM-128-A150NH

Потужність / Power 250 W 200 W 230 W 200 W 200 W 150 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

Кількість LED / LED Number 192 192 160 160 128 128

Люмен / Lumen 32942 27268 29792 26517 25549 20061

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Вага / Weight 14 kg 13,8 kg 14 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg

Розміри / Dimensions 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm
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Порівнюючи зі звичайним освітленням, світлодіодне 

освітлення є ідеальним рішенням, оскільки я його тривалий 

час роботи і довговічність проти ударів, особливо в місцях, які 

мають важкі умови обслуговування та обслуговування.

Compare to conventional lighting, LED lighting is a perfect solution with 

its long lasting operating time and durability against impacts especially 

on locations that have got difficult service and maintenance conditions.





Noah
Series

COMM-96-A200NH  |  COMM-80-A150NH
COMM-96-A180NH  |  COMM-64-A150NH
COMM-80-A180NH  |  COMM-64-A120NH

Дорожні світильники / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

96

80

64

96
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BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

Модель / Model COMM-96-A200NH COMM-96-A180NH COMM-80-A180NH COMM-80-A150NH COMM-64-A150NH COMM-64-A120NH

Потужність / Power 200 W 180 W 180 W 150 W 150 W 120 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97

Кількість LED / LED Number 96 96 80 80 64 64

Люмен / Lumen 24175 22202 21381 18502 17687 14802

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/ Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Вага / Weight 13,8 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg

Розміри / Dimensions 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm
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Світлодіодне освітлення з високим рівнем кольору ,        

з справжніми кольорами дозволяє виявити об’єкти.

Ефективність світла висока, а випромінюване світло не 

має вібрації.

With high color rendering LED lighting products, with true colors 

enables detection of objects. 

Light efficiency is high and the light emitted is not vibration.





Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Cosmo
Series

COMM-80-A150CS
Дорожні світильники / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Модель / Model COMM-80-A150CS

Потужність / Power 150 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97

Кількість LED / LED Number 80

Люмен / Lumen 18502

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85°

Вага / Weight 9,7 kg

Розміри / Dimensions 31 x 70 x 6 cm
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Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Cosmo
Series

COMM-64-A150CS
COMM-64-A120CS
COMM-64-A105CS

Дорожні світильники / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Модель / Model COMM-64-A150CS COMM-64-A120CS COMM-64-A105CS

Потужність / Power 150 W 120 W 105 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-277V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,97 0,96

Кількість LED / LED Number 64 64 64

Люмен / Lumen 17687 14802 13262

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass
4 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass
4 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Вага / Weight 9,7 kg 9,7 kg 9,5 kg

Розміри / Dimensions 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm
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Cosmo
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-48-A105CS
Дорожні світильники / 
Road Lighting

RAL
7035

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Модель / Model COMM-48-A105CS

Потужність / Power 105 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,96

Кількість LED / LED Number 48

Люмен / Lumen 12534

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85°

Вага / Weight 9,5 kg

Розміри / Dimensions 31 x 70 x 6 cm

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
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Проект СВІТЛО КРАЇНИ був 

виконаний з використанням наших 

світильників серії COSMO.

Наші світильники серії COSMO 

сертифіковані ENEC+.

Всі випробування були проведені 

проводили на Ta: 50°C і підтверджені 

в міжнародних лабораторіях.

COUNTRY LIGHTING project has been 

completed with our COSMO series led 

luminaires.

Our COSMO series luminaires are ENEC+ 

certified.

All tests performed at Ta: 50°C and 

verified in international laboratories.



Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій / 
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Cosmo
Series

Дорожні світильники / 
Road Lighting

COMM-64-A100CS |  COMM-48-A80CS
COMM-64-A80CS  |  COMM-48-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Модель / Model COMM-64-A100CS COMM-64-A80CS COMM-48-A80CS COMM-48-A60CS

Потужність / Power 100 W 80 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,96 0,96 0,96 0,96

Кількість LED / LED Number 64 64 48 48

Люмен / Lumen 12817 10651 10089 7988

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура /
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Вага / Weight 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Розміри / Dimensions 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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Cosmo
Series

Дорожні світильники / 
Road Lighting

COMM-36-A60CS  |  COMM-24-A30CS
COMM-36-A40CS  |  COMM-108-A80CS
COMM-24-A60CS  |  COMM-108-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Модель / Model COMM-36-A60CS COMM-36-A40CS COMM-24-A60CS COMM-24-A30CS COMM-108-A80CS COMM-108-A60CS

Потужність / Power 60 W 40 W 60 W 30 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96

Кількість LED / LED Number 36 36 24 24 108 (Middle Power) 108 (Middle Power)

Люмен / Lumen 7567 5492 6990 3994 9267 7275

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
4 mm Загартоване скло 

/ Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass
4 mm Загартоване скло 

/  Tempered Glass

Диаметр консолі / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Регулюємий прямий угол / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Вага / Weight 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Розміри / Dimensions 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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Гніздо NEMA забезпечує електричне та механічне 
з’єднання між керуючим елементом і світильником. 
Стандарт кодування ANSI C136 чітко визначає 
розмір гнізда, тип блокування та інші деталі. Гніздо 
NEMA - це стандартизований тип підключення 
для освітлювальної промисловості.

Гніздо NEMA має роз’ємну конструкцію. Таким 
чином, це полегшує виконання робіт, таких як 
установка, технічне обслуговування та ремонт. 
Гніздо NEMA забезпечує надійне підключення 
живлення з сильними контактами замикання.

Гніздо NEMA дає можливість адаптуватися до 
технології майбутнього. Світильник з роз’ємом 
NEMA відкритий для нових розробок. Коли в 
системах майбутнього управління розроблена 
нова технологія, можна змінити лише пристрій 
керування, не змінюючи світильників, щоб не 
відставати від цього нововведення.

Сигнальні контакти NEMA можуть підтримувати 
протокол DALI (1-10VDC або Digital Addressable 
Lighting Interface). Системи освітлення інтелекту, 
які дозволяють віддалений моніторинг, управління 
може бути легко прикріплене до будь-якого 
освітлювального приладу, якщо виробляється 
відповідно до конструкції гнізда NEMA.

Гнізда NEMA виготовлені з міцного 
полікарбонатного матеріалу. Для запобігання 
потраплянню води в корпус арматури, внизу є 
ущільнення. Цей роз’єм, який можна відкривати 
і закривати тільки вручну, не вимагаючи ніяких 
інструментів, стане незамінним рішенням 
розумних міських додатків майбутнього.

Гніздо NEMA широко використовується в зовнішніх 
світильниках, особливо у вуличних світильниках.

У світлодіодних світильниках серії COMM   Lighting   
Cosmo   та   NOAH   використовується додаткове 
гніздо NEMA.

NEMA socket provides an electrical and mechanical 

connection between the control cell and the 

luminaire. ANSI C136 coded standard clearly 

defines the size of the socket, the type of locking 

and other details. NEMA socket is a standardized 

type of connection across the lighting industry.

NEMA socket has demountable structure. 

Therefore, this makes it easier to do things like 

installation,maintenance and repair. NEMA socket 

provides a reliable power connection with strong 

twist lock contacts.

NEMA socket provides the opportunity to adapt to 

the technology of the future. The light fixture with 

NEMA socket is open to new developments. When 

a new technology is developed in future control 

systems, only the control device can be changed 

without changing the light fixtures to keep pace 

with this innovation.

NEMA socket signal contacts can support the 

1-10VDC or Digital Addressable Lighting Interface 

(DALI) protocol. Intelligence lighting systems 

which allows remote monitoring, control can be 

easily attached to any light fixture when produced 

in accordance with NEMA socket structure.

NEMA Sockets are made of durable polycarbonate 

material. In order to prevent water from entering 

the body of the armature, there is a seal at the 

bottom. This socket, which can be opened and 

closed only by hand without requiring any tools, 

will be the indispensable solution of smart city 

applications of the future.

NEMA socket is widely used in outdoor light 

fixtures, especially street light fixtures.

COMM Lighting In Cosmo and NOAH Series Led 

Luminaires, optional NEMA socket connection is 

used.

Розумний бездротовий контролер з підключенням 
Smart Wireless Luminaire Controller with Connection Socket

NEMA (ANSI C136.41) (ANSI C136.10)



NEMA



Модель / Model COMM-64-A150 COMM-64-A125 COMM-64-A100 COMM-64-A90

Потужність / Power 150 W 125 W 100 W 90 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 16567 14351 11985 10975

Кількість LED / LED Number 64 64 64 64

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class
IP66 Вуличні / 

Outdoor
IP66 Вуличні / 

Outdoor
IP66 Вуличні / 

Outdoor
IP66 Вуличні / 

Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Розміри / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 
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Модель / Model COMM-48-A100 COMM-48-A80 COMM-48-A60

Потужність / Power 100 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 11331 9466 7460

Кількість LED / LED Number 48 48 48

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,96 0,96

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Розміри / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 
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RAL
9016

Модель / Model COMM-36-A60 COMM-36-A40

Потужність / Power 60 W 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 7100 5066

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,97

Кількість LED / LED Number 36 36

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Розміри / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 
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Модель / Model COMM-20-A40 COMM-20-A30

Потужність / Power 40 W 30 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 4568 3620

Кількість LED / LED Number 20 20

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Розміри / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 
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«РОЗУМНЕ» РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ОСВІТЛЕННЯ 
(DIMMING);

Енергоспоживання ефективно зменшується за рахунок заміни 

типових класичних світильників світлодіодними світильниками. 

Додатково до цієї економії енергії тепер можна заощадити на 

20% - 30% більше порівняно зі стандартними світлодіодними 

світильниками завдяки можливості розумного затемнення 

драйверів нового покоління.

Система DIMMING працює наступним чином, розділяючи всі 

темні години на 5 часових періодів протягом ночі;

Дослідження починається з оцінки ситуації на дорозі в певний 

час ночі.

Завдяки заглушливій здатності водіїв дорожнє освітлення 

може бути забезпечене більш високою потужністю освітлення 

в години пік трафіку, але, оскільки дорога затихає, потужність 

рівня освітлення також зменшується, що стосується натовпу на 

дорозі, що означає респектабельний рівень енергозбереження.

Як тільки водій був запрограмований комп’ютером, у процесі 

виробництва світлодіодних світильників; драйвер повторює те ж 

рутинний сценарій затемнення кожного дня.

В якості прикладу цього процесу: По мірі того, як наші пішки 

починаються на трафіку в 18:00, система працює зі 100% 

потужністю до 22:00 і з 22:00 до 06:00 ранку. Доцільніше 

запрограмувати систему для роботи з 50% потужністю для 

забезпечення додаткової енергозбереження.

Продукти можуть бути запрограмовані на роботу протягом 5 

періодів не більше, ніж протягом дня.

І можна запрограмувати світильник працювати від 10% до 

100% потужності освітлення в певні періоди часу.

Перехід від одного періоду до іншого може бути 

запрограмований з раптовою зміною потужності освітлення 

або з плавним і м’яким перемиканням непомітно для водіїв, які 

будуть їхати по дорозі під час проходження програми.

Завдяки диммирующей здатності, світлодіодні світильники 

здатні забезпечити більше енергозбереження порівняно з 

класичним типом вуличних світил.

Це означає, що енергозбереження плюс економія енергії (в 2 

рази більше, ніж у звичайних світильників).

SMART TIMER DIMMING; 

Energy consumption has been decreased effectively with the 

replacement of typical classic luminaires with LED luminaries. And 

additional to this energy saving now it is possible to save 20% - 30% 

more compare to standard LED luminaires through the smart timer 

dimming ability of new generation drivers.

DIMMING system works as follows by dividing the whole dark 

hours to 5 time periods during the night; 

The study starts upon the estimation of the road’s traffic situation 

at certain times of the night. 

Thanks to Dimming capability of drivers, road lighting can be 

provided with a higher degree of lighting capacity during the rush 

hours of traffic but as the road becomes silent  the power of lighting 

level also decreases related to crowd on the road, which is meaning a 

respectable level of energy saving.

As once the driver has been programmed by computer with in the 

production process of LED luminary; driver repeats the same dimming 

routine scenario every day. 

As an example of this process: As the rush our starts on traffic 

at 18:00  systems works with 100% capacity until 22:00 and from 

22:00 to 06:00 in the morning It is more appropriate to programme 

the system for working with 50% capacity for providing extra energy 

saving. 

Products can be programmed to work in 5 periods at most during 

the day. 

And It is possible to programme the luminary to work between 

10% and 100% lighting capacity at determined periods.

Passing from one period to other can be programmed with a 

sudden change of lighting power or with a smooth and soft shifting 

imperceptibly for the drivers, who will be driving on the road while 

the passing  moment of programme. 

Thanks to Dimming ability, LED luminaries are able to provide 

more energy saving compare to classical type of street luminaries.

Which means energy saving plus energy saving (2 times more 

saving compare to typical luminaries).

Extra Save 20%-30%



Модель / Model COMM-48-A60MP COMM-48-A40MP

Потужність / Power 60 W 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 5977 4322

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,97

Кількість LED / LED Number 48 48

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 130° H - 60° V 130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Розміри / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 
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TS 8700  |  EN 60598-2-3 
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Дорожні світильники / 
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СОНЯШНА БАТАРЕЯ / SOLAR PANEL 
МОНОКРИСТАЛЬНА /
MONOCRYSTALLINE

ПОЛIКРИСТАЛЬНА /
POLYCRYSTALLINE

36 CELL 72 CELL 12 V 24 V

БАТАРЕЯ / BATTERY
ГЕЛЕВА / GEL СУХА / DRY ЛITIЙ-IОННА / LITHIUM ION 12 V 24 V

РЕГУЛЯТОР СОНЯШНОГО ЗАРЯДУ / SOLAR CHARGE REGULATOR
MPPT PWM 12 V 24 V

LED СВIТЛО / LED LIGHT
ПОТУЖНIСТЬ / POWER АВТОНОМНI ДНI / AUTONOMY DAYS 12 V 24 V

ДIАГРАМА 
СОНЯШНОГО 
БЛОКУ /
SOLAR BLOCK
DIAGRAM

ПРОСТИЙ ДIЗАЙН / 
SAMPLE DESIGN



COMM СОНЯШНІ СИСТЕМИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Сонячні, вуличні,  паркові та садові проекти освітлення здійснюються 
шляхом розміщення достатньої кількості сонячних панелей та іншого 
обладнання на незалежному полюсі для задоволення необхідних 
енергетичних потреб.

У цій системі батареї та регулятор заряду зберігаються внутрі панелі. 
Сонячні батареї безпосередньо перетворюють сонячні промені, що 
надходять з атмосфери, в електричну енергію постійного струму.

Отримана енергія регулюється регуляторами і зберігається в батареях 
різних типів і напруг.

Таким чином, енергія, що готова до використання, отримується в 
потрібний час.

Таке обладнання, що використовується в системі, залежить від 
географічних та метеорологічних умов місця, де буде встановлено. 
У проектах, що будуть виконуватися, бажаний час освітлення 
(наприклад, 8-10-12 годин) забезпечується без перерви з урахуванням 
кількості закритих днів у регіонах, де будуть встановлені системи, та 
середньорічних періодів сонця.

Єдиною змінною системи сонячного освітлення з часом є батареї.

Тому вибір батареї дуже важливий.

Крім того, оскільки кліматичні характеристики регіонів, де будуть 
встановлені системи, вплинуть на час автономної роботи, спосіб зарядки 
відповідно до температури повинен автоматично змінюватися, 
особливо шляхом моніторингу температури навколишнього 
середовища за допомогою використовуваних електронних систем.

Система автоматично відчуває день і ніч через сонячну панель.

налаштування виконуються один раз і система автоматично повторює 
їх щодня.

Сонячні батареї, що використовуються в наших проектах, працюють з 
високою ефективністю.

Є 25-річні гарантії.

Термін експлуатації світлодіодів, що використовуються у світлодіодному 
світильнику, становить min. 60 000 годин.

Світлодіодні світильники дають світло високої 
інтенсивності та споживають низьку 

енергію.

За допомогою додаткових методів 
затемнення час роботи та рівні для бажаних 

періодів часу можуть бути визначені за 
допомогою затемнення.

Таким чином; можна зменшити розмір 
сонячної системи, що встановлюється, і 
початкові витрати на установку.

КОМПЛЕКТ СОНЯШНИХ СИСТЕМ СОММ

COMM SOLAR STREET LIGHTING SYSTEMS 

Solar, street, park and garden lighting projects are carried out 
by placing solar panels and other equipment on an independent 
pole to meet the required energy requirements.

In this system, the batteries and the charge regulator are stored 
in a panel. Solar panels transform the solar radiation from the 
atmosphere directly into DC electric energy.

The energy obtained is regulated by regulators and stored in 
batteries of various types and voltages.

Thus, ready-to-use energy is obtained at the desired time.

All equipment used in the system will vary depending on the 
geographic and meteorological conditions of the location. In 
the projects to be carried out, the desired lighting period (such 
as 8-10-12 hours) is ensured continuously by considering the 
closed days in the regions where the systems will be installed 
and the average annual sunshine times.

The only variable of solar lighting systems over time is the 
batteries.

Therefore, battery selection is very important.

In addition, since the climatic characteristics of the regions 
where the systems will be installed will affect the battery life, 
the temperature-based charging method should be changed 
automatically, especially with the electronic systems using the 
ambient temperature.

The system feels automatic day and night through the solar 
panel.

Optionally, the settings are done once and the system 
automatically repeats it every day.

The solar panels we use in our projects work with high efficiency.

25 year power guarantees are available.

Led luminaires used in leds working life min. 60,000 hours.

Led luminaires give high intensity light and spend low energy.

Working times and levels can be determined for desired time 
periods by dimming with optional dimming methods.

In this way; it is possible to reduce the size of the solar system 
and the initial installation costs.

COMM SOLAR SYSTEMS TEAM
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Earth
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Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Соняшні світильники / Solar Lighting

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-96-A150PV  |  COMM-48-A80PV
COMM-96-A110PV  |  COMM-48-A60PV

Модель / Model COMM-96-A150PV COMM-96-A110PV COMM-48-A80PV COMM-48-A60PV

Потужність / Power 150 W 110 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Люмен / Lumen 18548 14870 9466 7460

Кількість LED / LED Number 96 96 48 48

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 130° H - 60° V 130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Розміри / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

48

96

48

36

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



RAL
7035

Earth
Series

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення доріг та автомагістралей / Highway Lighting 

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting 

Соняшні світильники / Solar Lighting

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-36-A40PV
COMM-20-A30PV

Модель / Model COMM-36-A40PV COMM-20-A30PV

Потужність / Power 40 W 30 W

Напруга на вході / Input Voltage 12/24V DC 12/24V DC

Люмен / Lumen 5066 3620

Кількість LED / LED Number 36 20

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Розміри / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm
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Світлодіодні проектори серії South:

Спеціально розроблений світлодіодний проектор для 

освітлення великих площ і освітлення військової зони.

Захист від пилу, рівень захисту IP67 забезпечує його 

роботу під водою до 1 м і може працювати при 1 

атмосферному тиску.

Існують різні оптичні вибору відповідно до специфікації 

проекту; забезпечення правильного та правильного 

освітлення.

Має естетичний вигляд з тонким корпусом.

Система управління теплопостачанням і міцний корпус, 

оскільки корпус виготовлений з алюмінію обробкою без 

нагнітання.

Переднє скло має подвійну прокладку.

Має систему захищеного підключення IP.

Корпус має ідеальний вигляд з порошковим або 

анодованим покриттям.

Переднє скло захищає до 5 джоулів із застосуванням IK08 

загартованого скла.

Випробуваний згідно стандарту EN60598-2-5 і 

сертифікований TSE.

LM-79 та EN 13032 Доступні фотометричні вимірювання.

З частотою 50-60 Гц і високопродуктивним світлодіодним 

драйвером 90-240 В, світлодіодний проектор може 

працювати, не впливаючи на зміни напруги і без будь-

яких змін у його освітленні. 

Доступна опція подвійного драйвера.

South Series LED projectors: 

Specially designed LED Projector for Large area lighting and 

military zone lighting.

Dust proof, IP67 Protection level provides its operation under 

water up to 1m and can operate under 1 atmospheric pressure.

There are different optical choice according to project 

specification; providing right and correct lighting solution.

Has aesthetical appearance with slim body.

Well heat management system and strong housing since the 

housing is manufactured from aluminum by machining without 

injection.

Front glass has double gasket system.

Has an IP protected connection system.

Housing has a perfect appearance with powder or anodized 

coating.

Front glass a protection up to 5 joule with the application of  

IK08 tempered glass.

Has tested according to EN60598-2-5 standard and certified 

by TSE.

LM-79 and EN 13032 Photometric measurements are 

available.

With 50-60Hz frequency and 90-240V AC high performance 

LED Driver the LED Projector can operate without affecting 

from voltage changes and without any change of its lighting 

output.

Double driver option is available.



Модель / Model COMM-192-PD250 COMM-128-PD350 COMM-128-PD300 COMM-128-PD200

Потужність / Power 250 W 350 W 300 W 200 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 34461 41565 36957 26736

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

Клас захисту IP / IP Class IP67 Вуличні / Outdoor IP67 Вуличні / Outdoor IP67 Вуличні / Outdoor IP67 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material Литий алюміній / Aluminium Injection

Вага / Weight 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg

Розміри / Dimensions 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm

Сфери використання / Applications

• Освітлення фасадів будівель / Building Lighting

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення білбордів /  Billboards Lighting 

• Загальне освітлення великих територій / 
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting

• Освітлення вежі / Tower Lighting

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

RAL
9005
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Прожектори / Projectors

COMM-192-PD250  |  COMM-128-PD300
COMM-128-PD350  |  COMM-128-PD200
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Earth
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Групові Прожектори з лінзою / 
2x2 Lens Projectors

COMM-64-P150  |  COMM-48-P100
COMM-64-P120  |  COMM-48-P80
COMM-64-P100  |  COMM-48-P60

Модель / Model COMM-64-P150 COMM-64-P120 COMM-64-P100 COMM-48-P100 COMM-48-P80 COMM-48-P60

Потужність / Power 150 W 120 W 100 W 100 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96

Кількість LED / LED Number 64 64 64 48 48 48

Люмен / Lumen 16567 14228 11985 11628 9466 7460

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L80) / LED Life (L80) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Розміри / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

TS 8702  |  EN 60598-2-5 
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LED має дуже мало викидів двоокису вуглецю. 

Екологічно чисті технології освітлення. Більш того, 

в структурі світлодіода не використовуються лампи 

і світильники важких матеріалів, таких як ртуть і 

галогенні гази. Він є екологічно чистим.

LED has very few carbon dioxide emissions. Environmentally 

friendly lighting technology. Moreover, in the structure of 

the LED do not used lamp and luminaire heavy materials like 

mercury and halogen gases. It is environmentally friendly.



Модель / Model COMM-64-P100B COMM-64-P90K COMM-64-P90Y COMM-64-P90M COMM-64-P90A

Потужність / Power 100 W 90 W 90 W 90 W 90 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Longueur d’ondes / Wavelength - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Люмен / Lumen 11985 - - - -

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Розміри / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

RAL
7035

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

Earth
Series

Кольорові  Прожектори з лінзою /
Colour Projectors 

COMM-64-P100B |  COMM-64-P90M 
COMM-64-P90K  |  COMM-64-P90A
COMM-64-P90Y |

BODY
IK10

GLASS
IK08

43

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



Модель / Model COMM-64-P150RF COMM-64-P125RF COMM-64-P100RF COMM-64-P90RF

Потужність / Power 150 W 125 W 100 W 90 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Люмен / Lumen 16567 14351 11985 10975

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Розміри / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Сфери використання / Applications

• Освітлення фасадів будівель / Building Lighting

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення білбордів / Billboards Lighting 

• Загальне освітлення великих територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting
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TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series

Рефлекторні прожектори /
Projectors with Reflector

COMM-64-P150RF  |  COMM-64-P100RF
COMM-64-P125RF  |  COMM-64-P90RF

BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035
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Модель / Model COMM-48-P100RF COMM-48-P80RF COMM-48-P60RF

Потужність / Power 100 W 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 11331 9466 7460

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,96 0,96

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Розміри / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Сфери використання / Applications

• Освітлення фасадів будівель / Building Lighting

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення білбордів / Billboards Lighting 

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting
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TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series

Рефлекторні прожектори /
Projectors with Reflector

COMM-48-P100RF 
COMM-48-P80RF
COMM-48-P60RF

BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035
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Інженери Expert COMM надають клієнтам та установам 

можливість прогнозувати свої потреби у освітленні 

науково обгрунтованими результатами програмного 

забезпечення, враховуючи всі екологічні, кліматичні та 

фізичні параметри для визначеної території, вуличного, 

дорожнього, тунельного або будівельного освітлення.

Expert COMM engineers provide a projection opportunity for 

customers and institutions to anticipate their lighting needs 

with scientifically studied software outputs, taking into account 

all environmental, climatic and physical parameters for the 

designated area, street, road, tunnel or building illumination.



Модель / Model COMM-36-P60B COMM-36-P40B COMM-36-P40K COMM-36-P40Y COMM-36-P40M COMM-36-P40A

Потужність / Power 60 W 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Longueur d’ondes / Wavelength - - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Люмен / Lumen 7100 5066 - - - -

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Розміри / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

RAL
9016

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series

Кольорові  Прожектори з лінзою /
Colour Projectors 

COMM-36-P60B |  COMM-36-P40Y
COMM-36-P40B |  COMM-36-P40M
COMM-36-P40K |  COMM-36-P40A

BODY
IK10

GLASS
IK08

47

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



Рефлекторні прожектори /
Projectors with Reflector

Модель / Model COMM-36-P60 COMM-36-P40 COMM-48-P60MP COMM-48-P40MP

Потужність / Power 60 W 40 W 60 W 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 7100 5066 5977 4322

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97 0,97 0,97 0,97

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 130° H - 60° V 130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Розміри / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

Сфери використання / Applications

• Освітлення фасадів будівель / Building Lighting

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення білбордів / Billboards Lighting 

• Загальне освітлення великих територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting
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COMM-36-P60  |  COMM-48-P60MP
COMM-36-P40  |  COMM-48-P40MP

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

36

48

48

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



Сфери використання / Applications

• Освітлення фасадів будівель / Building Lighting

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення білбордів / Billboards Lighting 

• Загальне освітлення великих територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення причалу / Pier Lighting
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Модель / Model COMM-20-P40 COMM-20-P30 COMM-20-P30L COMM-20-P30RL

Потужність / Power 40 W 30 W 30 W 30 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 4568 3620 3620 -

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K
3000-4000-5000-6500K 

Білому / White

Червоному / Red, 
Зеленому / Green, 

Синьому / Blue, 
Янтарному / Amber

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours

Кут лінзи / Lens Angle - - 10-25-45-60° 10-25-45-60°

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° - -

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Діаметр гвинта монтажної опори / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Інтервал між 2 гвинтами монтажної опори /  
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Вага / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Розміри / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-20-P40  |  COMM-20-P30L
COMM-20-P30  |  COMM-20-P30RL
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Освітлення для парків та садів /
Park & Garden Lighting

Модель / Model COMM-24-PB60 COMM-18-PB45 COMM-18-PB30

Потужність / Power 60 W 45 W 30 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 6947 5211 3777

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP65 Вуличні / Outdoor IP65 Вуличні / Outdoor IP65 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 6 cm 6 cm 6 cm

Вага / Weight 10,5 kg 10,5 kg 9 kg

Розміри / Dimensions 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 33 cm

COMM-24-PB60 
COMM-18-PB45 
COMM-18-PB30

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting
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TS EN 62471  |  TS 8698  |  EN 60598-2-1

West
Series
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В комплект сватальників серії West  входять сам світильник та консоль 78 см. СТОВП до комплекту НЕ ВХОДИТЬ.
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Освітлення для парків та садів /
Park & Garden Lighting

COMM-24-PB60K
COMM-24-PB40K

Сфери використання / Applications

• Вуличне освітлення / Street Lighting

• Паркове та садове освітлення / Park-Garden Lighting

• Освітлення тротуарів / Walking Path Lighting
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Модель / Model COMM-24-PB60K COMM-24-PB40K

Потужність / Power 60 W 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 6947 5036

Колір світла / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66 Вуличні / Outdoor IP66 Вуличні / Outdoor

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Диаметр консолі / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Вага / Weight 6,8 kg 6,8 kg

Розміри / Dimensions 35 x 50 x 10 cm 35 x 50 x 10 cm

Mercury
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08
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Перша оптика світлодіодів розташована на собі 

і, як правило, кут освітлення становить 120 

градусів.

Територія, в яку буде спрямовано світло, буде 

змінюватись залежно від проектів, які будуть 

реалізовані.

Для таких застосувань зазвичай 

використовуються вторинні оптичні лінзи.

При виборі кутів лінз необхідно забезпечити 

найбільш правильний підсвічування відповідно 

до призначення.

вторинні оптичні лінзи виготовляються в одному 

куті і подвійному куті.

The first optics of the leds are placed on themselves 

and generally the light angle is 120 degrees.

According to the projects to be applied, the area to 

which the light will be directed will vary.

Secondary optical lenses are usually used for this 

type of applications.

The lens angles must be selected correctly to 

perform the correct illumination.

Secondary optical lenses are produced with single 

angle and double angles.



Модель / Model COMM-36-WW60 COMM-36-WW40 COMM-18-WW24 COMM-9-WW15 COMM-6-WW10

Потужність / Power 60 W 40 W 24 W 15 W 10 W

Кількість LED / LED Number 36 36 18 9 6

Люмен / Lumen 7737 5521 3220 1937 1291

Розміри / Dimensions 100 x 510 x 85 mm 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm 70 x 210 x 95 mm

Вага / Weight 3,22 kg 3,65 kg 2 kg 1,3 kg 1,1 kg

Напруга на вході / Input Voltage 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K білому / White,  Червоному / Red, Зеленому / Green, Синьому / Blue, Янтарному / Amber

COMM-36-WW60  |  COMM-9-WW15
COMM-36-WW40  |  COMM-6-WW10
COMM-18-WW24  |

TS 8702  |  EN 60598-2-5
BODY
IK10

Uranus
Series

Сфери використання / 
Applications

• Готелі / 
   Hotels

• Архітектурні та історичні будівлі / 
   Architectural and Historic Buildings

• Парки та сади / 
   Parks and Gardens

• Ігрові майданчики та стадіони / 
   Game Fields and Stadiums

• Торгові центри / 
   Shopping Centers

• Ресторани / 
   Restaurants

Світильники типа wallwasher /
Wallwasher
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Модель / Model COMM-36-WW40RGB COMM-18-WW24RGB COMM-9-WW15RGB

Потужність / Power 40 W 24 W 15 W

Кількість LED / LED Number 12R + 12G + 12B 6R + 6G + 6B 3R + 3G + 3B

Розміри / Dimensions 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm

Вага / Weight 3,65 kg 2 kg 1,3 kg

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours >50.000 Годин / Hours

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Архітектурні та історичні будівлі / Architectural and Historic Buildings

• Парки та сади / Parks and Gardens

• Ігрові майданчики та стадіони / Game Fields and Stadiums

• Торгові центри / Shopping Centers

• Ресторани / Restaurants

Вироби для кольорового подсвічування стін Wallwasher 

як правило, виробляється у двох різних світлових конструкціях;
1- Освітлення одним кольором 

 В білому (3000-4000-6500K) Червоному , Зеленому , Синьому , Янтарному  віддінах світла.                             

2- RGB ЗМІННЕ СВІТЛО 

 3 Основні кольори Червоний , Зелений , Синій розподіляються рівним числом і виробляються зі стандартним сценарієм або   

 зв’язком RS-485.

BODY
IK10

Світильники типа wallwasher /
Wallwasher

COMM-36-WW40RGB
COMM-18-WW24RGB
COMM-9-WW15RGB

TS 8702  |  EN 60598-2-5
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Модель / Model COMM-6-WL19

Потужність / Power 19 W

Напруга на вході / Input Voltage 12-24V DC

Люмен / Lumen 1980

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 10-25-45-60°

Клас захисту IP / IP Class IP67

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section 2 mm Pleksi Cam / Plexi Glass

Вага / Weight 0,7 kg

Розміри / Dimensions 13,6 x 14 x 5,3 cm

Робоча лампа /
LED WorkLamp COMM-6-WL19

• Будівельні машини /  Work Machines

• Сільськогосподарські машини /  Off-Road Vehicles

Current Driver Protections

• Open Circuit Protection
• Short Circuit Protection 
• LVP and OVP Protection 
• Thermal Protection

BODY
IK10

RAL
9005

Hektor
Series

ECE R10
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Модель / Model COMM-84-EF150 COMM-84-EF125 COMM-60-EF120 COMM-24-EF60 COMM-18-EF60

Потужність / Power 150 W 125 W 120 W 60 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 18669 16065 14601 6947 6431

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут лінзи / Lens Angle 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

Клас захисту IP / IP Class IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Вага / Weight 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 5,9 kg 5,9 kg

Розміри / Dimensions 35 x 32 cm 35 x 27 cm 35 x 27 cm 35 x 16 cm 35 x 16 cm
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RAL
9005

BODY
IK10

GLASS
IK08

18

60

24

TS 8698  |  EN 60598-2-1 

Індустріальні світильники /
Industrial Lighting

COMM-84-EF150  |  COMM-24-EF60
COMM-84-EF125  |  COMM-18-EF60
COMM-60-EF120  |  

North
Series

Сфери використання / 
Applications

• Фабричне освітлення / 
   Factory Lighting

• Загальне освітлення великих 
   територій /  
   Wide Common Areas Lighting

• Освітлення складів та депо / 
   Warehouse and Stock Lighting 
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Модель / Model COMM-64-K90

Потужність / Power 90 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,96

Люмен / Lumen 11967

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
5 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Вага / Weight 4,9 kg

Розміри / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Сфери використання / Applications

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення тунелів /  Tunnel Lighting

• Автозаправні станції /  Gas Stations

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting
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ДОДАТКОВО 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОНТАЖУ

TS 8699  |  EN 60598-2-2 
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Модель / Model COMM-48-K80 COMM-48-K60

Потужність / Power 80 W 60 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,96 0,95

Люмен / Lumen 10316 8130

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66 IP66

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +60°C -30 / +60°C

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
5 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass
5 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Вага / Weight 4,9 kg 4,9 kg

Розміри / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm 34 x 34 x 7,5 cm

Сфери використання / Applications

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення тунелів /  Tunnel Lighting

• Автозаправні станції /  Gas Stations

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting
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Модель / Model COMM-108-K80

Потужність / Power 80 W

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 50Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,95

Люмен / Lumen 9342

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 130° H - 60° V

Клас захисту IP / IP Class IP66

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
5 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Вага / Weight 4,9 kg

Розміри / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Сфери використання / Applications

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення тунелів /  Tunnel Lighting

• Автозаправні станції /  Gas Stations

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting
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East
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-108-K80Світильники стельові / Canopy Lights

61

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70





Модель / Model COMM-24-K40

Потужність / Power 40 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Коеф.Потужності / Power Factor 0,97

Люмен / Lumen 5158

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 125°

Клас захисту IP / IP Class IP66

Робоча температура / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Передня частина / Front Section
5 mm Загартоване скло / 

Tempered Glass

Вага / Weight 4,8 kg

Розміри / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Сфери використання / Applications

• Фабричне освітлення /  Factory Lighting

• Освітлення тунелів /  Tunnel Lighting

• Автозаправні станції /  Gas Stations

• Загальне освітлення великих територій /  Wide Common Areas Lighting

TS 8699  |  EN 60598-2-2
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Модель / Model COMM-48-KNL80 COMM-24-KNL40 COMM-12-KNL20 COMM-6-KNL12

Потужність / Power 80 W 40 W 20 W 12 W

Кількість LED / LED Number 48 24 12 6

Люмен / Lumen 9709 4854 2431 1402

Розміри / Dimensions 160 x 2007 x 50 mm 160 x 1006 x 50 mm 160 x 507 x 50 mm 160 x 255 x 50 mm

Напруга на вході / Input Voltage 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 125° 125°

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Вага / Weight 7 kg 3,75 kg 1,85 kg 1,3 kg

Сфери використання / Applications

• Торгові центри / Shopping Centers

• Магазини / Stores

• Тваринницькі ферми / Livestock Farms

• Офіси / Offices

Світильники для каналів / 
Canal Luminaries

COMM-48-KNL80  |  COMM-12-KNL20
COMM-24-KNL40  |  COMM-6-KNL12

TS 8698  |  EN 60598-2-1
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Світлодіодні лінейні світильники /
LED Lineer Lighting

COMM-63-LNR-25  |  COMM-42-LNR-20
COMM-63-LNR-20  |  COMM-42-LNR-15

Модель / Model COMM-63-LNR-25 COMM-63-LNR-20 COMM-42-LNR-20 COMM-42-LNR-15

Потужність / Power 25 W 20 W 20 W 15 W

Кількість LED / LED Number 63 63 42 42

Люмен / Lumen 2636 2230 2025 1625

Розміри / Dimensions 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm

Вага / Weight 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Кут освітлення / Lighting Angle 100° 100° 100° 100°

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Тип світлодіода / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Білому / White

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Станції метро / Subway Stations

Atlas
Series
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COMM-144-ETN50
COMM-144-ETN40
COMM-72-ETN25

Світлодіодні світильники 
для водойми / 
Etange LED Luminaries

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Конференц-зали / Conference Halls

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Автобусні станції / Bus Stations

• Станції метро / Subway Stations

Модель / Model COMM-144-ETN50 COMM-144-ETN40 COMM-72-ETN25

Потужність / Power 50 W 40 W 25 W

Кількість LED / LED Number 144 144 72

Люмен / Lumen 4974 4365 2883

Розміри / Dimensions 92 x 1270 x 93 mm 92 x 1270 x 93 mm 92 x 670 x 93 mm

Вага / Weight 1,8 kg 1,8 kg 1,05 kg

Напруга на вході / Input Voltage 100-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Кут освітлення / Lighting Angle 100° 100° 100°

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Тип світлодіода / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Білому / White
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Світлодіодна лінія /
LED Line

Модель / Model COMM-63-LL15 COMM-63-LL9 COMM-63-LL6 COMM-42-LL15 COMM-42-LL9

Потужність / Power 15 W 9 W 6 W 15 W 9 W

Кількість LED / LED Number 63 63 63 42 42

Розміри / Dimensions 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm

Люмен / Lumen 1670 (1m) 1100 (1m) 760 (1m) 1580 (1m) 1050 (1m)

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Білому / White
3000-4000-5000-6500K Білому / White, 

Червоному / Red, Зеленому / Green, 
Синьому / Blue

3000-4000-5000-6500K Білому / White

Тип світлодіода / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Кут освітлення / Lighting Angle 125° 125° 125° 125° 125°

Строк LED (L70) / LED Life (L70)
>60.000 Годин / 

Hours
>60.000 Годин / 

Hours
>50.000 Годин / 

Hours
>50.000 Годин / 

Hours
>50.000 Годин / 

Hours

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Торгові центри / Shopping Centers

• Ресторани / Restaurants

• Lieu de travail et offices / 
   Workplaces and offices

COMM-63-LL15 |  COMM-42-LL15
COMM-63-LL9 |  COMM-42-LL9
COMM-63-LL6 |

TS 8698  |  EN 60598-2-1
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Світлодіодне освітлення має широку область використання. Автоматизація сумісна з різними 

колірними температурами, а також доступні параметри затемнення. 

LED lighting has a wide usage area. Automation is compatible with different color temperatures and dimmable 

options are also available.



Модель / Model COMM-432-LP12030-50 COMM-432-LP12030-40

Потужність / Power 50 W 40 W

Кількість LED / LED Number 432 432

Розміри / Dimensions 30 x 120 x 7 cm 30 x 120 x 7 cm

Вага / Weight 3,2 kg 3,2 kg

Люмен / Lumen 5386 4446

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Тип світлодіода / LED Type SMD 2835 SMD 2835

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110°

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C

Коеф.Потужності / Power Factor >0,96 >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 Ra: 75-85 

COMM-432-LP12030-50
COMM-432-LP12030-40

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Конференц-зали / Conference Halls

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Автобусні станції / Bus Stations

• Станції метро / Subway Stations
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COMM-288-LP6060-40
COMM-288-LP6060-30
COMM-144-LP6060-40

Світлодіодні панелі /
LED Panel

Модель / Model COMM-288-LP6060-40 COMM-288-LP6060-30 COMM-144-LP6060-40

Потужність / Power 40 W 30 W 40 W

Кількість LED / LED Number 288 288 144

Розміри / Dimensions 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm

Вага / Weight 2,65 kg 2,65 kg 2,65 kg

Люмен / Lumen 4296 3325 4365

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Тип світлодіода / LED Type SMD 2835 SMD 2835 SMD 3030 NICHIA

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110° 110°

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Коеф.Потужності / Power Factor >0,96 >0,96 >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 Ra: 75-85 Ra: 75-85 

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Конференц-зали / Conference Halls

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Автобусні станції / Bus Stations

• Станції метро / Subway Stations
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ВБУДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

•  Модуль стандартного розміру 60x60 - 
 Мінеральна вата видаляється.
•  Вбудована панель розміщується на місці модуля.
•  Потім виконується підключення електроенергії та 

включається світильник.

DC

OPTIONAL
MOTION & DARKNESS
SENSOR

LED PANEL

COMM-XXX-LPXXXX

LED DRIVER

100-240V AC
50-60 Hz
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COMM-144-LP6030-20
Світлодіодні панелі /
LED Panel

Модель / Model COMM-144-LP6030-20

Потужність / Power 20 W

Кількість LED / LED Number 144

Розміри / Dimensions 30 x 60 x 7 cm

Вага / Weight 1,76 kg

Люмен / Lumen 2192

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Тип світлодіода / LED Type SMD 2835

Кут освітлення / Lighting Angle 110°

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C

Коеф.Потужності / Power Factor >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Конференц-зали / Conference Halls

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Автобусні станції / Bus Stations

• Станції метро / Subway Stations
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COMM-144-LP3030-20
Світлодіодні панелі /
LED Panel

Модель / Model COMM-144-LP3030-20

Потужність / Power 20 W

Кількість LED / LED Number 144

Розміри / Dimensions 30 x 30 x 7 cm

Вага / Weight 1 kg

Люмен / Lumen 2192

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Тип світлодіода / LED Type SMD 2835

Кут освітлення / Lighting Angle 110°

Робоча температура / 
Operating Temperature

-40 / +55°C

Коеф.Потужності / Power Factor >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 

Сфери використання / Applications

• Готелі / Hotels

• Лікарні / Hospitals

• Школи / Schools

• Конференц-зали / Conference Halls

• Торгові центри / Shopping Centers

• Заводи та офіси / Factories and Offices

• Ресторани / Restaurants

• Криті парковки / Parking

• Автобусні станції / Bus Stations

• Станції метро / Subway Stations
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Завдяки освітлювальним приладам з потужними світлодіодами тривалістю більше 60.000 годин; 

До 80% менше енергоспоживання в порівнянні зі стандартними лампами і до 50% менше, ніж у 

порівнянних енергозберігаючих лампах. 

Compare to standard lamps up to 80% and Compare to energy saving Lamps up to 50% less energy consumption is 

possible with LED luminaires which are containing high power LED chips that have got over 60.000 hours life time.



Модель / Model COMM-60-8D24 COMM-60-8D15

Потужність / Power 24 W 15 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 2677 1888

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110°

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Вага / Weight 900 gr 900 gr

Розміри / Dimensions 22,7 x 5,8 cm (8”) 22,7 x 5,8 cm (8")

Сфери використання / Applications

• Магазини і вітрини / Store and Showcases

• Торгові центри / Shopping Centers

• Робочі місця / Workplaces 

• Школи / Schools

• Офіційні установи / Official Institutions 

• Ювелірні крамниці / Jewelers 

• Каравани та спеціальні автомобілі / Caravan and Special Cars 

COMM-60-8D24 
COMM-60-8D15
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COMM-60-6D20
COMM-60-6D15

Світлодіодні подствітлювачи /
LED Downlight

Модель / Model COMM-60-6D20 COMM-60-6D15

Потужність / Power 20 W 15 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 2309 1840

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110°

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Вага / Weight 610 gr 610 gr

Розміри / Dimensions 19 x 5,5 cm (6”) 19 x 5,5 cm (6”)

Сфери використання / Applications

• Магазини і вітрини / Store and Showcases

• Торгові центри / Shopping Centers

• Робочі місця / Workplaces 

• Школи / Schools

• Офіційні установи / Official Institutions 

• Ювелірні крамниці / Jewelers 

• Каравани та спеціальні автомобілі / Caravan and Special Cars 
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COMM-36-5D15
Світлодіодні подствітлювачи /
LED Downlight

Модель / Model COMM-36-5D15

Потужність / Power 15 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 1626

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 110°

Матеріал корпусу / Body Material
Литий алюміній / 
Aluminium Injection

Вага / Weight 490 gr

Розміри / Dimensions 17,3 x 5,8 cm (6”)

Сфери використання / Applications

• Магазини і вітрини / Store and Showcases

• Торгові центри / Shopping Centers

• Робочі місця / Workplaces 

• Школи / Schools

• Офіційні установи / Official Institutions 

• Ювелірні крамниці / Jewelers 

• Каравани та спеціальні автомобілі / Caravan and Special Cars 
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10 cm (3”)

Модель / Model COMM-36-4D15 COMM-36-4D10 COMM-6-3D10 COMM-3-3D6

Потужність / Power 15 W 10 W 10 W 6 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 1584 1202 1076 610

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110° 110° 110°

Матеріал корпусу / Body Material Алюміній / Aluminium Алюміній / Aluminium Алюміній / Aluminium Алюміній / Aluminium

Вага / Weight 372 gr 372 gr 243 gr 243 gr

Розміри / Dimensions 14,7 x 5,4 cm (4”) 14,7 x 5,4 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”)

Сфери використання / Applications

• Магазини і вітрини / Store and Showcases

• Торгові центри / Shopping Centers

• Робочі місця / Workplaces 

• Школи / Schools

• Офіційні установи / Official Institutions 

• Ювелірні крамниці / Jewelers 

• Каравани та спеціальні автомобілі / 
   Caravan and Special Cars 
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COMM-6-4D10
COMM-3-4D6 
COMM-3-3D6

Світлодіодні подствітлювачи /
LED Downlight

Модель / Model COMM-6-4D10 COMM-3-4D6 COMM-3-3D6

Потужність / Power 10 W 6 W 6 W

Напруга на вході / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Люмен / Lumen 1076 610 610

Колір світла / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

Строк LED (L70) / LED Life (L70) >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours >60.000 Годин / Hours

Кут освітлення / Lighting Angle 110° 110° 110°

Матеріал корпусу / Body Material Алюміній / Aluminium Алюміній / Aluminium Алюміній / Aluminium

Вага / Weight 350 gr 350 gr 180 gr

Розміри / Dimensions 10 x 3,7 cm (4”) 10 x 3,7 cm (4") 7,5 x 3,6 cm (3")

Сфери використання / Applications

• Магазини і вітрини / Store and Showcases

• Торгові центри / Shopping Centers

• Робочі місця / Workplaces 

• Школи / Schools

• Офіційні установи / Official Institutions 

• Ювелірні крамниці / Jewelers 

• Каравани та спеціальні автомобілі / Caravan and Special Cars 
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Відділ 
виробництва
Production 
Department



Згідно з цим аналізом, звіт про 
потужність був сертифікований 
як 230.000 світильників з 
річним подвійним лінійним 
і однозмінним режимом 
виробництва.

Згідно з проектами, які 
будуть вироблятися, після 
механічно-електронного 
передвиробничого періоду, 
масове виробництво 
здійснюється у суворій 
відповідності з міжнародними 
стандартами.

 

Our factory, which has an integrated 

facility, is being inspected annually 

by the chamber of industry officers.

According to this analysis, capacity 

report has been certified as 230.000 

Armature with annual double line 

and single shift production mode.

According to the projects to be 

produced, after the mechanical-

electronic pre-production periods, 

mass production is carried out 

in strict accordance with the 

international standards.
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СТАНДАРТИ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ
LED LIGHTING STANDARD
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ME1 CE0 S1 A1

ME2 CE1 S2 A2

ME3 CE2 S3 A3

ME4 CE3 S4 A4

ME5 CE4 S5 A5

ME6 CE5 S6

КОДУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ COMM
COMM PRODUCT CODE

КІЛЬКІСТЬ LED
LED PIECES

ПОТУЖНІСТЬ 
ВИРОБУ

PRODUCT POWER

КОД ТИПУ ВИРОБУ
PRODUCT TYPE CODE

 A - СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ LED LUMINAIRES
 P - ПРОЖЕКТОРИ PROJECTOR
 PB - СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРКІВ ТА САДІВ
    PARK & GARDEN LIGHTING
 WW - СВІТИЛЬНИКИ ТИПА WALLWASHER WALLWASHER
 WL - РОБОЧІ ЛАМПИ WORK LAMP
 EF - ПРОМИСЛОВІ ЛАМПИ INDUSTRIAL LIGHTING
 K - СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ CANOPY LIGHTS
 KNL - СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ КАНАЛІВ CANAL LUMINAIRES
 LNR - СВІТЛОДІОДНІ ЛІНЕЙНІ СВІТИЛЬНИКИ LED LINEER
 ETN - СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВОДОЙМИ 
    ETANGE LED LUMINAIRES
 LL - СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЇ LED LINE
 LP - СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ LED PANEL
 D - СВІТЛОДІОДНІ ПОДСТВІТЛЮВАЧИ LED DOWNLIGHT

Значення люменів змінюються в залежності від світлодіода, лінзи, рефлектора, скла та навколишньої температури.
Luminous value may differ related to such variables as type of LED CHIPS, OPTICS, REFLECTOR, GLASS and AMBIENT TEMPERATURE.
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