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N o t r e  t r a v a i l  v o t r e  é c l a i r a g e . . .
O u r  J o b  i s  Yo u r  B r i g h t n e s s . . .

ECLAIRAGE | LIGHTING



Nos produits sont des immatriculations de marque et de design.
Our products are Registered Trademarks and Designs.

ECLAIRAGE COMM LEDD;
Premier société en Turquie

dans la construction des armatures LED certifié + ENEC.

Partenaires de solutions qualité internationales et locales;
UL AG 

DEKRA Certificationn B.V.
TÜV Austria

TSE (Institut de normalisation Turc)

COMM LED Lighting proud of being Turkey’s 
first ENEC+ certified LED fixture producer.

International and Local Quality Solution Partners;
UL AG

DEKRA Certification B.V.
TÜV Austria

TSE (Turkish Standards Institute)



À PROPOS DE NOUS / ABOUT USCOMM Eclairage / Lighting

De la fin de l’année jusqu’à nos jours COMM LED Eclairage, avec une haute technologie vise l’économie 
d’éclairage, et respectueux de l’environnement avec la production des solutions d’éclairage LED dans 
son usine à Ankara, en Turquie.

Chaque année 10.000.000 LED en moyenne sont utilisées pour les produits fabriqués.

Avec ses ingénieurs expérimentés et spécialistes dans leur domaine, il fabrique des appareils 
d’éclairage LED intérieurs et extérieurs dotés de différentes caractéristiques liées aux villes intelligentes 
et selon les besoins de ces villes. 

Grâce à ses partenaires de solutions nationaux et étrangers et ses réseaux de vente et de distribution 
étendus, il est en mesure de livrer ses produits dans différentes régions du monde 

Grâce à des lignes de production flexibles, il est possible de produire rapidement en série des produits 
conformes à de nombreuses spécifications.

Politique de qualité totale: En tant que politique de marque COMM, nous visons toujours à fournir 
un standard de qualité qui dépasse les attentes du client. La qualité de nos matières premières, la qualité 
de notre production, notre connaissance du support et nos services avant la vente et après la ente sont 
les éléments les plus importants de notre politique de qualité.

Notre usine; Elle produit sous la supervision de différentes organisations internationales de 
qualité accréditées et d’organisations locales de qualité.

L’expertise de la différence de COMM LED Eclairage; C’est la qualité des luminaires produits dans 
le strict respect des normes internationales.

Au lieu de s’orienter vers le produit standard, dans le domaine spécifique et selon les besoins de nos 
clients en apportant un soutien technique il fournit le produit de solution le plus favorable.

COMM LED Eclairage en utilisant ses connaissances, ses compétences et son expérience d’il y a quatre 
ans a prouvé son expertise dans les projets d’éclairage urbain de haute quantité et il a augmenté ses 
expériences.

Au cours des deux dernières années, en dépassant les fabricants mondiaux des quatre grandes 
régions différentes il a fabriqué des produits pour les PROJETS D’ECLAIRAGE DES PAYS et a réussi à 
signer de nombreux projets internationaux.

Dans peu de temps grâce à sa structure dynamique et innovante, il est fier de faire connaître son 
nom à son pays et à l’étranger. Nous développons continuellement et continuons à produire avec fierté.

COMM LED Lighting has been established in Ankara-Turkey as an integrated LED Luminary factory. 

COMM targets to provide technologically advanced, energy saving and eco-friendly LED lighting 
solutions since 2011.  

COMM LED Lighting manufactures customized indoor and outdoor LED lighting fixtures that are 
designed by experienced engineers belong to the illumination needs of smart cities and their divisions.

Around 10,000,000 LEDs are being used for production of luminaires in average annually.

COMM LED Lighting is able to distribute thousands of finished products all around the world thanks to 
reliable business partners and distributors that are located worldwide.  

COMM LED Lighting can respond quickly to custom product demands thanks to well organized flexible 
production lines.

Total Quality Policy: COMM’s brand policy is always aiming to provide superior quality standards 
beyond customer expectations. Quality of raw material, quality of production, pre-sales and post-sales 
care and support services are the most important points our total quality policy.

Our factory is under inspection of international and local accredited quality organizations 
periodically.

COMM’s Customer satisfaction policy based on; High quality luminaires production in strict 
accordance to international standards. 

Instead of referring to the standard product range we prefer project oriented custom solutions with 
the most compatible products by engineering support to meet the needs of our clients.

 By starting from four years ago, COMM LED Lighting team proved its capability on urban lighting 
projects as a result of its knowledge and experience.

In last two years, COMM has been participated in COUNTRY LIGHTING PROJECTS and has been 
officially approved by eliminating many globally famous manufacturers in competition all around the 
world.

Thanks to its dynamic and innovative structure COMM always proud of becoming a reputable brand 
name of Turkey which is also well known globally.

 It is our pride to continue production for a green world, with a continuous development.

LED Éclaire Le Future
LED Lighting the Future 
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ENEC+ LICENCE 
Licence No.       ENEC-01783-PLUS-UL 

Page       1/3 
Date of Issue       2017-10-06 

Certification Manager
Jan-Erik Storgaard

This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein (“Certified Product”) have been 
investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this License, in accordance with the 
ENEC and ENEC+ Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 15 Mark(s) (as 
shown in annex 1) for the Certified Product manufactured at the production site(s) identified above in 
accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the ENEC Mark Testing and 
Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC Mark(s)  should be considered 
as being covered by ULʼs ENEC and ENEC+ Mark Services. This License shall remain valid unless terminated 
earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if the Standard identified on this 
Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of conflicting Standard(s). 

Certification Body UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com

 

 

 

Licence Holder     KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH 
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR 

Production site KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR

ENEC License No.  Dekra 2214680.01  issued on 2017-03-08 
Certification Mark See Annex 1 

Certified Product LED Luminaire
Model COMM-36-A40NW, COMM-60-A60, COMM-64-A105CS, 

COMM-64-A150CS
  

Trademark      COMM Lighting 

Rated Voltage / Frequency       Lamp Type/Rating : LED 
Luminaire (Type A, B, C) : A 
Ambient Temperature Rating (tq) : 25 °C 
See Page 2

Rated Current / Power See Page 2 

Insulation Class -- 
Degree of protection (IP) -- 

Complying with following European 
Standards for safety and the EPRS 

for performance

PD EPRS 003:2014-12 (IEC 62722-1:2014-09 Ed. 1.0 + 
IEC 67222-2-1:2014-11 Ed 1.0) 

EPRS Test Report No.                           4788056615  issued on 2017-09-29 
Additional DS4 

  
  
  

  
  

DEKRA Certification B.V.

2 <
drs. G.J. Zoetbrood H.R.M. Barends 
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Product : Street luminaire with LEDs
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-36-A40NW

COMM-60-A60
COMM-64-A105CS
COMM-64-A150CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015;EN 60598-2-3:2003
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the 
duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR
certification agreement.

This certificate is issued on: 8 March 2017 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2214680.01

DEKRA Certification B.V.

2 }
drs. G.J. Zoetbrood S. Vasylyeva
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Product : Flood lights with LED Light Source
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-128-PD200

COMM-128-PD300
COMM-192-PD250
COMM-192-PD300
COMM-240-PD300

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC KEMA-KEUR certification mark.

The ENEC KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for 
the duration of the ENEC KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the ENEC 
KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on: 31 August 2016 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2195632.01

DEKRA Certification B.V.

2 )
drs. G.J. Zoetbrood Kate Xu
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  P.O. Box 5185,  6802 ED  Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Company registration  09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant:
KKrroommppllaass  MMaakkiinnaa  MMuuhh..  LLttdd..  SSttii  CCoommmm  LLiigghhttiinngg
FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeett  BBllvv..  NNoo::330099
0066998800    KKaazzaann//aannkkaarraa,,  TTuurrkkeeyy

Licensee:
KKrroommppllaass  MMaakkiinnaa  MMuuhh..  LLttdd..  SSttii  CCoommmm  LLiigghhttiinngg
FFaattiihh  SSuullttaann  MMeehhmmeett  BBllvv..  NNoo::330099
0066998800    KKaazzaann//aannkkaarraa,,  TTuurrkkeeyy

Product : Street lighting luminaire with LED light source
Trade name(s) : COMM LIGHTING
Type(s)/model(s) : COMM-36-A60CS and COMM-64-A105CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
- a type test according to the standard EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/AC:2015, 

EN 60598-2-3:2003 and EN 60598-2-3:2003/A1:2011
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC certification mark.

The ENEC certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of 
the ENEC certification agreement and under the conditions of the ENEC certification agreement.

This certificate is issued on 28 February 2018 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 71-102650

 
 
 

ENEC LICENCE 
 

                                                    Licence No.       ENEC-02073 
                                                               Page        1/2 
                                                 Date of Issue        2018-04-12 

Certification Manager 
Jan-Erik Storgaard 

 This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein (“Certified Product”) 
have been investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this License, in 
accordance with the ENEC Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 
15 Mark (as shown in annex 1) for the Certified Product manufactured at the production site(s) 
identified above in accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the 
ENEC Mark Testing and Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC 
Mark  should be considered as being covered by UL’s ENEC Mark Service. This License shall remain 
valid unless terminated earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if 
the Standard identified on this Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of 
conflicting Standard(s). 

 
Certification Body 

  
UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com 

 
 
 
 

 
 

Licence Holder  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Production site  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Certification Mark  See Annex 1 
Certified Product  Luminaires for road and street lighting with LED as light source 

Model  COMM-64-A150NH, COMM-96-A213NH, COMM-36-A55NH 
Trademark  COMM LIGHTING 

  

Rated Voltage / Frequency  COMM-36-A55NH P: 55 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-64-A150NH P: 150 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-96-A213NH P: 213 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 

Rated Current / Power  See Rated Voltage / Frequency 
Insulation Class  I 

Degree of protection (IP)  66 
Tested acc. to  EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,  

EN 60598-2-3:2003 
Test Report No.  4788280800.1 issued on 2018-03-23  

Additional  - 
   
   

ENEC+ (COSMO)

ENEC (COSMO)

CB (NOAH) CB (SOUTH) ECE R10 (HEKTOR)

ENEC (COSMO Ta:50) ENEC (SOUTH)

ENEC (NOAH) LM82 (NOAH)



TSE EN 60598-2-1 TSE EN 60598-2-2 TSE EN 60598-2-3  TSE EN 60598-2-5  

ISO 9001:2015

SATISFACTION DE SERVICE
SERVICE QUALIFICATION

MARCHANDISE NATIONALE
DOMESTIC GOODS

IMMATRICULATION DE MARQUE
TRADEMARK REGISTRATION

CE

ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007



39

50

53

56

12

LUMINAIRES
LUMINAIRES

36

ECLAIRAGE SOLAR
SOLAR LIGHTING

LAMPE DE TRAVAIL
WORK LAMP

WALLWASHER
WALLWASHER

ECLAIRAGE PARC & JARDIN
PARK & GARDEN LIGHTING

PROJECTEURS
PROJECTORS

TABLE DES MATIÈRES / CONTENTSCOMM Eclairage / Lighting

Produits d’extérieur /
Outdoor Products
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LED PANEL
LED PANEL

57 68

59 69

65 71

67 77

CANOPY LUMIERE
CANOPY LIGHTS

CANAL LUMINAIRES
CANAL LUMINAIRES

LED LINE
LED LINE

LED DOWNLIGHT
LED DOWNLIGHT

ECLAIRAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL LIGHTING

LUMINAIRES LED ETANGE
ETANGE LED LUMINAIRES

LED LINEER
LED LINEER LIGHTING

Produits d’intérieur /
Indoor Products

7



Les avantages des nouvelles technologies d’éclairage LED
Haute économie d’énergie (50% à 80%)

Haute intensité et lumière efficace

Longue durée de vie (<60 000 heures)

Très basses températures de fonctionnement

Résistant aux chocs et aux vibrations

Convient pour travailler avec le système d’énergie solaire

Facilité d’application au châssis, au projecteur et au luminaire souhaités

Pas de rayonnement UV, illumination précise et claire

Ils offrent une large gamme de couleurs

Temps d’amortissement réduits

Coût de maintenance minimum

Systèmes d’éclairage intelligents

Designs photométriques innovants

Une installation et un fonctionnement beaucoup plus sûr

Travail instantané

Solutions écologiques

New Technology LED Lighting Products Advantages
High Energy Saving (%50 - %80)

High Density and Effective Light

Longevity (<60.000 hours)

Very low operating temperatures

Shock and vibration resistant

Solar Energy System suitability to work

Produce any kind of projector and ease of implementation armature

UV rays do not spread, accurate and clear lighting is provided

They offer a wide range of color options

Low Amortization Periods

Minimum maintenance costs

Intelligent lighting systems

Innovative designs photometric

Much safer installation and operation

Instant start

Eco-Friendly Solutions

Les caractéristiques générales de protection des produits 
COMM Eclairage
LED Protection de circuit ouvert

LED Protection de court-circuit

Protection de surtension et de surtension

Fonction de démarrage progressif 

Spécifications de protection thermique 

protection contre les surtensions (fonction Optionnel)

COMM Lighting Products General Protection Specifications
LED Open Circuit Protection

LED Short Circuit Protection

Over and Under Voltage Protection

Soft Start Specification

Thermal Protection Specification

Surge Protection (Optional)



Automatisation / 
Automation

Appariement et injection / 
Molding and Injection

Simulation de flux thermique et 
appariement de matériaux. / 
Thermal Flow Simulation and

Material Matching

Optimisation des performances /
Performance Optimization

Fiabilité / Reliability

Coût / Cost

Gestion 
thermale /

Thermal
Management

Mécanique et 
emballage /

Mechanical and
Packaging

Conception 
optique /

Optical Design

Solutions 
d’alimentation et de 

puissance /
Power and Driver

Solutions

Modules LED / 
LED Modules

NOTRE VISION / 
OUR VISION



PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Nous produisons des produits d’éclairage de haute technologie, LED pour 

les domaines extérieur et intérieur. En tant qu’option nous avons ajouté le 

limiteur de surtension à nos produits qui permet de protéger les variateurs 

de courant contre les surtensions (une hausse soudaine et par coups) dues 

aux éclaires, foudre etc.

Pour les formes d’application et les normes associées aux produits 

manufacturés les recommandations IEC 61643, ANSI et IEEE C62.41,qui sont 

les valeurs de puissance,; Notre choix sont les systèmes de protection contre 

les surtensions fabriqués et testés selon les catégories B et C, dont les 

valeurs de protection sont comprises entre 6 kV / 3 kA et 10 kV / 10 kA.

Ce type d’éléments de protection protège généralement l’ensemble du 

système contre les surtensions se produisant entre 1 et 50 microsecondes. 

Pour nos produits, nous préférons les éléments de protection contre les 

surtensions à 3 membres pouvant protéger entre les lignes L-N, L-G et N-G. 

De même manière les produits utilisés dans les câbles, les connecteurs, etc. 

d’autres équipements sont sélectionnés pour résister aux surtensions sous 

la forme de chocs.

SURGE & SPIKE PROTECTION

Optional surge protector is being used in order to protect our high 

technology indoor and outdoor lighting luminaries against low or high 

surge voltages that may occur due to network or natural disasters just like 

lightning, thunder, etc. which may harm drivers and LEDs. 

We prefer to use surge protector systems that are classified belong to 

testing conditions category B and C with protection values between 

6kV/3kA and 10kV/10kA according to  products power values, 

implementation areas and related standards IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41   

This type of protection items protects all system against surge voltages 

that occur between 1 and 50 microsecond intervals.

We prefer placing 3 element surge protectors which can provide protection 

for L-N , L-G and N-G lines, in our products.

Likewise, other components in the products as cable, connector etc are 

chosen in order to resist to incoming pulsed surge voltages. 





COMM-192-A250NH  |  COMM-160-A200NH
COMM-192-A200NH  |  COMM-128-A200NH
COMM-160-A230NH  |  COMM-128-A150NH

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

192

160

128

Noah
Series

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

12



RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

BODY
IK10

GLASS
IK08

Modèle / Model COMM-192-A250NH COMM-192-A200NH COMM-160-A230NH COMM-160-A200NH COMM-128-A200NH COMM-128-A150NH

Puissance / Power 250 W 200 W 230 W 200 W 200 W 150 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

Quantité LED / LED Number 192 192 160 160 128 128

Lumen / Lumen 32942 27268 29792 26517 25549 20061

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Poids / Weight 14 kg 13,8 kg 14 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg

Dimensions / Dimensions 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

330

330

220

220

440

440

110

110

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

300

300

200

200

400

400

100

100

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

TYPE II

TYPE III
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Grâce à sa longue durée de vie et à sa structure résistante aux 

chocs, et sans entretient les produits d’éclairage à LED offrent 

d’excellentes solutions, en particulier dans les zones difficiles 

pour les interventions.

Compare to conventional lighting, LED lighting is a perfect solution with 

its long lasting operating time and durability against impacts especially 

on locations that have got difficult service and maintenance conditions.





Noah
Series

COMM-96-A200NH  |  COMM-80-A150NH
COMM-96-A180NH  |  COMM-64-A150NH
COMM-80-A180NH  |  COMM-64-A120NH

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

96

80

64

96

16



BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

Modèle / Model COMM-96-A200NH COMM-96-A180NH COMM-80-A180NH COMM-80-A150NH COMM-64-A150NH COMM-64-A120NH

Puissance / Power 200 W 180 W 180 W 150 W 150 W 120 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97

Quantité LED / LED Number 96 96 80 80 64 64

Lumen / Lumen 24175 22202 21381 18502 17687 14802

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Poids / Weight 13,8 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg

Dimensions / Dimensions 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm
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Grâce aux produits d’éclairage LED il produit une couleur 

élevé, et des vraies couleurs et il permet la détection des 

objets facilement.

L’efficacité lumineuse est élevée et la lumière émise est 

sans vibration.

With high color rendering LED lighting products, with true colors 

enables detection of objects. 

Light efficiency is high and the light emitted is not vibration.





Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Cosmo
Series

COMM-80-A150CS
Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Modèle / Model COMM-80-A150CS

Puissance / Power 150 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97

Quantité LED / LED Number 80

Lumen / Lumen 18502

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85°

Poids / Weight 9,7 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 70 x 6 cm
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Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Cosmo
Series

COMM-64-A150CS
COMM-64-A120CS
COMM-64-A105CS

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Modèle / Model COMM-64-A150CS COMM-64-A120CS COMM-64-A105CS

Puissance / Power 150 W 120 W 105 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-277V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,97 0,96

Quantité LED / LED Number 64 64 64

Lumen / Lumen 17687 14802 13262

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Poids / Weight 9,7 kg 9,7 kg 9,5 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm
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Cosmo
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-48-A105CS
Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

RAL
7035

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Modèle / Model COMM-48-A105CS

Puissance / Power 105 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,96

Quantité LED / LED Number 48

Lumen / Lumen 12534

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85°

Poids / Weight 9,5 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 70 x 6 cm

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
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Vous pouvez voir un exemple du 

projet ECLAIRAGE DU PAYS qui a été 

réalisé avec environ 10 000 produits 

grâce à nos luminaires LED de la série 

COSMO

Nos luminaires de série COSMO sont 

certifiés ENEC+.

Les essais du type ont été effectués 

à 50°C et vérifiés dans des 

laboratoires internationaux.

COUNTRY LIGHTING project has been 

completed with our COSMO series led 

luminaires.

Our COSMO series luminaires are ENEC+ 

certified.

All tests performed at Ta: 50°C and 

verified in international laboratories.



Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun / 

   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Cosmo
Series

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

COMM-64-A100CS	 |  COMM-48-A80CS
COMM-64-A80CS 	 |  COMM-48-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Modèle / Model COMM-64-A100CS COMM-64-A80CS COMM-48-A80CS COMM-48-A60CS

Puissance / Power 100 W 80 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,96 0,96 0,96 0,96

Quantité LED / LED Number 64 64 48 48

Lumen / Lumen 12817 10651 10089 7988

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement /
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Poids / Weight 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Dimensions / Dimensions 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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Cosmo
Series

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

COMM-36-A60CS  |  COMM-24-A30CS
COMM-36-A40CS  |  COMM-108-A80CS
COMM-24-A60CS  |  COMM-108-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Modèle / Model COMM-36-A60CS COMM-36-A40CS COMM-24-A60CS COMM-24-A30CS COMM-108-A80CS COMM-108-A60CS

Puissance / Power 60 W 40 W 60 W 30 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96

Quantité LED / LED Number 36 36 24 24 108 (Middle Power) 108 (Middle Power)

Lumen / Lumen 7567 5492 6990 3994 9267 7275

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
4 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Diamètre console / Arm Diameter 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Angle vertical réglable / Adj. Arm Angle 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Poids / Weight 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Dimensions / Dimensions 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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La prise NEMA assure une connexion électrique 

et mécanique entre la cellule de commande 

et le luminaire. La norme codée ANSI C136 

définit clairement la taille de la prise, le type de 

verrouillage et d’autres détails. La prise NEMA est 

un type de connexion normalisé dans l’industrie de 

l’éclairage.

Le socket NEMA a une structure démontable. Par 

conséquent, cela facilite les tâches d’installation, 

de maintenance et de réparation. La prise NEMA 

fournit une connexion d’alimentation fiable avec 

de solides contacts à verrouillage par torsion.

La prise NEMA offre l’occasion de s’adapter à 

la technologie du futur. Le luminaire avec prise 

NEMA est ouvert à de nouveaux développements. 

Lorsque je suis une nouvelle technologie est 

développée à l’avenir - les systèmes de contrôle, 

seul le dispositif de contrôle.

Les contacts de signal de la prise NEMA peuvent 

prendre en charge le protocole DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) 1-10VDC. 

Systèmes d’éclairage intelligents Structure de 

prise NEMA.

Les douilles NEMA sont en polycarbonate durable. 

Afin d’empêcher l’eau de pénétrer dans le corps 

de l’armature, un joint d’étanchéité est situé au 

bas. Cette prise, qui peut être ouverte et fermée 

à la main, sera la solution indispensable des 

applications de la ville intelligente du futur.

La prise NEMA est largement utilisée dans les 

luminaires d’extérieur, en particulier les luminaires 

de rue.

Dans les luminaires LED de COMM éclairage de 

séries Cosmo et NOAH, une connexion de prise 

NEMA en option est utilisée.

NEMA socket provides an electrical and mechanical 

connection between the control cell and the 

luminaire. ANSI C136 coded standard clearly 

defines the size of the socket, the type of locking 

and other details. NEMA socket is a standardized 

type of connection across the lighting industry.

NEMA socket has demountable structure. 

Therefore, this makes it easier to do things like 

installation,maintenance and repair. NEMA socket 

provides a reliable power connection with strong 

twist lock contacts.

NEMA socket provides the opportunity to adapt to 

the technology of the future. The light fixture with 

NEMA socket is open to new developments. When 

a new technology is developed in future control 

systems, only the control device can be changed 

without changing the light fixtures to keep pace 

with this innovation.

NEMA socket signal contacts can support the 

1-10VDC or Digital Addressable Lighting Interface 

(DALI) protocol. Intelligence lighting systems 

which allows remote monitoring, control can be 

easily attached to any light fixture when produced 

in accordance with NEMA socket structure.

NEMA Sockets are made of durable polycarbonate 

material. In order to prevent water from entering 

the body of the armature, there is a seal at the 

bottom. This socket, which can be opened and 

closed only by hand without requiring any tools, 

will be the indispensable solution of smart city 

applications of the future.

NEMA socket is widely used in outdoor light 

fixtures, especially street light fixtures.

COMM Lighting In Cosmo and NOAH Series Led 

Luminaires, optional NEMA socket connection is 

used.

Smart Wireless Luminaire Controller with Connection Socket

NEMA (ANSI C136.41) (ANSI C136.10)



NEMA



Modèle / Model COMM-64-A150 COMM-64-A125 COMM-64-A100 COMM-64-A90

Puissance / Power 150 W 125 W 100 W 90 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 16567 14351 11985 10975

Quantité LED / LED Number 64 64 64 64

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class
IP66 Extérieur / 

Outdoor
IP66 Extérieur / 

Outdoor
IP66 Extérieur / 

Outdoor
IP66 Extérieur / 

Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 
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Modèle / Model COMM-48-A100 COMM-48-A80 COMM-48-A60

Puissance / Power 100 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 11331 9466 7460

Quantité LED / LED Number 48 48 48

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,96 0,96

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 
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RAL
9016

Modèle / Model COMM-36-A60 COMM-36-A40

Puissance / Power 60 W 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 7100 5066

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,97

Quantité LED / LED Number 36 36

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 
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Modèle / Model COMM-20-A40 COMM-20-A30

Puissance / Power 40 W 30 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 4568 3620

Quantité LED / LED Number 20 20

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

330

330

220

220

440

440

110

110

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

RAL
9005

RAL
9016

TS 8700  |  EN 60598-2-3 

Earth
Series

Armature d’éclairage routier / 
Road Lighting

COMM-20-A40
COMM-20-A30

BODY
IK10

GLASS
IK08

31

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



ETAPE DE SYNCHRONISATION INTÉLIGENTE;

La consommation d’énergie a été efficacement augmentée avec 

les luminaires classiques mais grâce à l’éclairage LED et aux luminaires 

à LED standard avec minuteur intelligent il est possible de faire une 

consommation d’énergie de plus de 20% à 30%.

Le SMART TIMER DIMMING ou ETAPE DE SYNCHRONISATION 

INTÉLIGENTE fonctionne comme suit en divisant l’ensemble des 

heures sombres en cinq périodes de la nuit;

L’étude commence sur l’estimation de la route.

Grâce à la capacité de gradation des conducteurs, l’éclairage de la 

route peut être doté d’une plus grande capacité d’éclairage pendant 

les heures de pointe de la circulation, mais à mesure que la route se 

tait, la puissance de l’éclairage diminue également en raison de la 

foule sur la route, ce qui signifie un respectable. niveau d’économie 

d’énergie.

À titre d’exemple, à partir de 18h00, les systèmes fonctionnent à 

100% de leur capacité jusqu’à 22h00 et de 22h00 à 6h00 du matin. 

avec une capacité de 50% pour fournir une économie d’énergie 

supplémentaire.

Les produits peuvent être programmés pour fonctionner en                

5 périodes au maximum pendant la journée.

Et il est possible de programmer le luminaire pour qu’il fonctionne 

entre 10% et 100% de la capacité d’éclairage à des périodes 

déterminées.

Passer d’une période à une autre, programmée par un changement 

soudain d’éclairage.

Grâce à SMART TIMER DIMMING ou ETAPE DE SYNCHRONISATION, 

les luminaires LED sont en mesure de fournir plus d’économie d’énergie 

que les luminaires classiques.

Ce qui signifie économie d’énergie plus économie d’énergie (2 fois 

plus d’économie par rapport aux luminaires classiques)

SMART TIMER DIMMING; 

Energy consumption has been decreased effectively with the 

replacement of typical classic luminaires with LED luminaries. And 

additional to this energy saving now it is possible to save 20% - 30% 

more compare to standard LED luminaires through the smart timer 

dimming ability of new generation drivers.

DIMMING system works as follows by dividing the whole dark 

hours to 5 time periods during the night; 

The study starts upon the estimation of the road’s traffic situation 

at certain times of the night. 

Thanks to Dimming capability of drivers, road lighting can be 

provided with a higher degree of lighting capacity during the rush 

hours of traffic but as the road becomes silent  the power of lighting 

level also decreases related to crowd on the road, which is meaning a 

respectable level of energy saving.

As once the driver has been programmed by computer with in the 

production process of LED luminary; driver repeats the same dimming 

routine scenario every day. 

As an example of this process: As the rush our starts on traffic 

at 18:00  systems works with 100% capacity until 22:00 and from 

22:00 to 06:00 in the morning It is more appropriate to programme 

the system for working with 50% capacity for providing extra energy 

saving. 

Products can be programmed to work in 5 periods at most during 

the day. 

And It is possible to programme the luminary to work between 

10% and 100% lighting capacity at determined periods.

Passing from one period to other can be programmed with a 

sudden change of lighting power or with a smooth and soft shifting 

imperceptibly for the drivers, who will be driving on the road while 

the passing  moment of programme. 

Thanks to Dimming ability, LED luminaries are able to provide 

more energy saving compare to classical type of street luminaries.

Which means energy saving plus energy saving (2 times more 

saving compare to typical luminaries).

Extra Save 20%-30%



Modèle / Model COMM-48-A60MP COMM-48-A40MP

Puissance / Power 60 W 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 5977 4322

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,97

Quantité LED / LED Number 48 48

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 130° H - 60° V 130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 
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PANNEAU SOLAIRE / SOLAR PANEL 

MONOCRYSTALLINE POLYCRYSTALLINE
36 CELLULE 

/ CELL
72 CELLULE 

/ CELL
12 V 24 V

BATTERIE / BATTERY
GEL SECHE / DRY LITHIUM ION 12 V 24 V

REGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE / SOLAR CHARGE REGULATOR
MPPT PWM 12 V 24 V

LUMIERE LED / LED LIGHT
PUISSANCE / POWER JOUR AUTONOMIE / AUTONOMY DAYS 12 V 24 V

SCHÉMA DU 
BLOC SOLAIRE /
SOLAR BLOCK
DIAGRAM

EXEMPLE DE DESGN / 
SAMPLE DESIGN



COMM SOLAR SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DE RUE
Les projets d’éclairage solaire, afin de répondre aux besoins en énergie 
de rue, de parc et de jardin consistent à placer des panneaux solaires et 
d’autres équipements sur un poteau indépendant.

Dans ce système, les batteries et le régulateur de charge sont stockés 
dans un panneau. Les panneaux solaires transforment directement le 
rayonnement solaire de l’atmosphère en énergie électrique continue.

L’énergie obtenue est régulée par des régulateurs et stockée dans des 
batteries de types et de tensions variés.

Ainsi, l’énergie prête à l’emploi est obtenue au moment voulu.

Tous les équipements utilisés dans le système varieront en fonction des 
conditions géographiques et météorologiques du lieu. Dans les projets 
à réaliser, la période d’éclairage souhaitée (telle que 8-10 heures -                 
12 heures) est assurée de manière continue en prenant en compte les 
jours de fermeture dans les régions où les systèmes seront installés et les 
durées d’ensoleillement annuelles moyennes.

Les batteries sont la seule variable des systèmes d’éclairage solaire au 
fil du temps.

Par conséquent, le choix de la batterie est très important.

De plus, étant donné que les caractéristiques climatiques des régions 
dans lesquelles les systèmes seront installés affecteront la durée de 
vie de la batterie, la méthode de charge en fonction de la température 
doit être modifiée automatiquement, en particulier avec les systèmes 
électroniques utilisant la température ambiante.

Le système semble automatique jour et nuit à travers le panneau solaire.

Les réglages sont éventuellement effectués une fois et le système les 
répète automatiquement tous les jours.

Les panneaux solaires que nous utilisons dans nos projets fonctionnent 
avec un rendement élevé.

Des garanties de puissance de 25 ans sont disponibles.

Luminaires LED utilisés dans la vie active des LED min. 60 000 heures.

Les luminaires LED fournissent une lumière de 
haute intensité et dépensent peu d’énergie.

Les durées et les niveaux de travail 
peuvent être déterminés pour les 

périodes souhaitées en utilisant des 
méthodes de gradation optionnelles.

Grâce à cela; il est possible de réduire la taille 
du système solaire et les coûts d’installation 
initiaux.

COMM SOLAR ÉQUIPE DES SYSTÈMES

COMM SOLAR STREET LIGHTING SYSTEMS 

Solar, street, park and garden lighting projects are carried out by 
placing solar panels and other equipment on an independent pole 
to meet the required energy requirements.

In this system, the batteries and the charge regulator are stored 
in a panel. Solar panels transform the solar radiation from the 
atmosphere directly into DC electric energy.

The energy obtained is regulated by regulators and stored in 
batteries of various types and voltages.

Thus, ready-to-use energy is obtained at the desired time.

All equipment used in the system will vary depending on the 
geographic and meteorological conditions of the location. In the 
projects to be carried out, the desired lighting period (such as 
8-10-12 hours) is ensured continuously by considering the closed 
days in the regions where the systems will be installed and the 
average annual sunshine times.

The only variable of solar lighting systems over time is the 
batteries.

Therefore, battery selection is very important.

In addition, since the climatic characteristics of the regions 
where the systems will be installed will affect the battery life, 
the temperature-based charging method should be changed 
automatically, especially with the electronic systems using the 
ambient temperature.

The system feels automatic day and night through the solar panel.

Optionally, the settings are done once and the system 
automatically repeats it every day.

The solar panels we use in our projects work with high efficiency.

25 year power guarantees are available.

Led luminaires used in leds working life min. 60,000 hours.

Led luminaires give high intensity light and spend low energy.

Working times and levels can be determined for desired time 
periods by dimming with optional dimming methods.

In this way; it is possible to reduce the size of the solar system 
and the initial installation costs.

COMM SOLAR SYSTEMS TEAM



RAL
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Earth
Series

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Armature Solaire / Solar Lighting

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-96-A150PV  |  COMM-48-A80PV
COMM-96-A110PV  |  COMM-48-A60PV

Modèle / Model COMM-96-A150PV COMM-96-A110PV COMM-48-A80PV COMM-48-A60PV

Puissance / Power 150 W 110 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Lumen / Lumen 18548 14870 9466 7460

Quantité LED / LED Number 96 96 48 48

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 130° H - 60° V 130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / Dimensions 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm
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RAL
7035

Earth
Series

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des autoroutes / Highway Lighting 

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting 

Armature Solaire / Solar Lighting

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-36-A40PV
COMM-20-A30PV

Modèle / Model COMM-36-A40PV COMM-20-A30PV

Puissance / Power 40 W 30 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 12/24V DC 12/24V DC

Lumen / Lumen 5066 3620

Quantité LED / LED Number 36 20

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / Dimensions 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm
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Nos projecteurs LED de série SUD:

C’est un projecteur LED qui est spécialement conçu pour 
l’éclairage de grandes zones et l’éclairage de zones militaires.

Étanche à la poussière, le niveau de protection IP67 permet 
son fonctionnement sous l’eau jusqu’à 1 m et peut fonctionner 
sous 1 pression atmosphérique.

En fonction des spécifications du projet et afin de fournir une 
solution d’éclairage juste et correcte Il existe différents choix 
de Lens.

Avec son corps mince il a une apparence esthétique. 

Système de gestion de la chaleur et boîtier robuste, le boîtier 
est fabriqué en aluminium par usinage sans injection.

La vitre frontale a un système à double joint.

Possède un système de connexion protégé par IP.

Le boîtier a un aspect parfait avec revêtement en poudre ou 
anodisé.

Le verre frontal offre une protection jusqu’à 5 joules avec 
l’application de verre trempé IK08.

Ce projecteur a été testé conformément selon les normes 
EN60598-2-5 et il est certifié par TSE.

Les mesures photométriques LM-79 et EN 13032 sont 
effectuées.

Avec une commande de LED hautes performances de 
fréquence 50-60Hz et 90-240V AC, le projecteur LED peut 
fonctionner sans affecter les changements de tension et sans 
aucun changement de sa sortie d’éclairage. L’option double 
conducteur est disponible

Afin d’assurer l’éclairage au cours des problèmes qui peuvent 
survenir.

South Series LED projectors: 

Specially designed LED Projector for Large area lighting and 

military zone lighting.

Dust proof, IP67 Protection level provides its operation under 

water up to 1m and can operate under 1 atmospheric pressure.

There are different optical choice according to project 

specification; providing right and correct lighting solution.

Has aesthetical appearance with slim body.

Well heat management system and strong housing since the 

housing is manufactured from aluminum by machining without 

injection.

Front glass has double gasket system.

Has an IP protected connection system.

Housing has a perfect appearance with powder or anodized 

coating.

Front glass a protection up to 5 joule with the application of  

IK08 tempered glass.

Has tested according to EN60598-2-5 standard and certified 

by TSE.

LM-79 and EN 13032 Photometric measurements are 

available.

With 50-60Hz frequency and 90-240V AC high performance 

LED Driver the LED Projector can operate without affecting 

from voltage changes and without any change of its lighting 

output.

Double driver option is available.



Modèle / Model COMM-192-PD250 COMM-128-PD350 COMM-128-PD300 COMM-128-PD200

Puissance / Power 250 W 350 W 300 W 200 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 34461 41565 36957 26736

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

IP classe de protection / IP Class IP67 Extérieur / Outdoor IP67 Extérieur / Outdoor IP67 Extérieur / Outdoor IP67 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material Injection d’aluminium / Aluminium Injection

Poids / Weight 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg

Dimensions / Dimensions 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage de façades de bâtiments / Building Lighting

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Éclairage de panneaux d’affichages /  Billboards Lighting 

• Eclairage des espaces large et commun / 
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting

• Eclairage des tours / Tower Lighting

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

RAL
9005

South
Series

Projecteurs / Projectors

COMM-192-PD250  |  COMM-128-PD300
COMM-128-PD350  |  COMM-128-PD200
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Earth
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Projecteur de lentilles de groupe / 
2x2 Lens Projectors

COMM-64-P150  |  COMM-48-P100
COMM-64-P120  |  COMM-48-P80
COMM-64-P100  |  COMM-48-P60

Modèle / Model COMM-64-P150 COMM-64-P120 COMM-64-P100 COMM-48-P100 COMM-48-P80 COMM-48-P60

Puissance / Power 150 W 120 W 100 W 100 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96

Quantité LED / LED Number 64 64 64 48 48 48

Lumen / Lumen 16567 14228 11985 11628 9466 7460

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L80) / LED Life (L80) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

TS 8702  |  EN 60598-2-5 
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LED est une technologie d’éclairage respectueuse de 

l’environnement qui n’émet pratiquement pas de dioxyde 

de carbone. En plus, comme la structure des lampes et des 

luminaires à LED ne contient pas de substances lourdes 

telles que le mercure et les gaz halogènes, même après 

leur expiration elles ne nuisent pas à la nature.

LED has very few carbon dioxide emissions. Environmentally 

friendly lighting technology. Moreover, in the structure of 

the LED do not used lamp and luminaire heavy materials like 

mercury and halogen gases. It is environmentally friendly.



Modèle / Model COMM-64-P100B COMM-64-P90K COMM-64-P90Y COMM-64-P90M COMM-64-P90A

Puissance / Power 100 W 90 W 90 W 90 W 90 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Longueur d’ondes / Wavelength - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / Lumen 11985 - - - -

LED Life (L70) / LED Life (L70) >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

RAL
7035

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

Earth
Series

Projecteur en couleur avec lentilles /
Colour Projectors 

COMM-64-P100B	 |  COMM-64-P90M 
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Modèle / Model COMM-64-P150RF COMM-64-P125RF COMM-64-P100RF COMM-64-P90RF

Puissance / Power 150 W 125 W 100 W 90 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Lumen / Lumen 16567 14351 11985 10975

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage de façades de bâtiments / Building Lighting

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Éclairage de panneaux d’affichages / Billboards Lighting 

• Eclairage des espaces large et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting
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Projecteur avec réflecteur /
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Modèle / Model COMM-48-P100RF COMM-48-P80RF COMM-48-P60RF

Puissance / Power 100 W 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 11331 9466 7460

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,96 0,96

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage de façades de bâtiments / Building Lighting

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Éclairage de panneaux d’affichages / Billboards Lighting 

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting
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Les ingénieurs de Expert COMM fournissent aux clients 

et aux entreprises pour l’éclairage de la zone, rue, route, 

tunnel ou bâtiment désigné une occasion de projection 

pour anticiper leurs besoins en éclairage en prenant en 

compte tous les paramètres environnementaux, climatiques 

et physiques.

Expert COMM engineers provide a projection opportunity for 

customers and institutions to anticipate their lighting needs 

with scientifically studied software outputs, taking into account 

all environmental, climatic and physical parameters for the 

designated area, street, road, tunnel or building illumination.



Modèle / Model COMM-36-P60B COMM-36-P40B COMM-36-P40K COMM-36-P40Y COMM-36-P40M COMM-36-P40A

Puissance / Power 60 W 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Longueur d’ondes / Wavelength - - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / Lumen 7100 5066 - - - -

LED Life (L70) / LED Life (L70) >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

RAL
9016

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series

Projecteur en couleur avec lentilles /
Colour Projectors 

COMM-36-P60B	 |  COMM-36-P40Y
COMM-36-P40B	 |  COMM-36-P40M
COMM-36-P40K	 |  COMM-36-P40A
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Projecteur avec réflecteur /
Projectors with Reflector

Modèle / Model COMM-36-P60 COMM-36-P40 COMM-48-P60MP COMM-48-P40MP

Puissance / Power 60 W 40 W 60 W 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 7100 5066 5977 4322

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97 0,97 0,97 0,97

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 130° H - 60° V 130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage de façades de bâtiments / Building Lighting

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Éclairage de panneaux d’affichages / Billboards Lighting 

• Eclairage des espaces large et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting
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Domaines d’applications / Applications

• Eclairage de façades de bâtiments / Building Lighting

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Éclairage de panneaux d’affichages / Billboards Lighting 

• Eclairage des espaces large et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des ports / Pier Lighting
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Modèle / Model COMM-20-P40 COMM-20-P30 COMM-20-P30L COMM-20-P30RL

Puissance / Power 40 W 30 W 30 W 30 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 4568 3620 3620 -

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K
3000-4000-5000-6500K 

Blanc / White
Rouge / Red, Vert / Green, 
Bleu / Blue, Amber / Amber

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours

Angle de la lentille / Lens Angle - - 10-25-45-60° 10-25-45-60°

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° - -

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre de la vis de fixation / 
Bracket Screw Diameter

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Vis de fixation entre diamètre / 
Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Poids / Weight 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / Dimensions 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-20-P40  |  COMM-20-P30L
COMM-20-P30  |  COMM-20-P30RL
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Eclairage Parc & Jardin /
Park & Garden Lighting

Modèle / Model COMM-24-PB60 COMM-18-PB45 COMM-18-PB30

Puissance / Power 60 W 45 W 30 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 6947 5211 3777

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP65 Extérieur / Outdoor IP65 Extérieur / Outdoor IP65 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 6 cm 6 cm 6 cm

Poids / Weight 10,5 kg 10,5 kg 9 kg

Dimensions / Dimensions 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 33 cm

COMM-24-PB60 
COMM-18-PB45 
COMM-18-PB30

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting
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Nos produits de la série West incluent l’armature et la console de 78 cm. LA COLONNE EST NON INCLUS.
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Eclairage Parc & Jardin /
Park & Garden Lighting

COMM-24-PB60K
COMM-24-PB40K

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage des rues et avenues / Street Lighting

• Eclairage des parcs et jardins / Park-Garden Lighting

• Eclairage des chemins de piéton / Walking Path Lighting
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Modèle / Model COMM-24-PB60K COMM-24-PB40K

Puissance / Power 60 W 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 6947 5036

Température couleur / Color Temperature 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP66 Extérieur / Outdoor IP66 Extérieur / Outdoor

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Diamètre console / Brackets Diameter 4-6 cm 4-6 cm

Poids / Weight 6,8 kg 6,8 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 50 x 10 cm 35 x 50 x 10 cm

Mercury
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Les premières optiques des LED sont disposées 

sur elles-mêmes et l’angle de la lumière est 

généralement de 120 degrés.

En fonction des projets à mettre en œuvre la zone 

dans laquelle la lumière sera dirigée peut varier.

Pour de telles applications généralement les lentilles 

optiques secondaires sont utilisées.

Grâce aux angles de Lens à sélectionner, il est 

garanti que l’éclairage est effectué de la manière la 

plus correcte possible.

Les lens optiques secondaires sont fabriquées en 

angle simple et en angle double.

The first optics of the leds are placed on themselves 

and generally the light angle is 120 degrees.

According to the projects to be applied, the area to 

which the light will be directed will vary.

Secondary optical lenses are usually used for this 

type of applications.

The lens angles must be selected correctly to 

perform the correct illumination.

Secondary optical lenses are produced with single 

angle and double angles.



Wallwasher

Modèle / Model COMM-36-WW60 COMM-36-WW40 COMM-18-WW24 COMM-9-WW15 COMM-6-WW10

Puissance / Power 60 W 40 W 24 W 15 W 10 W

Quantité LED / LED Number 36 36 18 9 6

Lumen / Lumen 7737 5521 3220 1937 1291

Dimensions / Dimensions 100 x 510 x 85 mm 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm 70 x 210 x 95 mm

Poids / Weight 3,22 kg 3,65 kg 2 kg 1,3 kg 1,1 kg

Voltage d’entrer / Input Voltage 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

LED Life (L70) / LED Life (L70) >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Blanc / White,  Rouge / Red, Vert / Green, Bleu / Blue, Amber / Amber

COMM-36-WW60  |  COMM-9-WW15
COMM-36-WW40  |  COMM-6-WW10
COMM-18-WW24  |

TS 8702  |  EN 60598-2-5
BODY
IK10

Uranus
Series

Domaines d’applications / 
Applications

• Hôtels / 
   Hotels

• Bâtiments architecturaux 
   et historiques / 
   Architectural and Historic Buildings

• Parcs et jardins / 
   Parks and Gardens

• Terrains de jeux et stades / 
   Game Fields and Stadiums

• Centres commerciaux / 
   Shopping Centers

• Restaurants / 
   Restaurants
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Modèle / Model COMM-36-WW40RGB COMM-18-WW24RGB COMM-9-WW15RGB

Puissance / Power 40 W 24 W 15 W

Quantité LED / LED Number 12R + 12G + 12B 6R + 6G + 6B 3R + 3G + 3B

Dimensions / Dimensions 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm

Poids / Weight 3,65 kg 2 kg 1,3 kg

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

LED Life (L70) / LED Life (L70) >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours >50.000 Heures / Hours

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Bâtiments architecturaux et historiques / 
   Architectural and Historic Buildings

• Parcs et jardins / Parks and Gardens

• Terrains de jeux et stades / Game Fields and Stadiums

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Restaurants / Restaurants

Nos produits de peinture murale Wallwasher,

sont généralement produits dans deux modèles de lumière différents;
1-	LUMIÈRE CONSTANTE et ÉCLAIRAGE 

	 Q (3000-4000-6500K) Couleurs de lumière Rouges , Vertes , Bleues , Ambres                             

2-	RGB CHANGEMENT DE LUMIÈRE et d’éclairage

	 3 Les couleurs principales sont le Rouge , le Vert et le Bleu et ils sont distribuées en nombres égaux et sont produites avec une 		

	 communication standard RS-485 ou avec scénario.

BODY
IK10

Wallwasher

COMM-36-WW40RGB
COMM-18-WW24RGB
COMM-9-WW15RGB

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Uranus
Series
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Modèle / Model COMM-6-WL19

Puissance / Power 19 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 12-24V DC

Lumen / Lumen 1980

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 10-25-45-60°

IP classe de protection / IP Class IP67

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section 2 mm Pleksi Cam / Plexi Glass

Poids / Weight 0,7 kg

Dimensions / Dimensions 13,6 x 14 x 5,3 cm

Lampe de Travail LED /
LED WorkLamp COMM-6-WL19

• Machines de Travail /  Work Machines

• Véhicules hors route /  Off-Road Vehicles

Current Driver Protections

• Open Circuit Protection
• Short Circuit Protection 
• LVP and OVP Protection 
• Thermal Protection

BODY
IK10

RAL
9005

Hektor
Series

ECE R10
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Modèle / Model COMM-84-EF150 COMM-84-EF125 COMM-60-EF120 COMM-24-EF60 COMM-18-EF60

Puissance / Power 150 W 125 W 120 W 60 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 18669 16065 14601 6947 6431

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle de la lentille / Lens Angle 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

IP classe de protection / IP Class IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Poids / Weight 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 5,9 kg 5,9 kg

Dimensions / Dimensions 35 x 32 cm 35 x 27 cm 35 x 27 cm 35 x 16 cm 35 x 16 cm
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TS 8698  |  EN 60598-2-1 

Eclairage Industriel /
Industrial Lighting

COMM-84-EF150  |  COMM-24-EF60
COMM-84-EF125  |  COMM-18-EF60
COMM-60-EF120  |  

North
Series

Domaines d’applications / 
Applications

• Eclairage d’usines / 
   Factory Lighting

• Eclairage des espaces large 
   et commun /  
   Wide Common Areas Lighting

• Eclairage des dépôts et entrepôts / 
   Warehouse and Stock Lighting 
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Modèle / Model COMM-64-K90

Puissance / Power 90 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,96

Lumen / Lumen 11967

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°

IP classe de protection / IP Class IP66

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
5 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Poids / Weight 4,9 kg

Dimensions / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Eclairage tunnels /  Tunnel Lighting

• Stations-services /  Gas Stations

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting
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TS 8699  |  EN 60598-2-2 

East
Series

RAL
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BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-64-K90Canopy Lumiere / Canopy Lights
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Modèle / Model COMM-48-K80 COMM-48-K60

Puissance / Power 80 W 60 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,96 0,95

Lumen / Lumen 10316 8130

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125°

IP classe de protection / IP Class IP66 IP66

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +60°C -30 / +60°C

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
5 mm Verre trempée / 

Tempered Glass
5 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Poids / Weight 4,9 kg 4,9 kg

Dimensions / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm 34 x 34 x 7,5 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Eclairage tunnels /  Tunnel Lighting

• Stations-services /  Gas Stations

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting
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East
Series

RAL
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GLASS
IK08

COMM-48-K80
COMM-48-K60Canopy Lumiere / Canopy Lights
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Modèle / Model COMM-108-K80

Puissance / Power 80 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 50Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,95

Lumen / Lumen 9342

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 130° H - 60° V

IP classe de protection / IP Class IP66

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
5 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Poids / Weight 4,9 kg

Dimensions / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Eclairage tunnels /  Tunnel Lighting

• Stations-services /  Gas Stations

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting
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Modèle / Model COMM-24-K40

Puissance / Power 40 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Coefficient de puissance / Power Factor 0,97

Lumen / Lumen 5158

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125°

IP classe de protection / IP Class IP66

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-30 / +60°C

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Partie antérieure / Front Section
5 mm Verre trempée / 

Tempered Glass

Poids / Weight 4,8 kg

Dimensions / Dimensions 34 x 34 x 7,5 cm

Domaines d’applications / Applications

• Eclairage d’usines /  Factory Lighting

• Eclairage tunnels /  Tunnel Lighting

• Stations-services /  Gas Stations

• Eclairage des espaces large et commun /  Wide Common Areas Lighting

TS 8699  |  EN 60598-2-2

East
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-24-K40Canopy Lumiere / Canopy Lights
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Modèle / Model COMM-48-KNL80 COMM-24-KNL40 COMM-12-KNL20 COMM-6-KNL12

Puissance / Power 80 W 40 W 20 W 12 W

Quantité LED / LED Number 48 24 12 6

Lumen / Lumen 9709 4854 2431 1402

Dimensions / Dimensions 160 x 2007 x 50 mm 160 x 1006 x 50 mm 160 x 507 x 50 mm 160 x 255 x 50 mm

Voltage d’entrer / Input Voltage 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 125° 125°

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Poids / Weight 7 kg 3,75 kg 1,85 kg 1,3 kg

Domaines d’applications / Applications

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Magasins / Stores

• Fermes d’élevages / Livestock Farms

• Offices / Offices

Canal Luminaires / Canal Luminaries

COMM-48-KNL80  |  COMM-12-KNL20
COMM-24-KNL40  |  COMM-6-KNL12

TS 8698  |  EN 60598-2-1

Neptune
Series
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Eclairage Linéaire LED / 
LED Lineer Lighting

COMM-63-LNR-25  |  COMM-42-LNR-20
COMM-63-LNR-20  |  COMM-42-LNR-15

Modèle / Model COMM-63-LNR-25 COMM-63-LNR-20 COMM-42-LNR-20 COMM-42-LNR-15

Puissance / Power 25 W 20 W 20 W 15 W

Quantité LED / LED Number 63 63 42 42

Lumen / Lumen 2636 2230 2025 1625

Dimensions / Dimensions 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm

Poids / Weight 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle 100° 100° 100° 100°

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

LED Type / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Blanc / White

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations de métro / Subway Stations

Atlas
Series
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COMM-144-ETN50
COMM-144-ETN40
COMM-72-ETN25

Luminaires LED Etange / 
Etange LED Luminaries

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Salons de conférences / Conference Halls

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations d’autobus / Bus Stations

• Stations de métro / Subway Stations

Modèle / Model COMM-144-ETN50 COMM-144-ETN40 COMM-72-ETN25

Puissance / Power 50 W 40 W 25 W

Quantité LED / LED Number 144 144 72

Lumen / Lumen 4974 4365 2883

Dimensions / Dimensions 92 x 1270 x 93 mm 92 x 1270 x 93 mm 92 x 670 x 93 mm

Poids / Weight 1,8 kg 1,8 kg 1,05 kg

Voltage d’entrer / Input Voltage 100-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Angle d’éclairage / Lighting Angle 100° 100° 100°

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

LED Type / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Blanc / White
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LED Line

Modèle / Model COMM-63-LL15 COMM-63-LL9 COMM-63-LL6 COMM-42-LL15 COMM-42-LL9

Puissance / Power 15 W 9 W 6 W 15 W 9 W

Quantité LED / LED Number 63 63 63 42 42

Dimensions / Dimensions 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm

Lumen / Lumen 1670 (1m) 1100 (1m) 760 (1m) 1580 (1m) 1050 (1m)

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K Blanc / White
3000-4000-5000-6500K Blanc / White,                                          

Rouge / Red, Vert / Green, Bleu / Blue
3000-4000-5000-6500K Blanc / White

LED Type / LED Type SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Angle d’éclairage / Lighting Angle 125° 125° 125° 125° 125°

LED Life (L70) / LED Life (L70)
>60.000 Heures / 

Hours
>60.000 Heures / 

Hours
>50.000 Heures / 

Hours
>50.000 Heures / 

Hours
>50.000 Heures / 

Hours

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Restaurants / Restaurants

• Lieu de travail et offices / 
   Workplaces and offices

COMM-63-LL15	 |  COMM-42-LL15
COMM-63-LL9	 |  COMM-42-LL9
COMM-63-LL6	 |

TS 8698  |  EN 60598-2-1

Saturn
Series
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L’éclairage LED a un large éventail d’applications. Il est totalement compatible avec l’automatisation, 

différentes températures de couleur et options sont également disponibles. 

LED lighting has a wide usage area. Automation is compatible with different color temperatures and dimmable 

options are also available.



Modèle / Model COMM-432-LP12030-50 COMM-432-LP12030-40

Puissance / Power 50 W 40 W

Quantité LED / LED Number 432 432

Dimensions / Dimensions 30 x 120 x 7 cm 30 x 120 x 7 cm

Poids / Weight 3,2 kg 3,2 kg

Lumen / Lumen 5386 4446

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Type / LED Type SMD 2835 SMD 2835

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110°

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C

Coefficient de puissance / Power Factor >0,96 >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 Ra: 75-85 

COMM-432-LP12030-50
COMM-432-LP12030-40LED Panel

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Salons de conférences / Conference Halls

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations d’autobus / Bus Stations

• Stations de métro / Subway Stations
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COMM-288-LP6060-40
COMM-288-LP6060-30
COMM-144-LP6060-40LED Panel

Modèle / Model COMM-288-LP6060-40 COMM-288-LP6060-30 COMM-144-LP6060-40

Puissance / Power 40 W 30 W 40 W

Quantité LED / LED Number 288 288 144

Dimensions / Dimensions 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm

Poids / Weight 2,65 kg 2,65 kg 2,65 kg

Lumen / Lumen 4296 3325 4365

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Type / LED Type SMD 2835 SMD 2835 SMD 3030 NICHIA

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110° 110°

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Coefficient de puissance / Power Factor >0,96 >0,96 >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 Ra: 75-85 Ra: 75-85 

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Salons de conférences / Conference Halls

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations d’autobus / Bus Stations

• Stations de métro / Subway Stations
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APPLICATION SOUS PLÂTRE

•	 Module de taille standard 60x60 –                                            
Le revêtement  de terre est retirée.

•	 Le panel LED est placé à la place du module.
• 	Il fonctionne après avoir établi les connexions énergétique.
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COMM-144-LP6030-20LED Panel

Modèle / Model COMM-144-LP6030-20

Puissance / Power 20 W

Quantité LED / LED Number 144

Dimensions / Dimensions 30 x 60 x 7 cm

Poids / Weight 1,76 kg

Lumen / Lumen 2192

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Type / LED Type SMD 2835

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110°

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C

Coefficient de puissance / Power Factor >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Salons de conférences / Conference Halls

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations d’autobus / Bus Stations

• Stations de métro / Subway Stations

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

285

285

190

190

380

380

95

95

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

TS 8699  |  EN 60598-2-2

Astra
Series

RAL
9016

ASSEMBLAGE 
SOUS PLATRE
SUR PLATRE

CLIP-IN
PLAQUE DE PLATRE

EQUIPEMENT EN CINTRE

74

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



COMM-144-LP3030-20LED Panel

Modèle / Model COMM-144-LP3030-20

Puissance / Power 20 W

Quantité LED / LED Number 144

Dimensions / Dimensions 30 x 30 x 7 cm

Poids / Weight 1 kg

Lumen / Lumen 2192

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Type / LED Type SMD 2835

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110°

Température de fonctionnement / 
Operating Temperature

-40 / +55°C

Coefficient de puissance / Power Factor >0,96

CRI / CRI Ra: 75-85 

Domaines d’applications / Applications

• Hôtels / Hotels

• Hôpitaux / Hospitals

• Ecoles / Schools

• Salons de conférences / Conference Halls

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Usines et offices / Factories and Offices

• Restaurants / Restaurants

• Garages de stationnement / Parking

• Stations d’autobus / Bus Stations

• Stations de métro / Subway Stations
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Grâce aux armatures d’éclairage LED de haute puissance et avec une durée de vie de plus de 60.000 heures; 

il est possible de réalisé une consommation d’énergie d’au moins 80% par rapport aux lampes standard et au 

moins jusqu’à 50% de consommation par rapport aux lampes à économie. 

Compare to standard lamps up to 80% and Compare to energy saving Lamps up to 50% less energy consumption is 

possible with LED luminaires which are containing high power LED chips that have got over 60.000 hours life time.



LED Downlight

Modèle / Model COMM-60-8D24 COMM-60-8D15

Puissance / Power 24 W 15 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 2677 1888

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110°

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Poids / Weight 900 gr 900 gr

Dimensions / Dimensions 22,7 x 5,8 cm (8”) 22,7 x 5,8 cm (8")

Domaines d’applications / Applications

• Magasin et vitrines / Store and Showcases

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Lieux de travail / Workplaces 

• Ecoles / Schools

• Institutions officielles / Official Institutions 

• Bijoutiers / Jewelers 

• Caravanes et véhicules spéciaux / Caravan and Special Cars 
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COMM-60-6D20
COMM-60-6D15LED Downlight

Modèle / Model COMM-60-6D20 COMM-60-6D15

Puissance / Power 20 W 15 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 2309 1840

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110°

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Poids / Weight 610 gr 610 gr

Dimensions / Dimensions 19 x 5,5 cm (6”) 19 x 5,5 cm (6”)

Domaines d’applications / Applications

• Magasin et vitrines / Store and Showcases

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Lieux de travail / Workplaces 

• Ecoles / Schools

• Institutions officielles / Official Institutions 

• Bijoutiers / Jewelers 

• Caravanes et véhicules spéciaux / Caravan and Special Cars 
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COMM-36-5D15LED Downlight

Modèle / Model COMM-36-5D15

Puissance / Power 15 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 1626

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110°

Matériel de corps / Body Material
Injection d’aluminium / 

Aluminium Injection

Poids / Weight 490 gr

Dimensions / Dimensions 17,3 x 5,8 cm (6”)

Domaines d’applications / Applications

• Magasin et vitrines / Store and Showcases

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Lieux de travail / Workplaces 

• Ecoles / Schools

• Institutions officielles / Official Institutions 

• Bijoutiers / Jewelers 

• Caravanes et véhicules spéciaux / Caravan and Special Cars 
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10 cm (3”)

Modèle / Model COMM-36-4D15 COMM-36-4D10 COMM-6-3D10 COMM-3-3D6

Puissance / Power 15 W 10 W 10 W 6 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 1584 1202 1076 610

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110° 110° 110°

Matériel de corps / Body Material Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium

Poids / Weight 372 gr 372 gr 243 gr 243 gr

Dimensions / Dimensions 14,7 x 5,4 cm (4”) 14,7 x 5,4 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”)

Domaines d’applications / Applications

• Magasin et vitrines / Store and Showcases

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Lieux de travail / Workplaces 

• Ecoles / Schools

• Institutions officielles / Official Institutions 

• Bijoutiers / Jewelers 

• Caravanes et véhicules spéciaux / Caravan and Special Cars 
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COMM-6-4D10
COMM-3-4D6 
COMM-3-3D6LED Downlight

Modèle / Model COMM-6-4D10 COMM-3-4D6 COMM-3-3D6

Puissance / Power 10 W 6 W 6 W

Voltage d’entrer / Input Voltage 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / Lumen 1076 610 610

Température couleur / Color Temperature 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Life (L70) / LED Life (L70) >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours >60.000 Heures / Hours

Angle d’éclairage / Lighting Angle 110° 110° 110°

Matériel de corps / Body Material Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium Aluminium / Aluminium

Poids / Weight 350 gr 350 gr 180 gr

Dimensions / Dimensions 10 x 3,7 cm (4”) 10 x 3,7 cm (4") 7,5 x 3,6 cm (3")

Domaines d’applications / Applications

• Magasin et vitrines / Store and Showcases

• Centres commerciaux / Shopping Centers

• Lieux de travail / Workplaces 

• Ecoles / Schools

• Institutions officielles / Official Institutions 

• Bijoutiers / Jewelers 

• Caravanes et véhicules spéciaux / Caravan and Special Cars 
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Annuellement, le personnel 
de la chambre de l’industrie 
inspecte notre usine, qui est une 
installation intégrée. 

D’après cet examen le rapport de 
capacité présenté certifie une 
production annuelle de 230.000 
armatures avec une équipe à 
deux lignes.

Selon les projets à réaliser, 
après la période de préparation 
mécano-électronique, la 
production en série est réalisée 
dans le strict respect des normes 
internationales.

 

Our factory, which has an integrated 

facility, is being inspected annually 

by the chamber of industry officers.

According to this analysis, capacity 

report has been certified as 230.000 

Armature with annual double line 

and single shift production mode.

According to the projects to be 

produced, after the mechanical-

electronic pre-production periods, 

mass production is carried out 

in strict accordance with the 

international standards.
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STANDARTS ECLAIRAGE LED
LED LIGHTING STANDARD
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COMM CODE PRODUIT
COMM PRODUCT CODE

QUANTITÉ LED
LED PIECES

PUISSANCE
PRODUIT

PRODUCT POWER

CODE TYPE PRODUIT
PRODUCT TYPE CODE

	 A	- LED LUMINAIRE LED LUMINAIRES
	 P	- PROJECTEUR PROJECTOR
	 PB	- ECLAIRAGE PARC & JARDIN PARK & GARDEN LIGHTING
	WW	- WALLWASHER WALLWASHER
	 WL	- LAMPE DE TRAVAIL WORK LAMP
	 EF	- ECLAIRAGE INDUSTRIEL INDUSTRIAL LIGHTING
	 K	- CANOPY LUMINAIRE CANOPY LIGHTS
	KNL	- CANAL LUMINAIRE CANAL LUMINAIRES
	LNR	- LED LINEER LED LINEER
	ETN	- ETANGE LED LUMINAIRE ETANGE LED LUMINAIRES
	 LL	- LED LINE LED LINE
	 LP	- LED PANEL LED PANEL
	 D	- LED DOWNLIGHT LED DOWNLIGHT

Les valeurs de lumen varient en fonction des LED, LENS, REFLECTEURS, VERRE et TEMPÉRATURE MOYENNE.
Luminous value may differ related to such variables as type of LED CHIPS, OPTICS, REFLECTOR, GLASS and AMBIENT TEMPERATURE.
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