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5 أنظمة ليد للإضاءة والطاقة المتجددة
LED Lighting and Renewable Energy Systems
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يضيء 
ليد مستقبلنا
LED Lighting the Future

حلول الإضاءة20/1
الموفرة للطاقة





مهمتنا هي إضاءة حياتك.
O u r  J o b  i s  Yo u r  B r i g h t n e s s . . .

LIGHTING | إضاءة



منتجاتنا علامة تجارية والتصميم مسجلة.
Our products are Registered Trademarks and Designs.

تمتلك كومم )COMM( إضاءة الليد، 
أول شركة في تركيا تنتج مصابيح إضاءة الليد حاصلة 
 )ENEC+( على شهادة المعايير الأوروبية الكهربائية

شركاء الجودة والحلول الدوليين والمحليين
)UL AG( شركة أول أغ

ديكرا لإصدار الشهادات بي. في.
توف النمسا

تي أس إي )معهد المعايير التركية(

COMM LED Lighting proud of being Turkey’s 
first ENEC+ certified LED fixture producer.

International and Local Quality Solution Partners;
UL AG

DEKRA Certification B.V.
TÜV Austria

TSE (Turkish Standards Institute)



COMM Lighting / كومم للإضاءةABOUT US / من نحن

ــة  ــد المتكامل ــة أنقــرة كشــركة مصابيــح إضــاءة اللي ــد فــي العاصمــة التركي ــم تأســيس كومــم إضــاءة اللي ت
تهــدف منــذ نهايــة عــام 2011 وحتــى يومنــا هــذا، إلــى إنتــاج حلــول إضــاءة ليــد موفــرة للطاقــة وصديقــة 

ــة متقدمــة. ــة وذات تقني للبيئ
يتم إستخدام ما معدله 10.000.000 مصباح ليد من أجل المنتجات التي يتم إنتاجها سنويًا.

يتــم إنتــاج مصابيــح إضــاءة ليــد للمســاحات الداخليــة والخارجيــة مــع ميــزات مختلفــة تتعلــق بالمــدن الذكيــة 
واحتياجاتهــا فــي هــذه المــدن، وذلــك بفضــل خبرائهــا ومهندســيها المتمرســين.

بفضــل شــركاء الحلــول المحلييــن والأجانــب، فهــي قــادرة علــى تقديــم منتجاتهــا إلــى مناطــق مختلفــة مــن 
العالــم مــن خــال قنــوات البيــع والتوزيــع الشــائعة.

يمكنهــا القيــام بعلميــة إنتــاج تسلســلي ســريع للمنتجــات التــي يمكــن أن تتوافــق مــع العديــد مــن المواصفــات 
المختلفــة وذلــك بفضــل خطــوط إنتــاج المنتجــات المرنــة.

سياســة الجــودة الشــاملة: كسياســة علامــة تجاريــة كومــم، تهــدف دائمًــا إلــى توفيــر معيــار جــودة يتجــاوز 
توقعــات العمــاء. تعــد جــودة المــواد الخــام وجــودة الإنتــاج وخدمــات التوعيــة والدعــم قبــل البيــع ومــا بعــد 

البيــع، أهــم ركائــز سياســة الجــودة الشــاملة الخاصــة بنــا.
يقــوم مصنعنــا؛ بإجــراء عمليــة الإنتــاج تحــت إشــراف مســتمر مــن مختلــف منظمــات الجــودة الدوليــة 

المعتمــدة ومنظمــة الجــودة المحليــة.
خبرة وفرق  كومم إضاءة الليد؛ إنها الجودة في المصابيح المنتجة وفقًا للمعايير الدولية الصارمة.

يقــدم المنتــج الــذي يحتــوي علــى الحــل الأنســب وفقًــا للحاجــة المخصــص لاحتياجــات عملائنــا مــن خــال 
توفيــر الدعــم الهندســي فــي المجــال، بــدلاً مــن التوجــه نحــو المنتــج المعيــاري.

ــة باســتخدام  ــي الشــوارع العالي ــة ف ــاريع الإضــاءة الحضري ــي مش ــا ف ــد خبرته ــم إضــاءة اللي ــت كوم أثبت
ــا. ــن خبرته ــوام وزادت م ــة أع ــذ أربع ــا من ــا وخبراته ــا ومهاراته معارفه

ــة مــن أجــل مشــاريع  ــع مناطــق مختلف ــي أرب ــاج منتجــات ف ــن، قامــت بإنت ــن الماضيي ــدار العامي ــى م عل
إضــاءة البــاد التــي تفوقــت مــن خلالهــا علــى الشــركات المصنعــة العالميــة ونجحــت فــي توقيــع علــى العديــد 

مــن المشــاريع الدوليــة.
تفخــر بشــهرة إســمها فــي وقــت قصيــر خــارج البــاد كمــا هــو الحــال فــي داخــل تركيــا وذلــك بفضــل بنيتهــا 

الديناميكيــة والمبتكرة.
نفتخر بمواصلة الإنتاج مع استمرار في التطوير.

COMM LED Lighting has been established in Ankara-Turkey as an integrated LED Luminary factory. 

COMM targets to provide technologically advanced, energy saving and eco-friendly LED lighting 
solutions since 2011.  

COMM LED Lighting manufactures customized indoor and outdoor LED lighting fixtures that are 
designed by experienced engineers belong to the illumination needs of smart cities and their divisions.

Around 10,000,000 LEDs are being used for production of luminaires in average annually.

COMM LED Lighting is able to distribute thousands of finished products all around the world thanks to 
reliable business partners and distributors that are located worldwide.  

COMM LED Lighting can respond quickly to custom product demands thanks to well organized flexible 
production lines.

Total Quality Policy: COMM’s brand policy is always aiming to provide superior quality standards 
beyond customer expectations. Quality of raw material, quality of production, pre-sales and post-sales 
care and support services are the most important points our total quality policy.

Our factory is under inspection of international and local accredited quality organizations 
periodically.

COMM’s Customer satisfaction policy based on; High quality luminaires production in strict 
accordance to international standards. 

Instead of referring to the standard product range we prefer project oriented custom solutions with 
the most compatible products by engineering support to meet the needs of our clients.

 By starting from four years ago, COMM LED Lighting team proved its capability on urban lighting 
projects as a result of its knowledge and experience.

In last two years, COMM has been participated in COUNTRY LIGHTING PROJECTS and has been 
officially approved by eliminating many globally famous manufacturers in competition all around the 
world.

Thanks to its dynamic and innovative structure COMM always proud of becoming a reputable brand 
name of Turkey which is also well known globally.

 It is our pride to continue production for a green world, with a continuous development.

ليد يضيء مستقبلنا
LED Lighting the Future 

3



ENEC+ LICENCE 
Licence No.       ENEC-01783-PLUS-UL 

Page       1/3 
Date of Issue       2017-10-06 

Certification Manager
Jan-Erik Storgaard

This is to certify that representative sample(s) of the Product described herein (“Certified Product”) have been 
investigated and found in compliance with the Standard(s) indicated on this License, in accordance with the 
ENEC and ENEC+ Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 15 Mark(s) (as 
shown in annex 1) for the Certified Product manufactured at the production site(s) identified above in 
accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the ENEC Mark Testing and 
Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC Mark(s)  should be considered 
as being covered by ULʼs ENEC and ENEC+ Mark Services. This License shall remain valid unless terminated 
earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if the Standard identified on this 
Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of conflicting Standard(s). 

Certification Body UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com

 

 

 

Licence Holder     KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH 
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR 

Production site KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM URUNLERI ITH
IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 309 Istanbul Yolu 27. Km  
Saray / Kazan / ANKARA    TR

ENEC License No.  Dekra 2214680.01  issued on 2017-03-08 
Certification Mark See Annex 1 

Certified Product LED Luminaire
Model COMM-36-A40NW, COMM-60-A60, COMM-64-A105CS, 

COMM-64-A150CS
  

Trademark      COMM Lighting 

Rated Voltage / Frequency       Lamp Type/Rating : LED 
Luminaire (Type A, B, C) : A 
Ambient Temperature Rating (tq) : 25 °C 
See Page 2

Rated Current / Power See Page 2 

Insulation Class -- 
Degree of protection (IP) -- 

Complying with following European 
Standards for safety and the EPRS 

for performance

PD EPRS 003:2014-12 (IEC 62722-1:2014-09 Ed. 1.0 + 
IEC 67222-2-1:2014-11 Ed 1.0) 

EPRS Test Report No.                           4788056615  issued on 2017-09-29 
Additional DS4 

  
  
  

  
  

DEKRA Certification B.V.

2 <
drs. G.J. Zoetbrood H.R.M. Barends 
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980 Kazan / Ankara
Turkey

Product : Street luminaire with LEDs
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-36-A40NW

COMM-60-A60
COMM-64-A105CS
COMM-64-A150CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015;EN 60598-2-3:2003
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the 
duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR
certification agreement.

This certificate is issued on: 8 March 2017 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2214680.01

DEKRA Certification B.V.

2 }
drs. G.J. Zoetbrood S. Vasylyeva
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.  Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Registered Arnhem 09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant: Manufacturer/Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti
Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet No:309
06980 Saray
Kazan/Ankara
Turkey

Product : Flood lights with LED Light Source
Trade name : COMM LIGHTING
Types : COMM-128-PD200

COMM-128-PD300
COMM-192-PD250
COMM-192-PD300
COMM-240-PD300

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
 a type test according to the standard EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015
 an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
 a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC KEMA-KEUR certification mark.

The ENEC KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for 
the duration of the ENEC KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the ENEC 
KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on: 31 August 2016 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 2195632.01

DEKRA Certification B.V.

2 )
drs. G.J. Zoetbrood Kate Xu
Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE
DUTCH ACCREDITATION
COUNCIL

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  P.O. Box 5185,  6802 ED  Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Company registration  09085396

CERTIFICATE

Issued to:
Applicant:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980  Kazan/ankara, Turkey

Licensee:
Kromplas Makina Muh. Ltd. Sti Comm Lighting
Fatih Sultan Mehmet Blv. No:309
06980  Kazan/ankara, Turkey

Product : Street lighting luminaire with LED light source
Trade name(s) : COMM LIGHTING
Type(s)/model(s) : COMM-36-A60CS and COMM-64-A105CS

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the 
documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
- a type test according to the standard EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/AC:2015, 

EN 60598-2-3:2003 and EN 60598-2-3:2003/A1:2011
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2195632

DEKRA hereby grants the right to use the ENEC certification mark.

The ENEC certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of 
the ENEC certification agreement and under the conditions of the ENEC certification agreement.

This certificate is issued on 28 February 2018 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned 
standards.

Certificate number: 71-102650

 
 
 

ENEC LICENCE 
 

                                                    Licence No.       ENEC-02073 
                                                               Page        1/2 
                                                 Date of Issue        2018-04-12 

Certification Manager 
Jan-Erik Storgaard 

 This is to certify that representative sample)s( of the Product described herein )“Certified Product”) 
have been investigated and found in compliance with the Standard)s( indicated on this License, in 
accordance with the ENEC Requirements.  The Designated License holder is entitled to use the ENEC 
15 Mark )as shown in annex 1( for the Certified Product manufactured at the production site)s( 
identified above in accordance with the ENEC Mark Service Agreement including without limitation the 
ENEC Mark Testing and Certification Services Service Terms.   Only those Products bearing the ENEC 
Mark  should be considered as being covered by UL’s ENEC Mark Service. This License shall remain 
valid unless terminated earlier in accordance with the Service Agreement including without limitation if 
the Standard identified on this Certificate is amended or withdrawn prior the Date of Withdrawal of 
conflicting Standard)s(. 

 
Certification Body 

  
UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 
Ballerup, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@ul.com 
www.ul-europe.com 

 

 
 

Licence Holder  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Production site  KROMPLAS MAKINA MUHENDISLIK INSAAT TARIM 
URUNLERI ITH IHR TIC VE SAN LTD STI 
Fatih Sultan Mehmet Bulvari 
No: 309 Istanbul Yolu 27. Km 
Saray / Kazan / ANKARA,  Turkey 

Certification Mark  See Annex 1 
Certified Product  Luminaires for road and street lighting with LED as light source 

Model  COMM-64-A150NH, COMM-96-A213NH, COMM-36-A55NH 
Trademark  COMM LIGHTING 

  

Rated Voltage / Frequency  COMM-36-A55NH P: 55 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-64-A150NH P: 150 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 
COMM-96-A213NH P: 213 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz, Class I,  
IP 66, Ta=40°C 

Rated Current / Power  See Rated Voltage / Frequency 
Insulation Class  I 

Degree of protection )IP(  66 
Tested acc. to  EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,  

EN 60598-2-3:2003 
Test Report No.  4788280800.1 issued on 2018-03-23  

Additional  - 
   
   

ENEC+ (COSMO)

ENEC (COSMO)

CB (NOAH) CB (SOUTH) ECE R10 (HEKTOR)

ENEC (COSMO Ta:50) ENEC (SOUTH)

ENEC (NOAH) LM82 (NOAH)



TSE EN 60598-2-1 TSE EN 60598-2-2 TSE EN 60598-2-3  TSE EN 60598-2-5  

ISO 9001:2015

تأهيل الخدمة
SERVICE QUALIFICATION

البضائع المحلية
DOMESTIC GOODS

تسجيل العلامة التجارية
TRADEMARK REGISTRATION

CE

ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007



39

50

53

56

12

مصابيح
LUMINAIRES

36

مصابيح شمسية
SOLAR LIGHTING

مصابيح العمل
WORK LAMP

وول واشر
WALLWASHER

إضاءة المنتزهات والحدائق
PARK & GARDEN LIGHTING

كشافات
PROJECTORS

COMM Lighting / كومم للإضاءةCONTENTS / المحتويات

منتجات الأماكن الخارجية
Outdoor Products
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لوحة الليد
LED PANEL

57 68

59 69

65 71

67 77

مصابيح المظلة
CANOPY LIGHTS

مصابيح القناة
CANAL LUMINAIRES

خط الليد
LED LINE

ليد دوونلايت
LED DOWNLIGHT

المصابيح الصناعية
INDUSTRIAL LIGHTING

مصابيح ليد مقاوم للماء
ETANGE LED LUMINAIRES

إضاءة ليد الخطية
LED LINEER LIGHTING

منتجات الأماكن الداخلية
Indoor Products
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مزايا منتجات إضاءة الليد التكنولوجيا الجديدة
توفير الطاقة العالي )50 % - 80 %(

كثافة عالية وضوء فعال
عمر طويل )>60.000 ساعة(

حرارة التشغيل منخفضة جدًا
مقاومة الصدمات والاهتزاز

مناسبة للعمل مع نظام الطاقة الشمسية
سهولة التطبيق حسب الطلب خزينة وإسقاط )بروجكتور( وإنارة
يتم توفير إضاءة دقيقة وواضحة ولا ينشر الأشعة فوق البنفسجية

تقدم مجموعة واسعة من الألوان
انخفاض مدة الاستهلاك

تخفيض تكلفة الصيانة إلى الحد الأدنى
أنظمة الإضاءة الذكية

تصميمات ضوئية مبتكرة
أكثر أمانا خلال التثبيت والتشغيل

العمل الفوري
حلول صديقة للبيئة

New Technology LED Lighting Products Advantages
High Energy Saving (%50 - %80)
High Density and Effective Light
Longevity (<60.000 hours)
Very low operating temperatures
Shock and vibration resistant
Solar Energy System suitability to work
Produce any kind of projector and ease of implementation armature
UV rays do not spread, accurate and clear lighting is provided
They offer a wide range of color options
Low Amortization Periods
Minimum maintenance costs
Intelligent lighting systems
Innovative designs photometric
Much safer installation and operation
Instant start
Eco-Friendly Solutions

منتجات كومم للإضاءة، ميزات حماية عامة
حماية ليد تجاه الدائرة الكهربائية المفتوحة
حماية ليد تجاه الدائرة الكهربائية القصيرة

حماية الجهد المنخفض والزائد
ميزة البداية الناعمة

ميزة الحماية الحرارية
الحماية من الصواعق )اختياري(

COMM Lighting Products General Protection Specifications
LED Open Circuit Protection
LED Short Circuit Protection
Over and Under Voltage Protection
Soft Start Specification
Thermal Protection Specification
Surge Protection (Optional)



 التشغيل الآلي
/ Automation

 القولبة والحقن
/ Molding and Injection

 محاكاة التدفق الحراري ومطابقة المواد
/ Thermal Flow Simulation and

Material Matching

تحسين الأداء
/ Performance Optimization

 الموثوقية
/ Reliability

 كلفة
/ Cost

الإدارة الحرارية
/ Thermal

Management

الميكانيكية والتغليف
/ Mechanical and

Packaging

التصميم البصري
/ Optical Design

 حلول الطاقة والناقل
الحركة

/ Power and Driver
Solutions

 وحدات الليد
/ LED Modules

 رؤيتنا
/ OUR VISION



جهاز حماية ضد التيار المتغير والتصاعد
نقوم بإجراء إضافة جهاز حماية ضد التيار المتغيرعلى منتجات إضاءة الليد للأماكن 

الداخلية - الخارجية التي تحتوي تكنولوجيا عالية والتي نقوم بإنتاجها، بشكل إختياري وذلك 
لضمان حماية مصابيح الليد من الشبكات أو الفولتية المنخفضة أو العالية الناتجة )ترتفع 

بشكل ضربات ومفاجئ( عن الظواهر الطبيعية مثل الصواعق والرعود. 

 C و B يتم تفضيل أنظمة حماية ضد التيار المتغير التي تم تصنيعها واختبارها وفقًا للفئة
التي تتراوح قيم الحماية ما بين 3 كيلو أمبير/ 6 كيلو فولت و10 كيلو أمبير/ 10 كيلو 
فولت، ولذلك وفقًا توصيات معايير IEC 61643 وANSI و IEEE C62.41ذات 

العلاقة بقيم الطاقة ومجالات التطبيق وأشكال المنتجات المنتجة.

يحمي هذا النوع من عناصر الحماية عمومًا النظام بأكمله من الفولتية الصاعدة التي تحدث 
خلال فترات من 1 إلى 50 ميكروثانية.

بالنسبة لمنتجاتنا، يتم تفضيل عناصر حماية ضد التيار المتغير ذو 3 أعضاء والتي يمكن 
.N-Gو L-Gو L-N حمايتها بين خطوط

والأمر ذاته يتم في شأن اختيار المعدات الأخرى مثل الكابلات والموصلات وما إلى ذلك 
المستخدمة في منتجات بحيث تكون مقاومة التيار المتغيروالتي تأتي على شكل ضربات.

SURGE & SPIKE PROTECTION

Optional surge protector is being used in order to protect our high 

technology indoor and outdoor lighting luminaries against low or high 

surge voltages that may occur due to network or natural disasters just like 

lightning, thunder, etc. which may harm drivers and LEDs. 

We prefer to use surge protector systems that are classified belong to 

testing conditions category B and C with protection values between 

6kV/3kA and 10kV/10kA according to  products power values, 

implementation areas and related standards IEC 61643, ANSI & IEEE C62.41   

This type of protection items protects all system against surge voltages 

that occur between 1 and 50 microsecond intervals.

We prefer placing 3 element surge protectors which can provide protection 

for L-N , L-G and N-G lines, in our products.

Likewise, other components in the products as cable, connector etc are 

chosen in order to resist to incoming pulsed surge voltages. 





COMM-192-A250NH  |  COMM-160-A200NH
COMM-192-A200NH  |  COMM-128-A200NH
COMM-160-A230NH  |  COMM-128-A150NHمصابيح إضاءة الطريق / Road Lighting

192

160

128

Noah
Series

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

BODY
IK10

GLASS
IK08

Model / الموديل COMM-192-A250NH COMM-192-A200NH COMM-160-A230NH COMM-160-A200NH COMM-128-A200NH COMM-128-A150NH

Power / الطاقة 250 W 200 W 230 W 200 W 200 W 150 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

LED Number / عدد المصابيح 192 192 160 160 128 128

Lumen / التجويف 32942 27268 29792 26517 25549 20061

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Weight / الوزن 14 kg 13,8 kg 14 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg

Dimensions / الأبعاد 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm
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تقدم منتجات إضاءة الليد التي لا تحتاج إلى صيانة بفضل عمر الخدمة الطويل 
وهيكلها مقاوم للصدمات، حلولً ممتازة لاسيما في المناطق التي يصعب فيها التدخل.

Compare to conventional lighting, LED lighting is a perfect solution with 

its long lasting operating time and durability against impacts especially 

on locations that have got difficult service and maintenance conditions.





Noah
Series

COMM-96-A200NH  |  COMM-80-A150NH
COMM-96-A180NH  |  COMM-64-A150NH
COMM-80-A180NH  |  COMM-64-A120NHمصابيح إضاءة الطريق / Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

96

80

64

96
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BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
9007

RAL
7035

RAL
9010

Model / الموديل COMM-96-A200NH COMM-96-A180NH COMM-80-A180NH COMM-80-A150NH COMM-64-A150NH COMM-64-A120NH

Power / الطاقة 200 W 180 W 180 W 150 W 150 W 120 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97

LED Number / عدد المصابيح 96 96 80 80 64 64

Lumen / التجويف 24175 22202 21381 18502 17687 14802

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Weight / الوزن 13,8 kg 13,8 kg 13,8 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg

Dimensions / الأبعاد 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm 37,5 x 105 x 10,5 cm
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تضمن كفاءة التقديم اللوني العالي لمنتجات إضاءة الليد، رؤية الأشياء بلونها 
الحقيقي.

كفاءة الضوء عالية والضوء المنبعث لا يهتز.

With high color rendering LED lighting products, with true colors 

enables detection of objects. 

Light efficiency is high and the light emitted is not vibration.





Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Cosmo
Series

COMM-80-A150CSمصابيح إضاءة الطريق / Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Model / الموديل COMM-80-A150CS

Power / الطاقة 150 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,97

LED Number / عدد المصابيح 80

Lumen / التجويف 18502

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي 4 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85°

Weight / الوزن 9,7 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 70 x 6 cm
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Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Cosmo
Series

COMM-64-A150CS
COMM-64-A120CS
COMM-64-A105CSمصابيح إضاءة الطريق / Road Lighting

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Model / الموديل COMM-64-A150CS COMM-64-A120CS COMM-64-A105CS

Power / الطاقة 150 W 120 W 105 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-277V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,97 0,96

LED Number / عدد المصابيح 64 64 64

Lumen / التجويف 17687 14802 13262

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Weight / الوزن 9,7 kg 9,7 kg 9,5 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm 31 x 70 x 6 cm
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Cosmo
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-48-A105CSمصابيح إضاءة الطريق / Road Lighting

RAL
7035

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Model / الموديل COMM-48-A105CS

Power / الطاقة 105 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,96

LED Number / عدد المصابيح 48

Lumen / التجويف 12534

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي 4 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85°

Weight / الوزن 9,5 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 70 x 6 cm

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
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يُرى مثال مشروع إضاءة البلاد الذي تم إتمامه 
عبر استخدام 10.000 منتج تقريبا من مصابيح 

 .COSMO الليد سلسلة

وتمتلك سلسلة COSMO شهادة المعايير 
.)ENEC+( الأوروبية الكهربائية

تم اجراء جميع الإختبارات: تحت درجة حرارة 
50 درجة مئوية وتم التأكد في مختبرات دولية.

COUNTRY LIGHTING project has been 

completed with our COSMO series led 

luminaires.

Our COSMO series luminaires are ENEC+ 

certified.

All tests performed at Ta: 50°C and 

verified in international laboratories.



Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Cosmo
Series

Road Lighting / مصابيح إضاءة الطريق

COMM-64-A100CS	 |  COMM-48-A80CS
COMM-64-A80CS 	 |  COMM-48-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Model / الموديل COMM-64-A100CS COMM-64-A80CS COMM-48-A80CS COMM-48-A60CS

Power / الطاقة 100 W 80 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,96 0,96 0,96 0,96

LED Number / عدد المصابيح 64 64 48 48

Lumen / التجويف 12817 10651 10089 7988

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Weight / الوزن 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Dimensions / الأبعاد 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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Cosmo
Series

Road Lighting / مصابيح إضاءة الطريق

COMM-36-A60CS  |  COMM-24-A30CS
COMM-36-A40CS  |  COMM-108-A80CS
COMM-24-A60CS  |  COMM-108-A60CS

EN 60598-1  |  EN 60598-2-3
BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
7035

Model / الموديل COMM-36-A60CS COMM-36-A40CS COMM-24-A60CS COMM-24-A30CS COMM-108-A80CS COMM-108-A60CS

Power / الطاقة 60 W 40 W 60 W 30 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96

LED Number / عدد المصابيح 36 36 24 24 108 (Middle Power) 108 (Middle Power)

Lumen / التجويف 7567 5492 6990 3994 9267 7275

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III Type II and Type III

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Front Section / القسم الأمامي
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى
4 mm 

Tempered Glass / زجاج مقسى

Arm Diameter / قطر الذراع 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm 4 - 6 cm

Adj. Arm Angle / زاوية رأسية قابلة للتعديل 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85° 0 - 85°

Weight / الوزن 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Dimensions / الأبعاد 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm 25 x 60 x 6 cm
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يوفر مقبس نيما )NEMA( اتصالاً كهربائيًا وميكانيكيًا بين 
خلية التحكم ووحدة الإنارة.

يحدد معيار ذو الرمز ANSI C136 بوضوح حجم المقبس 
ونوع القفل والتفاصيل الأخرى.

المقبس نيما هو نوع اتصال قياسي في صناعة الإضاءة.

يحتوي مقبس نيما على هيكلية قابل للفصل. لهذا السبب يسهل 
والإصلاح.  والصيانة  التثبيت  بعمليات  القيام  إجراء  يكون 
يوفر مقبس نيما اتصال طاقة يمكن مع جهات اتصال القفل 

الملتوي )تويست( القوي.

يوفر مقبس نيما إمكانية التكيف مع تقنية المستقبل. مصابيح 
الجديدة. عندما  للتطورات  مفتوحة  نيما،  مقبس  ذات  الإنارة 
يتم تطوير تقنية جديدة في أنظمة التحكم في المستقبل، يمكن 
تغيير جهاز التحكم فقط دون تغيير مصابيح الإضاءة وذلك 

لمواكبتها هذا الابتكار.

يقوم مقبس نيما بدعم جهات اتصال الإشارة 10VDC-1 أو 
 .)DALI( بروتوكول واجهة الإضاءة الرقمية القابلة للعنونة
يمكن توصيل أنظمة الذكية التي تسمح بالتحكم والمراقبة عن 
بعد، بأي من مصابيح الإنارة في حال تم إنتاجها وفقًا لهيكل 

مقبس نيما.

في  المتينة.  البولي كربونيت  مادة  نيما مصنوعة من  مقبس 
المحرك.  جسم  إلى  الماء  دخول  لمنع  حشوة  يوجد  الأسفل 
سيكون هذا المقبس، الذي يمكن فتحه وإغلاقه يدويًا دون أي 

أدوات، حلاً لا غنى عنه لتطبيقات المدن الذكية المستقبلية.

المصابيح  في  واسع  نطاق  على  نيما  مقبس  استخدام  يتم 
الخارجية، خاصة مصابيح الشوارع. كما يتم استخدام وصلة 
كومم  سلسلة  الليد  مصابيح  في  اختياري  بشكل  نيما  مقبس 
ونوح   )COMM Lighting Cosmo( كوسمو  إضاءة 

)NOAH(

NEMA socket provides an electrical and mechanical 

connection between the control cell and the 

luminaire. ANSI C136 coded standard clearly 

defines the size of the socket, the type of locking 

and other details. NEMA socket is a standardized 

type of connection across the lighting industry.

NEMA socket has demountable structure. 

Therefore, this makes it easier to do things like 

installation,maintenance and repair. NEMA socket 

provides a reliable power connection with strong 

twist lock contacts.

NEMA socket provides the opportunity to adapt to 

the technology of the future. The light fixture with 

NEMA socket is open to new developments. When 

a new technology is developed in future control 

systems, only the control device can be changed 

without changing the light fixtures to keep pace 

with this innovation.

NEMA socket signal contacts can support the 

1-10VDC or Digital Addressable Lighting Interface 

(DALI) protocol. Intelligence lighting systems 

which allows remote monitoring, control can be 

easily attached to any light fixture when produced 

in accordance with NEMA socket structure.

NEMA Sockets are made of durable polycarbonate 

material. In order to prevent water from entering 

the body of the armature, there is a seal at the 

bottom. This socket, which can be opened and 

closed only by hand without requiring any tools, 

will be the indispensable solution of smart city 

applications of the future.

NEMA socket is widely used in outdoor light 

fixtures, especially street light fixtures.

COMM Lighting In Cosmo and NOAH Series Led 

Luminaires, optional NEMA socket connection is 

used.

Smart Wireless Luminaire Controller with Connection Socket

NEMA (ANSI C136.41) (ANSI C136.10)



NEMA



Model / الموديل COMM-64-A150 COMM-64-A125 COMM-64-A100 COMM-64-A90

Power / الطاقة 150 W 125 W 100 W 90 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 16567 14351 11985 10975

LED Number / عدد المصابيح 64 64 64 64

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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Model / الموديل COMM-48-A100 COMM-48-A80 COMM-48-A60

Power / الطاقة 100 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 11331 9466 7460

LED Number / عدد المصابيح 48 48 48

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,96 0,96

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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RAL
9016

Model / الموديل COMM-36-A60 COMM-36-A40

Power / الطاقة 60 W 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 7100 5066

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,97

LED Number / عدد المصابيح 36 36

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / الأبعاد 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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Model / الموديل COMM-20-A40 COMM-20-A30

Power / الطاقة 40 W 30 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 4568 3620

LED Number / عدد المصابيح 20 20

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / الأبعاد 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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توقيت التعتيم )DIMM( الذكي؛
الإضاءة  مصابيح  من  الانتقال  خلال  مم  الطاقة  في  كبير  توفير  تحقيق  يتم 
الكلاسيكية إلى مصابيح إضاءة الليد في إنارة الشوارع والشوارع والمدن. حيث 
يمكن تحقيق توفير بنسبة ٪20 - ٪30 بالإضافة إلى التوفير الذي توفره عبر 
تستخدم  التي  المنتجات  في  المستخدمة  الإضاءات  الليدفي  مصباح  إلى  الإنتقال 

برامج تشغيل موقت التعتيم الذكي.

فترات  إلى خمس  الوقت  تقسيم  عبر  التعتيم  يجري  الذي  على  النظام  يعمل 
زمنية مختلفة كحد أقصى على النحو التالي؛

أولاً، يتم تحديد الموقف المروري للطريق وفقًا لساعات.

الذي يقوم فيه بتوفير الإنعكاس للإضاءة بشكل قوي خلال فترة  الوقت  في 
إزدحام الطريق ، يقوم بتوفير الطاقة عبر تخفيض الإضاءة عندما تكون كثافة 

المرور قليلة.

يتم نقل السيناريوهات بما في ذلك الأوقات المحددة ونقاط قوة وحدة الإنارة 
مرحلة  أثناء  وذلك  كمبيوتر  برنامج  طريق  عن  واحدة  مرة  الإنارة  وحدة  إلى 

الإنتاج. بعد هذا النقل ، يتم تكرار السيناريو في المنتج كل يوم يعمل فيه.

على سبيل المثال، تعمل المصابيح التي تبدأ عملها في الساعة 18:00، حيث 
تكون الكثافة عالية، بقوة ٪100 حتى الساعة 22:00. ونظرًا لأن كثافة حركة 
المرور تنخفض من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحًا، يُرى أن 
يعمل المنتج بنسبة ٪50. تخفيض نسبة العمل المنتج إلى %50هنا، يؤدي إلى 

إجراء توفير إضافي. 

 يمكن تقسيم وقت العمل للمنتجات حتى 5 فترات زمنية كحد أقصى. يمكن 
الطاقة  نسبة  تعيين  يمكن   ، وبالمثل  الرغبة.  الزمنية حسب  الفترات  هذه  تعديل 
التي سيعمل بها المنتج خلال الفترة الزمنية المحددة بين %10 و %100 حسب 

الرغبة.

أثناء نقل المنتجات التي تكمل فترة زمنية  يمكن تعديل أوقات تغيير الطاقة 
واحدة إلى فترة زمنية أخرى بحيث يتم إحداث تغييرات ضوئية سريعة أو تدريجية 
دون ان تشر بذلك. وبالتالي ، لن ينزعج مستخدمو الطريق من هذه التغييرات 

بأي شكل من الأشكال.

مع هذه الميزة، تزداد زيادة توفير الطاقة عن طريق استبدال منتجات إنارة 
الشوارع الكلاسيكية بمنتجات إضاءة الليد.

بمعنى آخرى يتم الحصول على توفير + توفير.

SMART TIMER DIMMING; 

Energy consumption has been decreased effectively with the 

replacement of typical classic luminaires with LED luminaries. And 

additional to this energy saving now it is possible to save 20% - 30% 

more compare to standard LED luminaires through the smart timer 

dimming ability of new generation drivers.

DIMMING system works as follows by dividing the whole dark 

hours to 5 time periods during the night; 

The study starts upon the estimation of the road’s traffic situation 

at certain times of the night. 

Thanks to Dimming capability of drivers, road lighting can be 

provided with a higher degree of lighting capacity during the rush 

hours of traffic but as the road becomes silent  the power of lighting 

level also decreases related to crowd on the road, which is meaning a 

respectable level of energy saving.

As once the driver has been programmed by computer with in the 

production process of LED luminary; driver repeats the same dimming 

routine scenario every day. 

As an example of this process: As the rush our starts on traffic 

at 18:00  systems works with 100% capacity until 22:00 and from 

22:00 to 06:00 in the morning It is more appropriate to programme 

the system for working with 50% capacity for providing extra energy 

saving. 

Products can be programmed to work in 5 periods at most during 

the day. 

And It is possible to programme the luminary to work between 

10% and 100% lighting capacity at determined periods.

Passing from one period to other can be programmed with a 

sudden change of lighting power or with a smooth and soft shifting 

imperceptibly for the drivers, who will be driving on the road while 

the passing  moment of programme. 

Thanks to Dimming ability, LED luminaries are able to provide 

more energy saving compare to classical type of street luminaries.

Which means energy saving plus energy saving (2 times more 

saving compare to typical luminaries).

Extra Save 20%-30%



Model / الموديل COMM-48-A60MP COMM-48-A40MP

Power / الطاقة 60 W 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 5977 4322

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,97

LED Number / عدد المصابيح 48 48

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 130° H - 60° V 130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / الأبعاد 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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 SOLAR PANEL / لوحة شمسية
أحادي البلورية

/ MONOCRYSTALLINE
الكريستالات

/ POLYCRYSTALLINE
36

CELL / الخليه 
72

CELL / الخليه 
12 V 24 V

BATTERY / البطارية
GEL / مادة هلامية )جل) DRY / جاف LITHIUM ION / أيون الليثيوم 12 V 24 V

SOLAR CHARGE REGULATOR / منظم الشحن الشمسي
MPPT PWM 12 V 24 V

LED LIGHT / ضوء الليد
POWER / الطاقة AUTONOMY DAYS / أيام الحكم الذاتي 12 V 24 V

مخطط الكتلة الشمسية
/ SOLAR BLOCK
DIAGRAM

 تصميم نموذج
/ SAMPLE DESIGN



أنظمة كومم الشمسية لإضاءة الشوارع  
يتم تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية في مشاريع إنارة الشوارع والشوارع والمتنزهات 
والحدائق عن طريق وضع ما يكفي من الألواح الشمسية وغيرها من المعدات على 

عمود مستقل لتلبية احتياجات الطاقة المطلوبة.

في هذا النظام ، يتم حفظ البطاريات ومنظم الشحن في ألواح. الألواح الشمسية تقوم 
مباشرةً بتحويل أشعة الشمس التي تحصل عليها من الغلاف الجوي إلى طاقة التيار 

المباشر )DC( الكهربائية.

يتم تنظيم الطاقة التي تم الحصول عليها من قبل جهاز التنظيم وتخزينها في البطاريات 
من مختلف الأنواع والفولتية.

وبهذه الطريقة، يكون قد تم الحصول على طاقة جاهزة للاستخدام في الوقت المطلوب.

والأرصاد  الجغرافية  للظروف  وفقًا  النظام  في  المستخدمة  المعدات  جميع  تختلف 
الجوية للمكان الذي سيتم فيه التثبيت.

 8-10-12 )مثل  المطلوب  الإضاءة  وقت  توفير  يتم  ستنفذ،  التي  المشروعات  في 
ساعات( دون انقطاع من خلال أخذ عدد الأيام الغائمة ومتوسط فترات أشعة الشمس 

السنوية بعين الإعتبار، في المناطق التي سيتم تثبيت الأنظمة فيها.

هو  الوقت  مرور  مع  الشمسية  الإضاءة  أنظمة  في  سيتغير  الذي  الوحيد  الشيء 
البطاريات.

ولهذا السبب، فإن اختيار البطارية أمر مهم جداً.

تثبيت  فيها  سيتم  التي  للمناطق  المناخية  الخصائص  لأن  نظرًا   ، ذلك  على  علاوة 
الأنظمة ستؤثر على عمر البطارية، يجب تغيير طريقة الشحن وفقًا لدرجة الحرارة 
الإلكترونية  الأنظمة  مع  خاصةً  المحيطة  الحرارة  درجة  مراقبة  خلال  من  تلقائيًا 

المستخدمة.

يستشعر النظام تلقائيًا توقيت النهار والليل، عبر اللوحة الشمسية.

حسب الطلب، يتم إجراء الإعدادات مرة واحدة ويقوم النظام تلقائيًا بتكرارها كل يوم.

الألواح الشمسية المستخدمة في مشاريعنا تعمل بكفاءة عالية.

يتم اعطاء ضمانات الطاقة لمدة 25 عامًا.

عمر عمل المصابيح هو دقيقة 60.000 ساعة.

الكثافة  عالي  ضوءًا  الليد  مصابيح  تعطي 
وتستهلك طاقة منخفضة.

تحديد  يمكن  الاختيارية،  التعتيم  طرق  خلال  من 
أوقات التشغيل ومستويات الفترات الزمنية المطلوبة 

عن طريق التعتيم.

الشمسي  النظام  حجم  تقليل  الممكن  من  الشكل؛  بهذا 
الذي سيتم تثبيته وتكاليف التثبيت الأولي.

تركيب أنظمة كومم الشمسية

COMM SOLAR STREET LIGHTING SYSTEMS 

Solar, street, park and garden lighting projects are carried out by 
placing solar panels and other equipment on an independent pole 
to meet the required energy requirements.

In this system, the batteries and the charge regulator are stored 
in a panel. Solar panels transform the solar radiation from the 
atmosphere directly into DC electric energy.

The energy obtained is regulated by regulators and stored in 
batteries of various types and voltages.

Thus, ready-to-use energy is obtained at the desired time.

All equipment used in the system will vary depending on the 
geographic and meteorological conditions of the location. In the 
projects to be carried out, the desired lighting period (such as 
8-10-12 hours) is ensured continuously by considering the closed 
days in the regions where the systems will be installed and the 
average annual sunshine times.

The only variable of solar lighting systems over time is the 
batteries.

Therefore, battery selection is very important.

In addition, since the climatic characteristics of the regions 
where the systems will be installed will affect the battery life, 
the temperature-based charging method should be changed 
automatically, especially with the electronic systems using the 
ambient temperature.

The system feels automatic day and night through the solar panel.

Optionally, the settings are done once and the system automatically 
repeats it every day.

The solar panels we use in our projects work with high efficiency.

25 year power guarantees are available.

Led luminaires used in leds working life min. 60,000 hours.

Led luminaires give high intensity light and spend low energy.

Working times and levels can be determined for desired time 
periods by dimming with optional dimming methods.

In this way; it is possible to reduce the size of the solar system and 
the initial installation costs.

COMM SOLAR SYSTEMS TEAM



RAL
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Earth
Series

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Solar Lighting / مصابيح شمسية

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-96-A150PV  |  COMM-48-A80PV
COMM-96-A110PV  |  COMM-48-A60PV

Model / الموديل COMM-96-A150PV COMM-96-A110PV COMM-48-A80PV COMM-48-A60PV

Power / الطاقة 150 W 110 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Lumen / التجويف 18548 14870 9466 7460

LED Number / عدد المصابيح 96 96 48 48

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 130° H - 60° V 130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg 8,8 kg

Dimensions / الأبعاد 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm 31 x 57 x 12 cm

48

96

48
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RAL
7035

Earth
Series

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

 Highway Lighting / إضاءة الطرق السريعة •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Solar Lighting / مصابيح شمسية

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-36-A40PV
COMM-20-A30PV

Model / الموديل COMM-36-A40PV COMM-20-A30PV

Power / الطاقة 40 W 30 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 12/24V DC 12/24V DC

Lumen / التجويف 5066 3620

LED Number / عدد المصابيح 36 20

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°   /   130° H - 60° V 125°   /   130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 4,8 kg 4,8 kg

Dimensions / الأبعاد 22,5 x 44 x 10 cm 22,5 x 44 x 10 cm
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كشافات الليد سلسلة الجنوب؛

العسكرية  المناطق  للإضاءة  خصيصًا  مصمم  ليد  كشاف  مصباح 
والمساحات الكبيرة.

إنها مقاوم للغبار بجميع الأشكال وممكن أن يعمل بمقدار متر 1 تحت 
بمواصفات  لكونها  وذلك   ،1 تحت ضغط جوي  أيضاً  يعمل  وأن  الماء 

.IP67

يتم توفير الإضاءة المناسبة لغاياتها وبالشكل الصحيحة مع زوايا العدسة 
التي سيتم اختيارها وفقًا للمشاريع التي سيتم تطبيقها.

إنه تصميم أنيق وجمالي بسبب سمك هيكليته الرقيق.

حقن  من  الهيكل  كون  هي  قوته،   من  تزيد  التي  الميزات  من  واحدة 
الألومنيوم، كما أنها الطريقة الأكثر فعالية لنقل نقل الضوء الناتج.

هناك نظام الحشوة المزدوج تحت الزجاج.

كما أنه يوجد نظام الحماية الدولية)IP(لمحماية المقبس.

بالمسحوق  الطلاء  نظام  خلال  للهيكل  مثالي  مظهر  على  الحصول  تم 
الكهربائي أو طلائه بأكسيد الألومنيوم الصلب.

تطبيق  بفضل  وذلك  جول   5 بمقدار  الضربات  تحمل  على  قادر  وهو 
.IK08 الزجاج المقسى

تم إجراء جميع الاختبارات وفقًا لمعايير EN60598-2-5 وتم اعتمادها 
.ENEC بشهادة

.EN 13032 و LM-79 أجريت القياسات الضوئية

تستمر كشافات الليد في العمل بترددات تتراوح بين 50 و 60 هرتز دون 
أن يتأثر بالتقلبات في نطاق الجهد 240-90 فولت AC وبدون أي تغيير 
في الإضاءة وذلك بفضل برامج التشغيل عالية الجودة التي يتم استخدمها.

الضوء في حال حدوث أي مشكلة محتملة  انقطاع  يمكن منع  وكخيار، 
وذلك عبر تطبيق برنامج تشغيل مزدوج.

South Series LED projectors: 

Specially designed LED Projector for Large area lighting and 

military zone lighting.

Dust proof, IP67 Protection level provides its operation under 

water up to 1m and can operate under 1 atmospheric pressure.

There are different optical choice according to project 

specification; providing right and correct lighting solution.

Has aesthetical appearance with slim body.

Well heat management system and strong housing since the 

housing is manufactured from aluminum by machining without 

injection.

Front glass has double gasket system.

Has an IP protected connection system.

Housing has a perfect appearance with powder or anodized 

coating.

Front glass a protection up to 5 joule with the application of  

IK08 tempered glass.

Has tested according to EN60598-2-5 standard and certified 

by TSE.

LM-79 and EN 13032 Photometric measurements are 

available.

With 50-60Hz frequency and 90-240V AC high performance 

LED Driver the LED Projector can operate without affecting 

from voltage changes and without any change of its lighting 

output.

Double driver option is available.



Model / الموديل COMM-192-PD250 COMM-128-PD350 COMM-128-PD300 COMM-128-PD200

Power / الطاقة 250 W 350 W 300 W 200 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 34461 41565 36957 26736

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

IP فئة حماية / IP Class
IP67 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP67 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP67 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP67 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Weight / الوزن 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg 15,4 kg

Dimensions / الأبعاد 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm 46 x 58,5 x 6 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Building Lighting / إضاءة واجهة البناء •

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 Billboards Lighting / إضاءة لوحة الإعلانات •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •

Tower Lighting / إضاءة البرج •

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

RAL
9005

South
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Projectors / المِسْلاطات الضوئية

COMM-192-PD250  |  COMM-128-PD300
COMM-128-PD350  |  COMM-128-PD200
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COMM-64-P150  |  COMM-48-P100
COMM-64-P120  |  COMM-48-P80
COMM-64-P100  |  COMM-48-P60

Model / الموديل COMM-64-P150 COMM-64-P120 COMM-64-P100 COMM-48-P100 COMM-48-P80 COMM-48-P60

Power / الطاقة 150 W 120 W 100 W 100 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,96

LED Number / عدد المصابيح 64 64 64 48 48 48

Lumen / التجويف 16567 14228 11985 11628 9466 7460

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L80) عمر الليد / LED Life (L80) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C -30 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90° 30-45-60-90°

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

TS 8702  |  EN 60598-2-5 
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مصباح الليد الذي لا يسبب تقريبًا  لأي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، 
عبارة عن تقنية إضاءة صديقة للبيئة. علاوة على ذلك ، فإنها لا تضر 

بالطبيعة حتى عند انتهاء فترة استخدامها نظرًا لأن هيكل مصابيح الليد لا 
تحتوي على مواد ثقيلة مثل الزئبق وغازات الهالوجين.

LED has very few carbon dioxide emissions. Environmentally 

friendly lighting technology. Moreover, in the structure of 

the LED do not used lamp and luminaire heavy materials like 

mercury and halogen gases. It is environmentally friendly.



Model / الموديل COMM-64-P100B COMM-64-P90K COMM-64-P90Y COMM-64-P90M COMM-64-P90A

Power / الطاقة 100 W 90 W 90 W 90 W 90 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Wavelength / طول الموجي - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / التجويف 11985 - - - -

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

RAL
7035

TS 8702  |  EN 60598-2-5 

Earth
Series

المِسْلاطات الضوئية ذات عدسات ملونة
/ Colour Projectors 
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COMM-64-P90Y	 |
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Model / الموديل COMM-64-P150RF COMM-64-P125RF COMM-64-P100RF COMM-64-P90RF

Power / الطاقة 150 W 125 W 100 W 90 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz 100-240V AC 50/60Hz

Lumen / التجويف 16567 14351 11985 10975

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Building Lighting / إضاءة واجهة البناء •

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 Billboards Lighting / إضاءة لوحة الإعلانات •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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Model / الموديل COMM-48-P100RF COMM-48-P80RF COMM-48-P60RF

Power / الطاقة 100 W 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 11331 9466 7460

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,96 0,96

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm 35 x 50 x 9 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Building Lighting / إضاءة واجهة البناء •

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 Billboards Lighting / إضاءة لوحة الإعلانات •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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يقدم مهندسو كومم  امكانية توقع احتياجات الإضاءة الخاصة بعملائهم 
ومؤسساتهم عبر طباعات برنامج مدروس بشكل عملي مع إضافة حسابات 

جميع المعايير البيئية ، المناخية والفيزيائية من أجل إضاءة المنطقة أو 
الشارع أو الطريق أو النفق أو المبنى المحدد.

Expert COMM engineers provide a projection opportunity for 

customers and institutions to anticipate their lighting needs 

with scientifically studied software outputs, taking into account 

all environmental, climatic and physical parameters for the 

designated area, street, road, tunnel or building illumination.



Model / الموديل COMM-36-P60B COMM-36-P40B COMM-36-P40K COMM-36-P40Y COMM-36-P40M COMM-36-P40A

Power / الطاقة 60 W 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Wavelength / طول الموجي - - 620-630nm 515-535nm 455-475nm 585-595nm

Lumen / التجويف 7100 5066 - - - -

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60° 10-25-45-60°

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / الأبعاد 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

RAL
9016

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Earth
Series
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/ Colour Projectors 

COMM-36-P60B	 |  COMM-36-P40Y
COMM-36-P40B	 |  COMM-36-P40M
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 المِسْلاطات الضوئية العاكسة
/ Projectors with Reflector

Model / الموديل COMM-36-P60 COMM-36-P40 COMM-48-P60MP COMM-48-P40MP

Power / الطاقة 60 W 40 W 60 W 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 7100 5066 5977 4322

Power Factor / عامل القوى 0,97 0,97 0,97 0,97

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 130° H - 60° V 130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / الأبعاد 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Building Lighting / إضاءة واجهة البناء •

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 Billboards Lighting / إضاءة لوحة الإعلانات •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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Applications / مجالات الاستخدام

Building Lighting / إضاءة واجهة البناء •

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 Billboards Lighting / إضاءة لوحة الإعلانات •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

 Pier Lighting / إضاءة السقالات •
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Model / الموديل COMM-20-P40 COMM-20-P30 COMM-20-P30L COMM-20-P30RL

Power / الطاقة 40 W 30 W 30 W 30 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 4568 3620 3620 -

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K
3000-4000-5000-6500K 

White / أبيض
,Green / أخضر ,Red / أحمر

Amber / كهرمان ,Blue / أزرق 

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Lens Angle / زاوية الإضاءة - - 10-25-45-60° 10-25-45-60°

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° - -

IP فئة حماية / IP Class
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP66 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Bracket Screw Diameter / قطر البرغي الساق المركب 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

 وزن برغيان الساق المركب
/ Bracket Screw Between Diameter

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Weight / الوزن 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg 4,6 kg

Dimensions / الأبعاد 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm 25 x 37,5 x 7 cm

COMM-20-P40  |  COMM-20-P30L
COMM-20-P30  |  COMM-20-P30RL
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 إضاءة المنتزهات والحدائق
/ Park & Garden Lighting

Model / الموديل COMM-24-PB60 COMM-18-PB45 COMM-18-PB30

Power / الطاقة 60 W 45 W 30 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 6947 5211 3777

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class
IP65 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP65 

Outdoor / في الأماكن الخارجية
IP65 

Outdoor / في الأماكن الخارجية

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 6 cm 6 cm 6 cm

Weight / الوزن 10,5 kg 10,5 kg 9 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 43 cm 35 x  87 x 33 cm

COMM-24-PB60 
COMM-18-PB45 
COMM-18-PB30

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •
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 إضاءة المنتزهات والحدائق
/ Park & Garden Lighting

COMM-24-PB60K
COMM-24-PB40K

Applications / مجالات الاستخدام

Street Lighting / إضاءة الشوارع الأزقة •

Park-Garden Lighting / إضاءة الحدائق والمنتزهات •

Walking Path Lighting / إضاءة طرق الممشى •
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Model / الموديل COMM-24-PB60K COMM-24-PB40K

Power / الطاقة 60 W 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 6947 5036

Color Temperature / لون الضوء 4000-5000-6500K 4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor IP66 في الأماكن الخارجية / Outdoor

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Brackets Diameter / قطر وحدة التحكم 4-6 cm 4-6 cm

Weight / الوزن 6,8 kg 6,8 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 50 x 10 cm 35 x 50 x 10 cm

Mercury
Series

BODY
IK10

GLASS
IK08

RAL
9005
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تم وضع البصريات الأولى للمصابيح على نفسهاوعموما زاوية 
الضوء هي 120 درجة.

ستختلف المساحة التي سيتم توجيه الضوء نحوها وفقًا 
للمشروعات التي سيتم تنفيذها.

عادةَ تستخدم العدسات البصرية الثانوية لمثل هذه التطبيقات.

مع تحديد زوايا العدسات، يتم التأكد من أن الإضاءة تتم 
بالطريقة الأكثر صحة وفقًا للغرض منها.

يتم إنتاج العدسات البصرية الثانوية كزاوية واحدة وزاوية 
مزدوجة.

The first optics of the leds are placed on themselves 

and generally the light angle is 120 degrees.

According to the projects to be applied, the area to 

which the light will be directed will vary.

Secondary optical lenses are usually used for this 

type of applications.

The lens angles must be selected correctly to 

perform the correct illumination.

Secondary optical lenses are produced with single 

angle and double angles.



Wallwasher / وول واشر

Model / الموديل COMM-36-WW60 COMM-36-WW40 COMM-18-WW24 COMM-9-WW15 COMM-6-WW10

Power / الطاقة 60 W 40 W 24 W 15 W 10 W

LED Number / عدد المصابيح 36 36 18 9 6

Lumen / التجويف 7737 5521 3220 1937 1291

Dimensions / الأبعاد 100 x 510 x 85 mm 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm 70 x 210 x 95 mm

Weight / الوزن 3,22 kg 3,65 kg 2 kg 1,3 kg 1,1 kg

Input Voltage / مساهمة الجهد 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K أبيض / White, أحمر / Red, أخضر / Green, أزرق / Blue, كهرمان / Amber

COMM-36-WW60  |  COMM-9-WW15
COMM-36-WW40  |  COMM-6-WW10
COMM-18-WW24  |

TS 8702  |  EN 60598-2-5
BODY
IK10

Uranus
Series

Applications / مجالات الاستخدام

  فنادق •
   / Hotels

  المباني المعمارية والتاريخية •
   / Architectural and Historic Buildings

 المنزهات والحدائق •
   / Parks and Gardens

  حدائق اللعب والملاعب •
   / Game Fields and Stadiums

  مراكز التسوق •
   / Shopping Centers

  المطاعم •
   / Restaurants
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Model / الموديل COMM-36-WW40RGB COMM-18-WW24RGB COMM-9-WW15RGB

Power / الطاقة 40 W 24 W 15 W

LED Number / عدد المصابيح 12R + 12G + 12B 6R + 6G + 6B 3R + 3G + 3B

Dimensions / الأبعاد 70 x 1010 x 95 mm 70 x 530 x 95 mm 70 x 285 x 95 mm

Weight / الوزن 3,65 kg 2 kg 1,3 kg

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60° 10-25-30-45-60°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Architectural and Historic Buildings / المباني المعمارية والتاريخية •

Parks and Gardens / المنزهات والحدائق •

Game Fields and Stadiums / حدائق اللعب والملاعب •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Restaurants / المطاعم •

يتم إنتاج منتجات طلاء الجدران وول واشر بشكل عام في تصميمين مختلفين للضوء؛
1-  بألوان الضوء الأبيض والأخضر والأزرق والكهرمان الفاتح )6500K-4000-3000( مع ضوء ثابت

2-  الإضاءة التي تجرى مع ضوء أحمر أخضر أزرق )RGB( متغير
.RS-485 يتم توزيع الـ3 ألوان الرئيسية الأحمر والأخضر والأزرق بأعداد متساوية ويتم إنتاجها باستخدام سيناريو قياسي أو تواصل

BODY
IK10

Wallwasher / وول واشر

COMM-36-WW40RGB
COMM-18-WW24RGB
COMM-9-WW15RGB

TS 8702  |  EN 60598-2-5

Uranus
Series
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Model / الموديل COMM-6-WL19

Power / الطاقة 19 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 12-24V DC

Lumen / التجويف 1980

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 10-25-45-60°

IP فئة حماية / IP Class IP67

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +60°C

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Front Section / القسم الأمامي 2 mm زجاج بلكسي / Plexi Glass

Weight / الوزن 0,7 kg

Dimensions / الأبعاد 13,6 x 14 x 5,3 cm

LED Work Lamp / عمل مصباح الليد COMM-6-WL19

Work Machines / ماكينات العمل •

Off-Road Vehicles / مركبات الطرق الوعرة •

Current Driver Protections

• Open Circuit Protection
• Short Circuit Protection 
• LVP and OVP Protection 
• Thermal Protection

BODY
IK10

RAL
9005

Hektor
Series

ECE R10

56

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



Model / الموديل COMM-84-EF150 COMM-84-EF125 COMM-60-EF120 COMM-24-EF60 COMM-18-EF60

Power / الطاقة 150 W 125 W 120 W 60 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 18669 16065 14601 6947 6431

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lens Angle / زاوية الإضاءة 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125° 10-25-45-60-80-125°

IP فئة حماية / IP Class IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Weight / الوزن 7,5 kg 7,5 kg 7,5 kg 5,9 kg 5,9 kg

Dimensions / الأبعاد 35 x 32 cm 35 x 27 cm 35 x 27 cm 35 x 16 cm 35 x 16 cm

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm
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660

440

440

880

880

220

220

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

RAL
9005

BODY
IK10

GLASS
IK08

18

60

24

TS 8698  |  EN 60598-2-1 

Industrial Lighting / المصابيح الصناعية

COMM-84-EF150  |  COMM-24-EF60
COMM-84-EF125  |  COMM-18-EF60
COMM-60-EF120  |  

North
Series

Applications / مجالات الاستخدام

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

 إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •
   / Wide Common Areas Lighting

  إضاءة المستودعات والمخزون •
   / Warehouse and Stock Lighting 

84
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Model / الموديل COMM-64-K90

Power / الطاقة 90 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz

Power Factor / عامل القوى 0,96

Lumen / التجويف 11967

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +60°C

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Front Section / القسم الأمامي 5 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Weight / الوزن 4,9 kg

Dimensions / الأبعاد 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

Tunnel Lighting / إضاءة النفق •

Gas Stations / محطات الوقود •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •
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أداة التركيب الاختيارية

TS 8699  |  EN 60598-2-2 

East
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-64-K90مصابيح المظلة / Canopy Lights
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Model / الموديل COMM-48-K80 COMM-48-K60

Power / الطاقة 80 W 60 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz 100-240V AC 50Hz

Power Factor / عامل القوى 0,96 0,95

Lumen / التجويف 10316 8130

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66 IP66

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +60°C -30 / +60°C

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Front Section / القسم الأمامي 5 mm زجاج مقسى / Tempered Glass 5 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Weight / الوزن 4,9 kg 4,9 kg

Dimensions / الأبعاد 34 x 34 x 7,5 cm 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

Tunnel Lighting / إضاءة النفق •

Gas Stations / محطات الوقود •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •
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TS 8699  |  EN 60598-2-2

East
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-48-K80
COMM-48-K60مصابيح المظلة / Canopy Lights
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Model / الموديل COMM-108-K80

Power / الطاقة 80 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 50Hz

Power Factor / عامل القوى 0,95

Lumen / التجويف 9342

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 130° H - 60° V

IP فئة حماية / IP Class IP66

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +60°C

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Front Section / القسم الأمامي 5 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Weight / الوزن 4,9 kg

Dimensions / الأبعاد 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

Tunnel Lighting / إضاءة النفق •

Gas Stations / محطات الوقود •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

405

405

270

270

540

540

135

135

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

TS 8699  |  EN 60598-2-2

East
Series

RAL
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IK10

GLASS
IK08

COMM-108-K80مصابيح المظلة / Canopy Lights
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Model / الموديل COMM-24-K40

Power / الطاقة 40 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz

Power Factor / عامل القوى 0,97

Lumen / التجويف 5158

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125°

IP فئة حماية / IP Class IP66

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -30 / +60°C

Body Material / مواد الهيكل Aluminium Injection / حقن الألومنيوم

Front Section / القسم الأمامي 5 mm زجاج مقسى / Tempered Glass

Weight / الوزن 4,8 kg

Dimensions / الأبعاد 34 x 34 x 7,5 cm

Applications / مجالات الاستخدام

Factory Lighting / إضاءة المصنع •

Tunnel Lighting / إضاءة النفق •

Gas Stations / محطات الوقود •

Wide Common Areas Lighting / إضاءة المنطقة المشتركة الواسعة •

TS 8699  |  EN 60598-2-2

East
Series

RAL
9016

BODY
IK10

GLASS
IK08

COMM-24-K40مصابيح المظلة / Canopy Lights
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Model / الموديل COMM-48-KNL80 COMM-24-KNL40 COMM-12-KNL20 COMM-6-KNL12

Power / الطاقة 80 W 40 W 20 W 12 W

LED Number / عدد المصابيح 48 24 12 6

Lumen / التجويف 9709 4854 2431 1402

Dimensions / الأبعاد 160 x 2007 x 50 mm 160 x 1006 x 50 mm 160 x 507 x 50 mm 160 x 255 x 50 mm

Input Voltage / مساهمة الجهد 110-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 125° 125°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Weight / الوزن 7 kg 3,75 kg 1,85 kg 1,3 kg

Applications / مجالات الاستخدام

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Stores / محلات تجارية •

Livestock Farms / مزارع الثروة الحيوانية •

Offices / مكاتب •

Canal Luminaries / مصابيح القناة

COMM-48-KNL80  |  COMM-12-KNL20
COMM-24-KNL40  |  COMM-6-KNL12

TS 8698  |  EN 60598-2-1

Neptune
Series
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LED Lineer Lighting / إضاءة ليد الخطية

COMM-63-LNR-25  |  COMM-42-LNR-20
COMM-63-LNR-20  |  COMM-42-LNR-15

Model / الموديل COMM-63-LNR-25 COMM-63-LNR-20 COMM-42-LNR-20 COMM-42-LNR-15

Power / الطاقة 25 W 20 W 20 W 15 W

LED Number / عدد المصابيح 63 63 42 42

Lumen / التجويف 2636 2230 2025 1625

Dimensions / الأبعاد 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm 50 x 1000 x 40 mm

Weight / الوزن 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m 1,2 kg/m

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C -40 / +60°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 100° 100° 100° 100°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

LED Type / نوع الليد SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K أبيض / White

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Subway Stations / محطات المترو •

Atlas
Series
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COMM-144-ETN50
COMM-144-ETN40
COMM-72-ETN25

 مصابيح ليد مقاوم للماء
/ Etange LED Luminaries

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Conference Halls / قاعات المؤتمرات •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Bus Stations / محطات الحافلات •

Subway Stations / محطات المترو •

Model / الموديل COMM-144-ETN50 COMM-144-ETN40 COMM-72-ETN25

Power / الطاقة 50 W 40 W 25 W

LED Number / عدد المصابيح 144 144 72

Lumen / التجويف 4974 4365 2883

Dimensions / الأبعاد 92 x 1270 x 93 mm 92 x 1270 x 93 mm 92 x 670 x 93 mm

Weight / الوزن 1,8 kg 1,8 kg 1,05 kg

Input Voltage / مساهمة الجهد 100-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 100° 100° 100°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

LED Type / نوع الليد SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K أبيض / White
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LED Line / خط الليد

Model / الموديل COMM-63-LL15 COMM-63-LL9 COMM-63-LL6 COMM-42-LL15 COMM-42-LL9

Power / الطاقة 15 W 9 W 6 W 15 W 9 W

LED Number / عدد المصابيح 63 63 63 42 42

Dimensions / الأبعاد 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm 19 x 1004 x 18 mm

Lumen / التجويف 1670 (1m) 1100 (1m) 760 (1m) 1580 (1m) 1050 (1m)

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V AC

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K أبيض / White
3000-4000-5000-6500K أبيض / White, 

Blue / أزرق ,Green / أخضر ,Red / أحمر
3000-4000-5000-6500K أبيض / White

LED Type / نوع الليد SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030 SMD 3030

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 125° 125° 125° 125° 125°

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000< Hours / ساعة 50.000<

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Restaurants / المطاعم •

Workplaces and offices / أماكن العمل والمكاتب •

COMM-63-LL15	 |  COMM-42-LL15
COMM-63-LL9	 |  COMM-42-LL9
COMM-63-LL6	 |

TS 8698  |  EN 60598-2-1
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إضاءة LED لديها مجموعة واسعة من الإستخدامات. متوافق مع الأتمتة، وتتوفر درجات حرارة مختلفة للون وخيارات 
قابلة للانعكاس. 

LED lighting has a wide usage area. Automation is compatible with different color temperatures and 

dimmable options are also available.



Model / الموديل COMM-432-LP12030-50 COMM-432-LP12030-40

Power / الطاقة 50 W 40 W

LED Number / عدد المصابيح 432 432

Dimensions / الأبعاد 30 x 120 x 7 cm 30 x 120 x 7 cm

Weight / الوزن 3,2 kg 3,2 kg

Lumen / التجويف 5386 4446

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Type / نوع الليد SMD 2835 SMD 2835

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110°

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C -40 / +55°C

Power Factor / عامل القوى >0,96 >0,96

CRI / مؤشر تجسيد اللون Ra: 75-85 Ra: 75-85 

COMM-432-LP12030-50
COMM-432-LP12030-40

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Conference Halls / قاعات المؤتمرات •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Bus Stations / محطات الحافلات •

Subway Stations / محطات المترو •

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

285

285

190

190

380

380

95

95

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180
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COMM-288-LP6060-40
COMM-288-LP6060-30
COMM-144-LP6060-40لوحة الليد / LED Panel

Model / الموديل COMM-288-LP6060-40 COMM-288-LP6060-30 COMM-144-LP6060-40

Power / الطاقة 40 W 30 W 40 W

LED Number / عدد المصابيح 288 288 144

Dimensions / الأبعاد 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm 60 x 60 x 7 cm

Weight / الوزن 2,65 kg 2,65 kg 2,65 kg

Lumen / التجويف 4296 3325 4365

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

LED Type / نوع الليد SMD 2835 SMD 2835 SMD 3030 NICHIA

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110° 110°

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C -40 / +55°C -40 / +55°C

Power Factor / عامل القوى >0,96 >0,96 >0,96

CRI / مؤشر تجسيد اللون Ra: 75-85 Ra: 75-85 Ra: 75-85 

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Conference Halls / قاعات المؤتمرات •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Bus Stations / محطات الحافلات •

Subway Stations / محطات المترو •

90˚90˚
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60˚
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150˚ 150˚

30˚

180˚
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تطبيق تحت الجص

الحجم القياسي 60 × 60 وحدة - تتم إزالة الصوف الحجري. 	•
يتم وضع لوحة الليد في مكان وحدة النموذج المُزال. 	•

ثم يتم تشغيله عن طريق إجراء وصله بالطاقة. 	•

DC

OPTIONAL
MOTION & DARKNESS
SENSOR

LED PANEL

COMM-XXX-LPXXXX

LED DRIVER

100-240V AC
50-60 Hz

تطبيق فوق الجص

F

F F

N

N N

F -

1
2
3
4

N +

طور
Phase

وحدة الليد
LED Module

برنامج تشغيل ليد باور
POWER LED DRIVER

طقم إضاءة الطوارئ
EMERGENCY KIT

محايد
Notr

BAT

+ -
F1



COMM-144-LP6030-20لوحة الليد / LED Panel

Model / الموديل COMM-144-LP6030-20

Power / الطاقة 20 W

LED Number / عدد المصابيح 144

Dimensions / الأبعاد 30 x 60 x 7 cm

Weight / الوزن 1,76 kg

Lumen / التجويف 2192

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

LED Type / نوع الليد SMD 2835

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110°

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C

Power Factor / عامل القوى >0,96

CRI / مؤشر تجسيد اللون Ra: 75-85 

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Conference Halls / قاعات المؤتمرات •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Bus Stations / محطات الحافلات •

Subway Stations / محطات المترو •
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COMM-144-LP3030-20لوحة الليد / LED Panel

Model / الموديل COMM-144-LP3030-20

Power / الطاقة 20 W

LED Number / عدد المصابيح 144

Dimensions / الأبعاد 30 x 30 x 7 cm

Weight / الوزن 1 kg

Lumen / التجويف 2192

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

LED Type / نوع الليد SMD 2835

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110°

Operating Temperature / درجة حرارة التشغيل -40 / +55°C

Power Factor / عامل القوى >0,96

CRI / مؤشر تجسيد اللون Ra: 75-85 

Applications / مجالات الاستخدام

Hotels / فنادق •

Hospitals / مستشفيات •

Schools / مدارس •

Conference Halls / قاعات المؤتمرات •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

Factories and Offices / المصانع والمكاتب •

Restaurants / المطاعم •

Parking / مواقف سيارات مغلقة •

Bus Stations / محطات الحافلات •

Subway Stations / محطات المترو •
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استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 80 % مقارنةً بالمصابيح القياسية وأقل بنسبة 50 % من مصابيح توفير الطاقة المماثلة ، بفضل 
تركيبات الإضاءة المصنوعة من المصابيح عالية الطاقة التي تدوم أكثر من 60.000 ساعة . 

Compare to standard lamps up to 80% and Compare to energy saving Lamps up to 50% less energy consumption is 

possible with LED luminaires which are containing high power LED chips that have got over 60.000 hours life time.



Model / الموديل COMM-60-8D24 COMM-60-8D15

Power / الطاقة 24 W 15 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 2677 1888

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110°

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Weight / الوزن 900 gr 900 gr

Dimensions / الأبعاد 22,7 x 5,8 cm (8”) 22,7 x 5,8 cm (8")

Applications / مجالات الاستخدام

Store and Showcases / المعارض واجهات المعرض •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

 Workplaces / أماكن العمل •

Schools / مدارس •

 Official Institutions / المؤسسات الرسمية •

 Jewelers / متاجر المجوهرات •

 Caravan and Special Cars / القوافل والمركبات الخاصة •

COMM-60-8D24 
COMM-60-8D15
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COMM-60-6D20
COMM-60-6D15ليد دوونلايت / LED Downlight

Model / الموديل COMM-60-6D20 COMM-60-6D15

Power / الطاقة 20 W 15 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 2309 1840

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110°

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Weight / الوزن 610 gr 610 gr

Dimensions / الأبعاد 19 x 5,5 cm (6”) 19 x 5,5 cm (6”)

Applications / مجالات الاستخدام

Store and Showcases / المعارض واجهات المعرض •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

 Workplaces / أماكن العمل •

Schools / مدارس •

 Official Institutions / المؤسسات الرسمية •

 Jewelers / متاجر المجوهرات •

 Caravan and Special Cars / القوافل والمركبات الخاصة •

90˚90˚

120˚

60˚

120˚

150˚ 150˚

30˚

180˚

0˚
cd/1000lm

315

315

210

210

420

420

105

105

30˚

60˚

C90-C270

C0-C180

17,5 cm

87 lx

181 lx

667 lx

20 W

70 lx

142 lx

512 lx

15 W

TS 8699  |  EN 60598-2-2

Venus
Series

RAL
9016

78

LED

√CO
UV

no

IR

no LONG
LIFE

Energy
Saver

SOFT
START CRI>70



COMM-36-5D15ليد دوونلايت / LED Downlight

Model / الموديل COMM-36-5D15

Power / الطاقة 15 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 1626

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110°

Body Material / مواد الهيكل
 حقن الألومنيوم

/ Aluminium Injection

Weight / الوزن 490 gr

Dimensions / الأبعاد 17,3 x 5,8 cm (6”)

Applications / مجالات الاستخدام

Store and Showcases / المعارض واجهات المعرض •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

 Workplaces / أماكن العمل •

Schools / مدارس •

 Official Institutions / المؤسسات الرسمية •

 Jewelers / متاجر المجوهرات •

 Caravan and Special Cars / القوافل والمركبات الخاصة •
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10 cm (3”)

Model / الموديل COMM-36-4D15 COMM-36-4D10 COMM-6-3D10 COMM-3-3D6

Power / الطاقة 15 W 10 W 10 W 6 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 1584 1202 1076 610

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110° 110° 110°

Body Material / مواد الهيكل Aluminium / الألومنيوم Aluminium / الألومنيوم Aluminium / الألومنيوم Aluminium / الألومنيوم

Weight / الوزن 372 gr 372 gr 243 gr 243 gr

Dimensions / الأبعاد 14,7 x 5,4 cm (4”) 14,7 x 5,4 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”) 11,7 x 4,8 cm (4”)

Applications / مجالات الاستخدام

Store and Showcases / المعارض واجهات المعرض •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

 Workplaces / أماكن العمل •

Schools / مدارس •

 Official Institutions / المؤسسات الرسمية •

 Jewelers / متاجر المجوهرات •

 Caravan and Special Cars / القوافل والمركبات الخاصة •
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COMM-6-4D10
COMM-3-4D6 
COMM-3-3D6ليد دوونلايت / LED Downlight

Model / الموديل COMM-6-4D10 COMM-3-4D6 COMM-3-3D6

Power / الطاقة 10 W 6 W 6 W

Input Voltage / مساهمة الجهد 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz 220-240V AC 50Hz

Lumen / التجويف 1076 610 610

Color Temperature / لون الضوء 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K 3000-4000-5000-6500K

(L70) عمر الليد / LED Life (L70) Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000< Hours / ساعة 60.000<

Lighting Angle / زاوية الإضاءة 110° 110° 110°

Body Material / مواد الهيكل Aluminium / الألومنيوم Aluminium / الألومنيوم Aluminium / الألومنيوم

Weight / الوزن 350 gr 350 gr 180 gr

Dimensions / الأبعاد 10 x 3,7 cm (4”) 10 x 3,7 cm (4") 7,5 x 3,6 cm (3")

Applications / مجالات الاستخدام

Store and Showcases / المعارض واجهات المعرض •

Shopping Centers / مراكز التسوق •

 Workplaces / أماكن العمل •

Schools / مدارس •

 Official Institutions / المؤسسات الرسمية •

 Jewelers / متاجر المجوهرات •

 Caravan and Special Cars / القوافل والمركبات الخاصة •
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قسم الإنتاج
Production 
Department



يتم فحص مصنعنا المرفق المتكامل، سنويا 
من قبل موظفي غرفة الصناعة.

لقد تم توثيق أن قدرة الإنتاج في خط مزدوج 
سنوي وفي نوبة انتاج واحدة، 230.000 

مصباح حسب بيانات هذا الفحص. 

يتم الإنتاج الضخم حسب المعايير الدولية 
بعد فترة الإعداد الميكانيكية والإلكترونية 

وفقًا للمشروعات التي سيتم إنتاجها.

 

Our factory, which has an integrated 

facility, is being inspected annually 

by the chamber of industry officers.

According to this analysis, capacity 

report has been certified as 230.000 

Armature with annual double line 

and single shift production mode.

According to the projects to be 

produced, after the mechanical-

electronic pre-production periods, 

mass production is carried out 

in strict accordance with the 

international standards.



إضاءة الجيل الجديد.
N e w  G e n e r a t i o n  L i g h t i n g . . .

LIGHTING | إضاءة



معايير إضاءة الليد
LED LIGHTING STANDARD

ليد
 ال

/ 
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D
LM-80

TM-21

EN 62471

EN 62031

اج
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IK09
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EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 62384

EN 61547

EN 61000-3-2
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ENEC / ENEC +

EN 60598-1 EN 60598-2-1

EN 60598-2-2

EN 60598-2-3

EN 60598-2-5

EN 60529
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وء
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LM-79

LM-82

EN 13032

EN 13201

EN 12464

يق
طر
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م

ME1 CE0 S1 A1

ME2 CE1 S2 A2

ME3 CE2 S3 A3

ME4 CE3 S4 A4

ME5 CE4 S5 A5

ME6 CE5 S6

ترميز منتج كومم
COMM PRODUCT CODE

عدد الليد
LED PIECES

قوة المنتج
PRODUCT POWER

رمز نوع المنتج
PRODUCT TYPE CODE

	 A	- ليد مصابح LED LUMINAIRES
	 P	- (كشاف )بروجكتور PROJECTOR
	 PB	- مصابيح الحدائق والمنتزهات PARK & GARDEN LIGHTING
	WW	- وول واشر WALLWASHER
	 WL	- مصابيح العمل WORK LAMP
	 EF	- مصابيح اصطناعية INDUSTRIAL LIGHTING
	 K	- مصابيح المظلة CANOPY LIGHTS
	KNL	- مصابيح القناة CANAL LUMINAIRES
	LNR	- ليد الخطية LED LINEER
	ETN	- مصابيح ليد مقاوم للماء ETANGE LED LUMINAIRES
	 LL	- خط الليد LED LINE
	 LP	- لوحة الليد LED PANEL
	 D	- ليد دوونلايت LED DOWNLIGHT

تختلف قيم التجويف وفقًا لليد والعدسة والعاكس والزجاج ودرجة الحرارة المحيطة.
Luminous value may differ related to such variables as type of LED CHIPS, OPTICS, REFLECTOR, GLASS and AMBIENT TEMPERATURE.
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5 أنظمة ليد للإضاءة والطاقة المتجددة
LED Lighting and Renewable Energy Systems
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يضيء 
ليد مستقبلنا
LED Lighting the Future

حلول الإضاءة20/1
الموفرة للطاقة
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